Anexo 02 - Planilha de Célculo de Dimensionamento de Drenagem

Projeto: Rua Amélia Weber da Silva Data: 27/03/2017
L L]
“Werner e Mondini,[ ciee e vicosioe sa0 o0 oo
ENGENHARIA LTDA ) Rua Amélia Weber da Silva, Bairro Ribanceira do Sul - Sdo Jo&o Batista - Santa
Enderesso: Catari
atarina
ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL
PV Cotas Terreno Cobertura do tubo Cotas Fundo Vala Comprim Area de contribuic&o Dimensdes Conduto Estaca Efetivo
ento do e .
Montante| Jusante |Montante| Jusante Montante Jusante trecho Declividade Acumulad ¢ Qm?/s) Montante
Trecho m m m m m m m) Trecho (ha) a (ha) @ (m) Montante (m) Jusante (m) m Jusante (m)
CALCULO DE VAZAO E DRENAGEM - TRECHO O
PV01-CPO1 99,14 99,75 0,80 1.70 97,49 97,20 64,56 0,0045 0,49 0,49 0,25 0,04 0,5 O + 13,00 4 + 0,00 13,00 80,00
CPOI1-PV0O2 99,75 98,99 1,70 110 97,20 97,04 35,18 0,0045 0,29 0,78 0,25 0,07 0,5 4 + 0,00 5 + 1576 80,00 115,76
PV02-CPO2 98,99 99,62 110 1.80 97,04 96,97 41,79 0,0017 0,32 110 0,25 0,09 0,5 5 + 1576 8 + 0,00 115,76 160,00
CP02-PV0O3 99,62 99,19 1,80 1,50 96,97 96,84 44,56 0,0029 0,55 1,65 0,25 0,14 0,5 8 + 0,00 10 + 515 160,00 205,15
PVO3-SAIDA 99,19 98,10 1,50 0,80 96,84 96,45 98,95 0,0039 0,00 1,65 0,25 0,14 0,5 10 5,15 - -
TOTAL GERAL 285,04 1,65 29110
CONFERENCIA DE DIAMETROS DA TUBULACAO - VELOCIDADE X AREA MOLHADA
Rua PV Area
TC= Formula de KIRPICH n Ka d/D A/D? R/D Kv V (m/s) Molhada | Q (m3/s) | Situacdo Observacao
Trecho 2
Trecho 01 (m?
L 285,04 CALCULO DE VAZAO E DRENAGEM - TRECHO 01
H 1.65 PVO0I-CPO1 0,0150 0,0582 0,2928 0,1916] 0,675 0,3039 0,8554 0,05 0,05 ok
TC 11,01 CPOI-PVO2 0,0150 0,0921 0,3724 0,2665 0,2030 0,3454| 0,9783 0,07 0,07 ok
Tr 5 PV02-CPO2 0,0150 0,2141 0,6089 0,5007 0,2796 0,4276] 0,7350 0,13 0,10 ok
Int. pluviométrica 120,41 CP02-PV03 0,0150 0,2433 0,6647 0,5544 0,2908 04389 0,9956 014 014 ok
PVO3-SAIDA 0,0150 0,2093 0,5998 0,4918 0,2776 0,4256] 11220 0,12 0,14 ok
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Anexo 03 - Planilha de Célculo de Dimensionamento de Sarjetas e Boca de Lobo

Projeto: Rua Amélia Weber da Silva Data: 27/03/2017
° °
Wm e mo’.dmL Cliente: Pref. Municipal de Sdo Jodo Batista
ENG EN HARIA LTDA Rua Amélia Weber da Silva, Bairro Ribanceira do Sul - Sdo Jo&o Batista - Santa
Enderesso: Catari
atarina
ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL
Tipo de Via: Secundaria 1
PV Sentido Escoamento GUIA / MEIO-FIO Distancia Declivida Capacidade Rua A Perimetro Rugosidad Vasbes
Montante| Jusante Lamina m) de Larg. Efetiva rea (m2) m) ™ e ) Capacidad| Solicitada Observacso
Trecho Guia (M Ir (% p anning
(m (m ™| m @ ) e(m3/s) | (m3/s)
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO DE DRENAGEM SUPERFICIAL - SARJETAS - TRECHO 01
PVO1-CPO1 99,75 99,14 0,15 0,10 64,56 0,009 3,00 6,600 0,1634 3,400 0,017 0,25 0,0205 Sarjetas formadas pela juncdo do meio-fio e pista sdo suficientes
CPO1-PVO2 99,75 98,99 0,15 0,10 35,18 0,022 3,00 6,600 0,1634 3,400 1,017 0,01 0,0121 Sarjetas formadas pela juncdo do meio-fio e pista sdo suficientes
PV02-CP0O2 99,62 98,99 0,15 0,10 41,79 0,015 3,00 6,600 0,1634 3,400 2,017 0,00 0,0134 Sarjetas formadas pela juncdo do meio-fio e pista sdo suficientes
CP0O2-PV0O3 99,62 99,19 0,15 0,10 44,56 0,010 3,00 6,600 0,1634 3,400 3,017 0,00 0,0230 Sarjetas formadas pela juncdo do meio-fio e pista sdo suficientes
PVO3-SAIDA 99,19 98,10 0,15 0,10 98,95 0,011 3,00 6,600 0,1634 3,400 4,017 0,00 00,0000 Sarjetas formadas pela juncdo do meio-fio e pista sdo suficientes
BOCA-DE-LOBO BOCA-DE-LOBO BOCA-DE-LOBO
TRECHO DELG_UIA DE GLRFLHA MISTA S\élci)cllijtr:;o Observacso
Qtde Vaséo Qtde Vaséo Qtde Vaséo LEGENDA
abertura abertura
DIMENSIONAMENTO DAS QUANTIDADES DE BOCAS DE LOBO - TRECHO 01 N2 Tipo
PVOI-CPO1 | - 0.8 00569 | ----- 0.8 0,0753 1 01322 0,0205 1 Secundéria
CPOI-PVO2 | - 0.8 0,0569 0,8 0,0753 1 0,1322 0,0121 Devido ao volume solicitado ser muito inferior a capacidade das bocas de lobo 2 Principal
PV02-CPO2 [  ----- 0.8 0,0569 0.8 0,0753 1 0,1322 0,0134 ser&o implantadas bocas de lobo entre 40 a 60 metros de distancia entre uma e 3 Avenida
CP02-PVO3 |  --=-- 0.8 0,0569 0.8 0,0753 1 0,1322 0,0230 outra, assim como reje a boa técnica de drenagem. 4 Via Expressa
PVO3-SAIDA 0.8 0,0569 0.8 0,0753 0 01322 0,0000
Total calc. De BL o] 4
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Anexo 04 - Tabelas referéncias para Dimensionamento de Drenagem
Projeto: Rua Amélia Weber da Silva Data: 27/03/2017
o L]
rwa"w' e mo'lduu Cliente: Pref. Municipal de S&o Jo&o Batista
ENGENHARIA LTDA ) Rua Amélia Weber da Silva, Bairro Ribanceira do Sul - Sdo Jodo Batista - Santa
Enderesso: Catari
atarina
ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL
DEFINICAO CONFORME O TIPO DE OBRA DO EQUACAO DE CHUVAS
PERIODO DE RETORNO (TR) Intensidade x Durac&o e Frequéncia . . . h
Tipo de ocupacio Periodo do Para {306 120 minutos Calculo do coeficiente de escoamento superficial direto

Tipo de obra

Retorno (anos)

Microdrenagem Residencial

Microdrenagem Residencial/Comercial

Area com edificacoes:

Area (ha) % C
Microdrenagem Edificios de servico ao Publico 123 7455 0.25
0,186
Microdrenagem Aeroportos 2-5 i= 725;93 x T Area Com cobertura vegetal:
Microdrenagem Areas comerciais e artérias de trafego 5-10 - (t + 8’96) 0,700 Area (ha) % c
trafego 0,42 25,45 0,10
Macrodrenagem Areas comerciais e residenciais 50 - 100 -
Area Sem cobertura vegetal:
. A 9
Macrodrenagem Areas de importancia especifica 500 Area (ha) % c
0,00 0,00 0,00
Fonte: DAEE / CETESB Fonte: A. J. Back
Area total da bacia da Rua:
Area (ha) % C
Valores do coeficiente de escoamento superficial direto 165 100 02
ZONAS c Coeficiente "C" adotado: 025
Edificacao muito densa:
Partes centrais, desamente construidas de uma cidade com ruas e 0,70-0,95
calgadas pavimentadas
Edificacdo ndo muito densa: Coeficiente de Rugosidade de Manning (n)
Partes adjacente ao centro, de menos densidade de habita¢des, 0,60-0,70 Natureza da Superficie n
mas com ruas e calcadas pavimentadas Concreto 0,011 a 0,018
Edificacdes com poucas superficies livres: Concreto, mal acabado 0,015 a 0,020
0,50 - 0,60 Solo, secédo uniforme e estabilizada, limpa 0,018 a 0,020
Partes residenciais com construcdes cerradas, ruas pavimentadas Solo, secdo uniforme e estabilizada, grama curta, pouca vegetacéo 0,020 a 0,027
Edificacdes com muitas superficies livres: Solo, se¢cdo bem uniforme, sem vegetacéo 0,022 a 0,025
Partes residenciais com ruas macadamizadas ou pavimentadas 0,25-0,50 Solo, secdo bem uniforme, paredes limpas, fundo com seixos 0,030 a 0,040
Rocha lisa e uniforme 0,035 e 0,040
Suburbios com alguma edificac&o: Rocha aspera e irregular 0,040 e 0,045
Partes de arrabaldes e suburbios com pequena densidade de 010-0.25 Canal dragado 0,025 a 0,033
construcdo Canal com fundo de solo e taludes com pedras 0,028 a 0,035
Matas, parques e campos de esporte: Gabido manta 0,022 a 0,030
Partes rurais, areas verdes, superficies arborizadas, parques 0,05-0.20
ajardinados, campos de esporte sem pavimentacéo
(P. S. Wilken, 1978)
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