SECAO TRANSVERSAL PROJETADA

Sem Escala

PASSEIO EM CONCRETO GUIA PODOTATIL
~ X E =6,00cm
IMPRIMACAO COM PINTURA DE LIGACAO
CAPA EM CBUQ EMULSAO CM -30 RR-2C
E =5,00cm
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_ E = 15,00cm (BASE)
CAMADA DE RACHAO E=20,00cm
(REFORCO + SUB-BASE)
Sem Escala
LINHA DE MURO
/LINHA DE MURO <
PISO GUIA PODOTATIL
SO ALERTA PODOTATIL
LINHA DO MEIO FIO
LINHA DO MEIO FIO
Detalhe padréo do rebaixo do passeio publico
para faixa de pedestres com piso podotatil. Detalhe padrio do rebaixo no passeio
Quando passeio tiver largura >= 1,20 m. Al . {w mmdi,li ~ ~
publico para acesso de veiculos. ernere PREF. MUN. DE SAO JOAO BATISTA
ENGENHARIA LTDA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
e N\ RESP. TECNICO Q Rua Azambuja, 702 - Brusque - SC o
A A . tendiment ta7.com.b
ETAPAS PARA A EXECUGAO DA PAVIMENTAGAO RESP. TECNICO SIS
CREA/SC 057.705-0 . 47 3354.2712 CDTN
1.  REBAIXO DO SUB-LEITO (E = 40,00cm) kol el
2. EXECUCAO DE CAMADA DE RACHAO PARA REFORCO DO SUB-LEITO E SUB-BASE
(E = 20,00cm);
3. EXECUGCAO DE MEIO-FIO COM SARJETAS (15 MPA), MOLDADO IN-LOCO UTILIZANDO PROPRIETARIO PROJETO . .
EXTRUgORA' ( : PREF. MUNICIPAL DE SAO JOAO PROJETO GEOMETRICO E DE PAVIMENTACAO -
4. EMBASAMENTO EM BRITA GRADUADA (E = 15,00cm); BATISTA g RERTEONIGO DETALHAMENTOS
5.  COMPACTAGAO DO EMBASAMENTO EM BRITA GRADUADA,; CREA/SC 126.635.8 LOCAL . e
6. IMPRIMAGAO DA BASE DA PAVIMENTAGAO COM EMULSAO CM-30; RUA AMELIA WEBER DA SILVA, BAIRRO RIBANCEIRA DO
7. PINTURA DE LIGACAO UTILIZANDO EMULSAO RR-2C; SUL, SAO JOAO BATISTA - SANTA CATARINA
8. EXECUGCAO DA CAPA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (E = 5,00cm) . e — DESENHO PROPRIETAR 02/02
\_ ) . . A A
MAR/2017 | —oommmmee Indicadas Jaimer PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA




