LEGENDA

MEIO FIO PROJETADO

EIXO DA RUA

MEIO FIO EXISTENTE
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Planta Baixa - Sinalizacao

Escala 1/500

PISO GUIA PODOTATIL EXISTENTE

PISO GUIA PODOTATIL PROJETADO
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Linha de borda de pista pintada com tinta branca
- Falxas continuas por toda a extenséo da via, no

Detalhamento - Acessibilidade ao passeio

Escala 1/500

LINHA DE MURO

PISO GUIA PODOTATIL
BLOCO INTERTRAVADO - PAVER

ASFALTO A EXECUTAR

PASSEIO A EXECUTAR

PASSEIO EXISTENTE

PASSEIO PONTE A EXECUTAR

PASSEIO EXISTENTE A RECUPERAR

RIO / CORREGO

OBSERVAGCOES:
Memoria de calculo
Servicos de calgadas

Comprimento x largura
50,10m x 1,50m = 75,15m?

COORDENADAS:

Detalhamento - Demarcacgao e Passeio
Escala 1/250

Paver cinza esp.: 6 cm, sobre base de
brita esp.:15 cm e lastro de areia esp.:
10cm e compactacao.

Tacha refletiva bidirecional (cor amarela
na faixa divisoria de fluxo e cor branca

em linha de borda).

Paver podotatil (alerta e direcional) para
passeio (20cm de largura, 20cm de
comprimento e 6cm de espessura)

Detalhamento - passeio

lado externo com espessura de 10 cm.

Linha demarcadadora de faixas de trafego pintada
com tinta amarela

- Faixa divisoria de fluxo, por toda extensao do trecho
pavimentado com espessura de 10 cm.

Guia de concreto (meio fio pré-moldado) dimensao
( comprimento 1,00 m, altura 0,30 m, largura 0,15 m.

PISO ALERTA PODOTATIL
GUIA DE CONCRETO (MEIO FIO)

Detalhe padrao piso guia podotatil

Detalhamento - Rebaixo no passeio
Escala 1/500

LINHA DE MURO

-

GUIA DE CONCRETO (MEIO FIO)

27°16'54.62" S
48°51'17.46" O

PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA
CNPJ 82.925.652/0001-00

JAIMER FRANCISCO WERNER
Engenheiro Civil
CREA-SC: 126.635 - 8

PREFEITURA MUN. SAO JOAO BATISTA

Rua Zunino Neto
(passeios em paver)

Escala 1/50

Piso guia podotatil
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Pavimentagao e drenagem Rua Zunino Neto

Bloco intertravado - paver esp. 6cm Guia de concreto
(meio fio)
linha de muro linha de muro
camada de areia - esp. 10cm by
incl.:2% F;ggs‘éro SECRETARIA
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Detalhe padrao do rebaixo no passeio PROJETO DE SINALIZACAO
: ublico para acesso de veiculos.
camada de brita esp. 15cm PERIEOP — o
1,50m variavel variavel 1,50m Rua Zunino Neto - Sdo Jodo Batista - SC
AREA RESP.TECNICO
variavel 2.458,76m? Jaimer Francisco Werner 1 : !
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