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RUA VICENTE MARCOS SILVA
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LOCAL

DRENAGEM

RUA ZUNINO NETO

TUBO Ø 0,40
BOCA DE LOBO CAIXA DE PASSAGEM

86,00 m.

TUBO Ø 0,60

224,00 m. 16 UN. 8 UN.
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PREFEITURA MUN. SÃO JOÃO BATISTA
OBRA

PROJETO

SECRETARIA

DATAESCALA

Especificada

PRANCHA

1/2

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA

CNPJ 82.925.652/0001-00

Secretaria Municipal de Planejamento

PROJETO DE DRENAGEM

2.458,76m²
ÁREA

OBSERVAÇÕES:

xxxxxxxxxxxxxxxx

COORDENADAS:

27°16'54.62" S

48°51'17.46" O

Elevação: 25 m

LOCAL

Rua Zunino Neto - São João Batista - SC

Pavimentação e drenagem Rua Zunino Neto

Junho/2017

RESP.TÉCNICO

DESENHO

Engenheiro Civil

CREA-SC: 126.635-8

JAIMER FRANCISCO WERNER

Jaimer Francisco Werner

Jaimer F. Werner

Planta Baixa - Drenagem

 Escala 1/500

Perfil longitudinal

 Escala 1/500


