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Ø 50

TUBO DE CONCRETO

Ø 60
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TAMPA REMOVÍVEL

DE CONCRETO

ARMADO

CAIXA DE CONCRETO

PRÉ-MOLDADO

Ø 100

Ø 100

5
 
c
m

CORTE

sem esc

CORTE

sem esc

PLANTA BAIXA

sem esc

PLANTA BAIXA

sem esc

FOSSA 

Ø 100

Ø 100

FILTRO

CALHA VERTEDOURA

Ø 100

ENTRADA

Ø 100

CALHA VERTEDOURA ( USAR

TUBO DE Ø 150MM

Ø 100 - i = 1%

BRITA N° 4

LAJE PERFURADA PARA

FUNDO FALSO

NÍVEL PISO

TAMPA DE CONCRETO

Ø 60

Ø 200

3534 L

Ø150

Ø 60

NÍVEL DA ÁGUA

Ø 100 - i = 1%

TEE 100MM

DETALHE DE FOSSA, FILTRO E SUMIDOURO

BRITA N° 4

ENTRADA

Ø 150

SUMIDOURO

TAMPÃO DE FECHAMENTO HERMÉTICO 60X60

PLANTA BAIXA

sem esc

CORTE

sem esc

MEMORIAL DE CÁLCULO

CONFORME NBR 7229 E NBR13969

N= N° DE CONTRIBUINTES (PESSOAS) = 50 PESSOAS

V= VOLUME ÚTIL, EM LITROS

C= CONTRIBUIÇÃO DE DESPEJOS( LITROS/PESSOASXDIA) = 50

T= PERÍODO DE DETENÇÃO EM DIAS( N x C) = 0.75 DIAS

LF= CONTRIBUIÇÃO DE LODOS FRESCOS ( LITROS/PESSOASXDIA) = 0.20

Q= VAZÃO M³/DIA (NxC/1000)= 0.2M³

K= TAXA DE ACUMULAÇÃO DE LODO EM DIAS = 65 DIAS

FOSSA SÉPTICA:

V= 1000+N( CxT+ KxLF)

V= 1000+50(50x0.75+65x0.20

V= 3525 litros

FILTRO ANAERÓBICO:

V= 1.6 ( NxCxT)

V= 1.6 (50x50x0.75)

V= 3000 litros

SUMIDOURO:

A= Q/Ta

A= 2.5/0.20

A= 12.5 m²

CAIXA DE GORDURA:

V= (2 x N) + 20

V= 120 litros

OBSERVAÇÕES:

- INTERVALO DE LIMPEZA DA FOSSA DEVE SER DE 1 ANO;

- O FILTRO DEVE SER LIMPO POR RETRO- LAVAGEM;

- TODO O SISTEMA DEVE SER CONSTRUÍDO COM ANÉIS DE CONCRETO

PRÉ FABRICADOS- CONFORME DETALHE.

Ta=TAXA MAXIMA DE APLICAÇÃO M³/M².DIA = 0.09 M³/M².DIA

V= (2 x 50) + 20

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES
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Maicon Júlio Soares
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PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA

CNPJ 82.925.652/0001-00

CREA-SC: 147846-0

Secretaria Municipal de Saúde

DETALHAMENTO  HIDROSSANITÁRIO

ÁREA

CONTEÚDO

AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE FERNANDES

Maicon J. Soares

Estrada Geral Colonia de Dentro

Detalhamento - Hidrossanitário

87,03m²


