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TABELA DE ESQUADRIAS RETIRADAS E RECOLOCADAS
PORTAS DETALHE E MATERIAL DIMENSOES UNIDADE
P3 Porta de vidro temperado e=10mm - 1 folha de abrir L:1,00 h: 2,10 01
P4 Porta de madeira compensado - 1 folha de abrir L:0,90 h: 2,10 01
DETALHE E MATERIAL DIMENSOES UNIDADE
J1 Janela de madeira almofadada 4 folha - correr L:1,50 H: 1,00 02
12 Janela de aluminio - tipo basculante L:0,60 H: 0,40 01
TABELA DE ESQUADRIAS NOVAS
PORTAS DETALHE E MATERIAL DIMENSOES UNIDADE
P1 Porta de madeira compensado - 1 folha de abrir L:0,80 H: 2,10 03
P3 Porta de vidro temperado e=10mm - 1 folha de abrir L:1,00 h: 2,10 01
P4 Porta de madeira compensado - 1 folha de abrir L:0,90 h: 2,10 01
JANELAS DETALHE E MATERIAL DIMENSOES UNIDADE
J1 Janela de madeira almofadada 4 folha - correr L:1,50 H: 1,00 05
J2 Janela de madeira - tipo basculante L:0,60 H: 0,40 02
TABELA DE ESQUADRIAS EXISTENTES
PORTAS DETALHE E MATERIAL DIMENSOES UNIDADE
P1 Porta de madeira compensado - 1 folha de abrir L:0,80 H: 2,10 06
P2 Porta de madeira compensado - 1 folha de abrir L:0,60 h: 2,10 01
P3 Porta de vidro temperado e=10mm - 1 folha de abrir L:1,00 h: 2,10 01
P4 Porta de madeira compensado - 1 folha de abrir L:0,90 h: 2,10 01
JANELAS DETALHE E MATERIAL DIMENSOES UNIDADE
J1 Janela de madeira almofadada 4 folha - correr L:1,50 H: 1,00 o7
J2 Janela de madeira - tipo basculante L:0,60 H: 0,40 02
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Maicon Julio Soares
Engenheiro Civil

CREA-SC: 147846-0

PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA
CNPJ 82.925.652/0001-00

PREFEITURA MUN. SAO JOAO BATISTA

OBRA

AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FERNANDES

SECRETARIA

Secretaria Municipal de Satde

LOCAL

Estrada Geral Colonia de Dentro

PLANTA BAIXA
Esc: 1/50

PROJETO .
PROJETO ARQUITETONICO
CONTEUDO PRANCHA
Planta Baixa - Planta de Cobertura
AREA RESP.TECNICO
87,03m? Maicon Julio Soares f ?’ 5
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