DETALHE DE FOSSA, FILTRO E SUMIDOURO
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PRE-MOLDADO

CONSIDERAGCOES IMPORTANTES
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— PROJETO EM CONSONANCIA COM AS NORMAS DA ABNT — NBR 5626/NBR 7229/NBR 8160/NBR 13969;
— NUNCA UTILIZAR FOGO PARA UNIR OS TUBOS DE PVC;

— LIMPAR AS SUPERFICIES A SEREM SOLDADAS, UTILIZANDO UMA LIXA;
LIMPAR AS SUPERFICIES LIXADAS COM SOLUGAO, REMOVENDO AS IMPUREZAS DEIXADAS PELA LIXA E GORDURA DA MAD;
— DISTRIBUIR UNIFORMEMENTE O ADESIVO NAS DUAS SUPERFICIES TRATADAS, UTILIZANDO PINCEL OU A PROPRIA BISNAGA;
— ENCAIXAR AS EXTREMIDADES DAS CONEXOES E OU TUBOS, RETIRANDO O EXECESSO DE ADESIVO. O ENCAIXE DEVE
SER JUSTO PARA ESTABELECER A SOLDAGEM;
7 — AS COLUNAS DE VENTILAGAO DEVEM SER ABERTAS A ATMOSFERA E ULTRAPASSAR O TELHADO EM NO MINIMO 30cm,
APLICANDO—SE NA EXTREMIDADE SUPERIOR O TERMINAL DE VENTILAGAO DE DIAMETRO ADEQUADO.

8 — AGUADAR O TEMPO DE SOLDAGEM DE NO MINIMO 12 HORAS ANTES DE TESTAR A REDE DE DISTRIBUIGAO;

9 — DIMENSOES E MEDIDAS EM CENTIMETROS;
10 — CONFIRMAR TODAS AS MEDIDAS EM OBRA;
11 — TODA E QUALQUER MODIFICAGAO EM OBRA, DEVERA OBTER A DEVIDA APROVAGAO DO AUTOR DO PROJETO;
12 — EM CASO DE DUVIDA, CONSULTAR O ENG®. RESPONSAVEL;

IMPORTANTE: NAO SUBSTITUIR NA REDE DE DISTRIBUIGAO DE AGUA FRIA, AS CONEXOES ESPECIFICADAS COM CURVAS POR
CONEXOES DO TIPO JOOELHO, AFIM DE MINIMIZAR AS PERDAS DE CARGAS

MEMORIAL DE CALCULO

CONFORME NBR 7229 E NBR13969

V= VOLUME UTIL, EM LITROS

FOSSA SEPTICA:

V= 1000+N( CXT+ KXLF)
V= 1000+50(50%0.75+65x0.20
V= 3525 litros

N= N° DE CONTRIBUINTES (PESSOAS) = 50 PESSOAS

C= CONTRIBUIGAO DE DESPEJOS( LITROS/PESSOASXDIA) = 50
T= PERIODO DE DETENGAO EM DIAS( N x C) = 0.75 DIAS

LF= CONTRIBUICAO DE LODOS FRESCOS ( LITROS/PESSOASXDIA) = 0.20
K= TAXA DE ACUMULACAO DE LODO EM DIAS = 65 DIAS

Q= VAZAO M¥/DIA (NXC/1000)= 0,2M¢

Ta=TAXA MAXIMA DE APLICACAO M¥M2DIA = 0.09 M¥M2.DIA

FILTRO ANAEROBICO:
V= 1.6 ( NXCXT)

V= 1.6 (50x50x0.75)
V= 3000 litros

SUMIDOURO: CAIXA DE GORDURA:
A= Q/Ta V=(2xN) + 20
A=2.5/0.20 V= (2 x 50) + 20
A=125m? V=120 litros
OBSERVAGOES:

- INTERVALO DE LIMPEZA DA FOSSA DEVE SER DE 1 ANO;

- O FILTRO DEVE SER LIMPO POR RETRO- LAVAGEM,;

- TODO O SISTEMA DEVE SER CONSTRUIDO COM ANEIS DE CONCRETO
PRE FABRICADOS- CONFORME DETALHE.
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Maicon Julio Soares
Engenheiro Civil
CREA-SC: 147846-0

PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA

CNPJ 82.925.652/0001-00

PREFEITURA MUN. SAO JOAO BATISTA

OBRA

AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FERNANDES

SECRETARIA

Secretaria Municipal de Saude

LOCAL

Estrada Geral Colonia de Dentro

PROJETO

DETALHAMENTO HIDROSSANITARIO

CONTEUDO

Detalhamento - Hidrossanitario

AREA

87,03m?

RESP.TECNICO

Maicon Julio Soares

ESCALA
Especificada

DATA

Agosto/2017

DESENHO
Maicon J. Soares

PRANCHA




