
Interpolação Drenagem

Projeto: Data: 25/03/2017

Cliente:

Enderesso: 

Trecho Kq cal. Kq ref. Kv ref. d/D ref. A/D2 ref. R/D ref. d/D cal A/D2 cal R/D cal. Kv cal.

0,0131 0,1965 0,14 0,0668 0,0871
0,0152 0,2051 0,15 0,0739 0,0929
0,0152 0,2051 0,15 0,0739 0,0929
0,0173 0,2133 0,16 0,0811 0,0986
0,1099 0,3624 0,41 0,3032 0,2182
0,1148 0,3666 0,42 0,313 0,222
0,0864 0,3394 0,36 0,2546 0,1978

0,091 0,3443 0,37 0,2642 0,202

0,15048 0,07424 0,09317 0,20549

Rua Carlos Ricardo Vicentainer

Anexo 05 - Interpolações de Verificação da Drenagem

Rua Carlos Ricardo Vicentainer, Bairro Centro - São João Batista - 

Santa Catarina

Pref. Municipal de São João Batista

Trecho 01

CP02-PV02 0,0144 0,14614 0,07116 0,09066 0,20178

PV01-CP01 0,0153

CP01-PV02 0,1143 0,41898 0,312 0,22161 0,36617

PV02-SAIDA 0,0897 0,36717 0,26149 0,20081 0,34292
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