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INDIVIDUALIZADO

(TRIAGEM E CONSULTA

DE ENFERMAGEM)

A=9,30 m²

CONSULTÓRIO

DIFERENCIADO

A=17,62 m²

WC PACIENTES

A=3,22 m²

CONSULTÓRIO

INDIFERENCIADO

A=8,84 m²

SALA DE IMUNIZAÇÃO

A=9,30 m²

SALA

ADMINISTRATIVA

A=9,45 m²

WC PACIENTES

DEFICIENTE / FEMININO

A=3,65 m²

SALA DE DEMONSTRAÇÃO

E EDUCAÇÃO EM SAÚDE

A=20,26 m²

OCUPAÇÃO 20 PESSOAS

SALA DE

 INALAÇÃO

A=5,90 m²

ÁREA DE MARCAÇÃO DE

CONSULTAS E EXAMES

A=9,20 m²

ÁREA DE

ESPERA

A=35,50 m²

CIRCULAÇÃO

A=22,90 m²

SALA DE CURATIVOS

A=9,10 m²

CIRCULAÇÃO

A=2,76 m²

SALA DE

 ESTERILIZAÇÃO

A=4,80m²

SALA DE

LAVAGEM E

DESCONTAMINAÇÃO

A=6,60 m²
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SALA DE DISTRIBUIÇÃO DE

MEDICAMENTOS - FARMÁCIA

A=13,00 m²
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A=4,49 m²
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BWC FUNC.

MASCULINO

A=3,12 m²

BWC FUNC.

FEMININO

A=3,12 m²

DML

A=3,12 m²
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COPA

A=6,71 m²
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CIRCULAÇÃO

A=7,26 m²
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P/ Proteção Contra Vetores

Janela Com Quadro de Tela

Janela c/ Película no Vidro

P/ Proteção Contra Vetores

Janela Com Quadro de Tela

P/ Proteção Contra Vetores

Janela Com Quadro de Tela

P/ Proteção Contra Vetores

Janela Com Quadro de Tela

P/ Proteção Contra Vetores

Janela Com Quadro de Tela

7
0

/
2

1
0

P3

60/80

ABRIGO P/ COMPRESSOR DE AR
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ODONTOLÓGICO

A=15,15 m²
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DEPÓSITO LIXO ORGÂNICO

DEPÓSITO LIXO RECICLÁVEL

DEPÓSITO DE LIXO CONTAMINADO
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TORNEIRA
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DEFICIENTE/MASCULINO
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LEGENDA

      TETOS:

      PAREDES:

      PISOS:

HF

Observação 01:

Deixar ponto para água fria, esgoto,

energia elétrica, ar comprimido medicinal

e vácuo clínico no piso do Consultório

Odontológico, onde será locada a cadeira

Observação 02:

O vaso sanitário (VS) utilizado como pia de

despejo, (artifício), deverá ter seu assento

rente e sobe a altura da bancada. Deverá

ser executado um consolo abaixo deste,

para levantá-lo até a altura da bancada.

Deverá ser instalada válvula de descarga

na parede para atender a pia de despejo.

LEGENDA

DETALHE DO ABRIGO DO

ESCALA: 1/25
PLANTA BAIXA

GLP PARA 2 X P13

Observação 03:

Nos lavatórios  devem ser instalados torneiras

automáticas, porta toalha de papel - metálico e

Saboneteira de vidro para sabão liquido
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PREFEITURA MUN. SÃO JOÃO BATISTA
OBRA

RESP.TÉCNICO

PROJETO

SECRETARIA

DATAESCALA

Especificada

PRANCHA

DESENHO

Maicon Julio Soares 2/4

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA

CNPJ 82.925.652/0001-00

Secretaria Municipal de Saúde

PROJETO ARQUITETÔNICO

308,75m²
ÁREA

COORDENADAS:

27°16'42,13" S

48°49'57,95" O

Elevação: 25 m

LOCAL Loteamento Residencial Villa Nicolodi - Rua Projetada "A" -  Bairro
Ribanceira do Sul - São João Batista - SC

Unidade básica de saúde Ribanceira do Sul

Engenheiro Civil

CREA-SC: 147846-0

MAICON JULIO SOARES

Maicon J. Soares

CONTEÚDO

Planta baixa / Planta de cobertura

PLANTA BAIXA
ESCALA: 1/75

PLANTA DE COBERTURA
ESCALA: 1/75


