Anexo 01 - Planilha de Calculo de Dimensionamento de Pavimentacdo
rw M(}‘ndi[u', Projeto: |Rua Dirceu Duarte Data: | 09/06/2017
e"ne" e Cliente: Pref. Municipal de Sdo Jo&o Batista
ENGENHARIA LTDA Rua Dirceu Duarte, Bairro Carmelo - S&o Jo&o Batista -
Enderesso:
Santa Catarina
ENGFNEARIA CIVIL F AMBIFNTAL
Fatores de Equivaléncia de Operagé&o - FEO LEGENDA: _ Carga FEO
Eixo Simples de
Tipo de Veiculo Qtde. % ESRS ESRD ETD ETT ESRS P 6 toneladas 0,20
Roda Simples
Eixo Simples de
o8 96.55% 0,20 4,00 - - 4,0552 ESRD Roda Dupla 10 toneladas 4,00
Eixo TANDEM
1 3.45% 0,20 - 7,00 - 0,2483 ETD Duplo 17 toneladas 7,00
Eixo TANDEM
0 0,00% 0.20 4,00 - 894 0 ETT Triplo 25,5 toneladas 894
o 0.00% 0,20 - 7,00 8,94 (0]
o 0.00% 0,20 - 21,00 - ] Altura média anual de chuva (mm) 1808
0.00% 0,20 4,00 7,00 - o] Fator Climatico Regional 18
o 0.00% 0,20 12,00 - - (0]
TOTAL 29 WO0,00%_ Fator Veiculo| 4,3034 Taxa de crescimento geométrico 3,30%
Periodo de execucdo da obra 1
Periodo de Projeto 10
Vo= 29 R min 2,5
Vi= 29,957 Tipo de Revestimento Concreto Betuminoso _ IS/CBR K
Vt= 127.095,266 K Revestimento 2 Sub-leito 8 -
R adotado 5 Reforco 12 1
N= 984.506,23 Sub-base 12 1
Base 260 1
Definicdo das Espessuras das Camadas da Pavimentac&o
Hm (Refor¢co+Sub-base+Base+Revestimento) 44 0]
Hn (Sub-base+Base+Revestimento) 34 10
H20 (Base+Revestimento) 23 201 L
* Valores Retirados do Abaco T = Ll LU U ChR 20|
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o ~ Tt —
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Espessura Base= 13,00 Adotado= 15 E ™I —~ ]
Espessura Sub-Base= 9,00 Adotado= 10 E 0 :‘*%.\ TTH
~
Espessura Reforgo= 9,00 Adotado= 10 H GO| ] ] =~
§ 70 P N
: ™
Espessura Total = 40 ﬂé ol q
£ 90 [
£ 100
I
110
120
Jaimer Francisco Werner Raviane C. W. Mondini
Engenheiro Civil - Cota7 Engenheira Civil - Werner e Mondini 130/ B 1 ]
- - 140
Crea/SC 126.635-8 Crea/SC 057.705-0 PP o e i pr
Operagdes de eixo de 18.000 b (8,2 1on.)




