
PAVIMENTO TIPO 1T

PISTA SIMPLES

CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE (CAUQ)1

IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE E IMPERMEABILIZANTE2

BASE  SOLO BRITA  50/59 CBR >= 60
4

SUB-BASE EM RACHÃO CBR  >= 205

0,05

0,15

0,40

SUBLEITO (CBR   6,0 %)
6

3

PISTA DE ROLAGEM

Médio - 6,001,50 1,50

9,00

0,50 0,502,50 2,50

Solo natural

Capa asfáltica (CBUQ)

esp = 5 cm

Meio fio de concreto

extrusado

Calçada de paver

Linha de muro

PISTA DE ROLAGEM

SARJETA SARJETA

PASSEIO PASSEIO

Rachão

esp = 40 cm

Solo Brita

esp = 15 cm

Abaulamento 2%

Abaulamento 2%

d
il

in a

J

o
Pr

ef
ei

to
 H

en
ri 

qu
e

ue
 C

ar
M

an
oe

l
He

nr
iq

Da
ro

ss
i

de
o 

lss en
i

Tr
tt

i

Ja
co

b 
B.

Ta
va

re
s

no
ai nt
no

Daci

oã

Se

Gu
ilh

e

Se

M
an

oe
l P

. F
i l

ho

do
so

óq

rm
in

ui
o 

J

Ac
li 

de
s T

ra
in

ot
ti

Za
nd

on
ai

rorv te

fil

Eu
zé

bi
o 

M
af

ra
 a

 i

Ig
na

ci
o

Se
rv

id
ão

 A
nt

ôn
io

Gu
ilh

er
m

e 
He

rm
es

Be
lla

rm
in

o
Da

lse
nt

er

ão deid

An

n
d

s
M

an
oe

l C
un

ha
ão

m
a

Jo Si

Jo
ão

 V
irg

ili
o

Pa
sc

ho
al

n
Za

W
ili

ba
ld

o
Sc

hm
id

t

0
sé

o
r

Jo
ão

 R
om

ua
ld

o
da

 S
ilv

a

ã

Jo

o
G e

m
aPe

ix
er

no
C

el
m

e r

Al

rM a

o
B

p
r

o
a

l
s

Le
Servidão Clarinda

Gom
es Cardoso

LOCAL

PROPRIETÁRIO

DATA

ÁREA
ESCALA DESENHO

PROJETO

PROJETO GEOMÉTRICO E DE PAVIMENTAÇÃO - PLANTA

BAIXA E PERFIL LONGITUDINAL

RUA MANOEL HENRIQUE CARDOSO, BAIRRO CENTRO,

SÃO JOÃO BATISTA - SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA

Ge1

01/01

RESP. TÉCNICO

JAIMER FRANCISCO WERNER

CREA/SC 126.635-8

AGO/2017 --------- Indicadas Jaimer

PROPRIETÁRIO

PREF. MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

BATISTA

CURVA DE NÍVEL PRINCIPAL

LEGENDA

CURVA DE NÍVEL AUXILIAR

RUA EXISTENTE - ESTRADA DE BARRO

ESTAQUEAMENTO

EDIFICAÇÕES EXISTENTES

MEIO-FIO PROJETADO

DELIMITAÇÃO DE PASSEIO PROJETADO

GREIDE DO TERRENO NATURAL

RESP. TÉCNICO

RAVIANE C. W. MONDINI

CREA/SC 057.705-0

PREF. MUN. DE SÃO JOÃO BATISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS


