
Projeto: Data:

Cliente:

Enderesso: 

Total Até 1,5m Até 2,0m

PV01 27,49 25,64 - - - - 1,85 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PV02 26,42 24,57 Tubulação 0,64 0,32 88,62 1,85 1,85 1,04 346,42 307,87 33,36 0,00 0,00 3,46 1,73 Brita 0,10 9,22 5,00 48,85 244,25 1,11 242,27 55,30

PV03 25,00 23,15 Tubulação 0,64 0,32 91,72 1,85 1,85 1,04 358,54 318,64 34,52 0,00 0,00 3,59 1,79 Brita 0,10 9,54 5,00 50,56 252,80 1,11 250,75 57,23
TOTAIS PARA O DIÂMETRO 180,00 704,96 626,51 67,88 0,00 0,00 7,05 3,52 18,76 99,41 497,05 493,02 112,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PV03 25,00 23,05 - - - - 1,95 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PV04 25,16 22,91 Tubulação 0,74 0,43 19,48 2,25 2,10 1,14 96,46 79,07 15,95 0,00 0,00 0,96 0,48 Brita 0,10 2,22 5,00 13,78 68,90 1,26 69,36 13,32

SAÍDA1 25,31 22,76 Tubulação 0,74 0,43 15,08 2,55 2,40 1,14 91,64 69,08 21,18 0,00 0,00 0,92 0,46 Brita 0,10 1,72 5,00 10,67 53,35 1,56 70,66 10,31
TOTAIS PARA O DIÂMETRO 35,00 188,10 148,15 37,13 0,00 0,00 1,88 0,94 3,94 24,45 122,25 140,02 23,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Unidades Tubulação 0,44 0,15 30,00 1,25 1,25 0,84 58,69 58,69 0,00 0,00 0,00 0,59 0,29 Brita 0,10 2,52 5,00 9,13 45,65 0,71 34,44 15,12 75,00
30,00 58,69 58,69 0,00 0,00 0,00 0,59 0,29 2,52 9,13 45,65 34,44 15,12 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL GERAL 951,75 833,35 105,01 0,00 0,00 9,52 4,75 25,22 132,99 664,95 667,48 151,28 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NOTA 01: EM TUBOS DE DIÂMETROS INFERIORES 0,80 m SERÁ UTILZADO UMA LARGURA  MÍNIMA DE VALA 0,50 cm EM CADA LADO DO TUBO.

NOTA 02: EM TUBOS DE DIÂMETROS SUPERIORES 0,80 m SERÁ UTILZADO UMA LARGURA  MÍNIMA DE VALA 0,70 cm EM CADA LADO DO TUBO.
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Estrada de Aratacas - Trecho a partir da Rod. SC 108
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Anexo 06 - Planilha de Quantitativos de Escavação e Embasamento para Drenagem
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Engenheiro Civil - Cota7


