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LOCAL

PROPRIETÁRIO

DATA

ÁREA
ESCALA DESENHO

PROJETO

ESTRADA GERAL ARATACA, SÃO JOÃO BATISTA - SANTA

CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA

Ge1

01/01

RESP. TÉCNICO

JAIMER FRANCISCO WERNER

CREA/SC 126.635-8

MAR/2018 --------- Indicadas Jaimer

PROPRIETÁRIO

PREF. MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

BATISTA

PROJETO GEOMÉTRIO E DE PAVIMENTAÇÃO

ESTRADA GERAL DA ARATACA

CURVA DE NÍVEL PRINCIPAL

LEGENDA

CURVA DE NÍVEL AUXILIAR

RUA EXISTENTE - ESTRADA DE BARRO

ESTAQUEAMENTO

EDIFICAÇÕES EXISTENTES

MEIO-FIO PROJETADO

GREIDE DO TERRENO NATURAL

TUBO DN 300MM

TUBO DN 500MM

TUBO DN 600MM

TUBO DN 800MM

ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO

SOLO NATURAL - REBAIXADO 30CM

SUB-BASE EM BRITA GRADUADA

E = 10,00cm

PAVIMENTO EM LAJOTA

SEXTAVADA - E = 10,00 cm

COLCHÃO DE AREIA

E= 10,00 cm (BASE)

MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO

PASSEIO PAVIMENTAÇÃO

EM PAVER

MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO


