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APRESENTACAO

O presente Memorial Descritivo e de Especificacdes Técnicas tem a finalidade de
caracterizar os materiais e componentes para constru¢cao de uma pequena Quadra, a ser
implantada no municipio de Sdo Jodo Batista, localizado na Rua Augusto José Tamanini, bairro
Carmelo.

O projeto visa atender a necessidade de um local coberto para pratica esportiva na
Creche Municipal Luiza Motter. A técnica construtiva adotada é através de estrutura preé-
moldada com fechamento em alvenaria de tijolos ceramicos furados revestidos, e cobertura em

concreto pré-moldado com telhas metalicas.

1. DISPOSICOES GERAIS

1.1. A execucdo de todos os servicos contratados obedecera rigorosamente as normas
em vigor da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas).

1.2. A m&o-de-obra a ser empregada devera ser de primeira qualidade e o acabamento
esmerado.

1.3. Ficara a critério da Fiscalizacdo impugnar gualquer trabalho que n&do satisfaca as

condicdes contratuais.

1.4. As especificacdes referentes a este relatdrio, foram organizadas com base nos

projetos técnicos em anexo.
2. SERVICOS PRELIMINARES

2.1. Para a estocagem dos materiais, devera ser executado, pela Empresa vencedora

da licitacdo, um barraco de madeira de dimensdes apropriadas a seus fins.

2.2. Sera procedida, no decorrer do prazo da obra, periddica remocdo de todo o

entulho e detritos que venham a se acumular no terreno.

2.3. A locacdo da obra devera obedecer rigorosamente ao projeto arquitetdnico.
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2.4. Antes do inicio da obra deverd ser instalado tapume em chapa de madeira

compensada, com altura de 2,2 metros.

2.5. Todo fluxo de equipamentos e veiculos pesados devera ser realizado pela Rua

Augusto José Tamanini.
3. ESTRUTURA

3.1. A fundacdo da estrutura sera do tipo PROFUNDA - Estacas tipo hélice continua

com 30cm de didmetro.

3.2. Os blocos tipo calice especificados no projeto estrutural deverdo ser executados
em concreto armado moldado no local, em concreto Fck 30.0 MPa e Aco CA-50 e CA-60,
medidas conforme projeto, serd executado a impermeabilizacdo dos blocos com manta

asfaltica.

3.3. A estrutura serd composta por vigas baldrames, pilares, vigas protendidas de
cobertura e tercas de concreto, todos fabricados em pré-moldado. Importante: sera de
responsabilidade da empresa vencedora da licitacdo a elaboracdo do projeto estrutural do pré-
moldado, com a finalidade de garantir a durabilidade da obra. Sabendo ainda, que pode haver
variacdes na forma do pré-moldado entre empresas, a fundacdo devera ser compatibilizada

com a estrutura pré-moldada.

3.4. Para a producédo da estrutura deverdo ser observadas as tolerancias de execucédo
conforme NBR 14931:2004 - Execucao de estruturas de concreto - Procedimento, assim como

demais normas atinentes ao assunto.

3.5. Apods a execucdo das fundacdes, a terra ou os materiais retirados das valas

deverdo ser removidos ou espalhados.

3.6. Deverdo ser obedecidos as cotas, niveis, dimensbdes e posicdes estabelecidas nos

projetos assim como as especificacdes dos materiais a serem utilizados.

3.7. Caso ocorréncias venham a impedir a correta execucdo dos projetos conforme
especificado originalmente, devera a Fiscalizacdo ser imediatamente comunicada, para gque

sejam avaliadas as situacodes.
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4. TELHAS METALICAS

4.1. A telhamento da cobertura e o revestimento da fachada serdo realizados com

telha galvalume termoacustica 0,43mm + EPS + O,43mm.

5. ALVENARIA DE VEDACAO
5.1. ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS

5.1.1. As alvenarias serao executadas com tijolos ceramicos de 9 furos com dimensdes
de 14x19x30cm (espessura 14cm). Os tijolos deverdo ser assentes com argamassa de cimento

e areia e ser executado por um profissional especializado.
5.1.2. As juntas deverdo apresentar no maximo 1,5 cm de espessura.

5.1.3. As superficies serdo mantidas limpas e isentas de chapisco, a fim de que os tijolos

figuem aparentes, internas e externamente.

514. Todas as paredes obedecerdo fielmente as dimensbdes, alinhamentos e

espessuras indicadas em projeto.

5.1.5. Ao final da execucdo da parede (topo) sera executada uma cinta de amarracdo

da alvenaria em concrto.

6. REVESTIMENTOS
6.1. CHAPISCO

6.1.1 Todas as superficies destinadas a receber revestimentos serdo previamente

chapiscadas com argamassa de cimento, cal e areia, no traco 1:3.
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6.2. MASSA UNICA

6.2.1. As paredes receberdo massa Unica, gue sera iniciada apds a completa pega entre

as alvenarias e o chapisco.

6.2.2. Sera usada argamassa de cimento, cal e areia, no traco 1.2:8 +20% de cimento,
com espessura de 20 mm para recebimento de pintura e 10mm para recebimento de
revestimento cerdmico. A areia a ser utilizada devera ser lavada e de 12 qualidade. A massa

devera ser desempenada até que apresente um aspecto uniforme.

7. PAVIMENTACOES
7.1. PISO DA QUADRA

71.1. A area da quadra poliesportiva devera ser pavimentada com piso em concreto
Fck 30 Mpa, espessura 16 cm, armado com aco CA-50 e CA-60, sobre lastro concreto magro,

espessura 5cm.

7.1.2. Antes da deposicdo de armaduras, deve ser disposta lona plastica de polietileno,
com transpasse de 10 cm nas emendas. Para a manutencdo da posicdo das telas devem ser

utilizadas trelicas metalicas de forma que a tela figue a 1/3 da superficie do piso.

7.1.3. Utilizar barras de transferéncia horizontais nas juntas de dilatacdo de didmetro

de 16mm, comprimento de 50 cm, dispostas a cada 30cm.
7.1.4. O acabamento serad realizado com tinta epdxi, para piso de alta resisténcia.

7.1.5. Serd executado junta plastica de dilatacdo, na cor cinza com dimensdes de

17x3mm (altura x espessura)

7.1.6 Por fim o piso sera polido, com polidora elétrica.
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8. PINTURA
8.1. PINTURA ACRILICA

8.1.1. As paredes externas e internas serdao pintadas com tinta acrilica de primeira

gualidade, de cor a ser especificada pela fiscalizacao.
8.1.2. As superficies a serem pintadas deverdo ser lixadas e cuidadosamente limpas.

8.1.3. As superficies a serem pintadas deverdo receber uma (1) demao de fundo

preparador/selador.

8.1.4. Serdo aplicadas de duas a trés deméaos de tinta até que o cobrimento seja
suficiente. Cada deméao de tinta, s® podera ser aplicada guando a precedente estiver

perfeitamente seca, observando-se um intervalo de 24 horas entre uma demé&o e outra.

8.2. PINTURA DE DEMARCACAO DA QUADRA

8.2.1. A pintura de demarcacdo da quadra sera em tinta epdxi e as cores serao

definidas pela fiscalizacao.

9. EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS
9.1. QUADRA POLIESPORTIVA

A gquadra poliesportiva serd equipada com um conjunto de traves de futsal, tabela

de basquete padrdo NBA e postes em tubo de aco com rede de voblei:

= Futsal: As traves (02 unidades) deverao apresentar dimensdes de 3,00
metros de comprimento x 2,00 metros de altura e serem confeccionadas em tubos galvanizados
com didmetro de 3". Na parte superior e inferior dos tubos verticais serdo soldados tubos de 1
%", comprimentos 80 e 50 cm e ganchos para sustentacdo das redes de polietileno 4mm. As
traves devem ser moveis, com os tubos somente encaixados a 30 cm sob a linha do piso.
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= Basquete: Fornecimento de um par de estrutura metalica hidraulica movel
de basquete oficial no padrao NBA, com tabelas de basquete em compensado naval com
dimensdes de 1,80x1,20m.

10. INSTALACOES ELETRICAS

10.1. As instalacdes elétricas deverdo ser executadas, rigorosamente, de acordo com

o projeto elétrico.

13.2. As instalacdes elétricas, compreendendo forca, luz, etc., deverdo estar dentro
das normas exigidas pela ABNT.
« ADENDO 02 - Adequacédo das Normas NT-0O1-AT e NT-03 e Revisdo da Norma;
* NBR 5410 - Instalacdées elétricas em BT;
« NBR 14039 - Instalacdes elétricas em MT;
« NRI10O
e FECO-D-02 - Critérios Basicos para Elaboracdo de Projetos
« FECO-D-03 - Alta tensédo

e FECO-D-07 - Rede Multiplexada de Baixa Tensao
e FECO-D-04 - Entrada Consumidora de Baixa tensao

10.3. O fornecimento de energia sera realizado pela entrada da Creche Municipal
Luzia Motter.

10.5. Os eletrodutos serdo em aco galvanizado, aparentes.

11. LIMPEZA DA OBRA

11.1. Ao término de todos os servicos, todas as instalacdes deverdo apresentar
perfeito funcionamento e a obra devera ser limpa e desimpedida de entulhos resultantes do

processo construtivo.

11.2 Serd fornecido a placa de inauguracdo em chapa de aco galvanizado.
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12. CONSIDERACOES FINAIS

A fiscalizacdo devera realizar, além das atividades mencionadas na pratica geral de

construcao, as seguintes atividades especificas:

- Liberar a utilizacdo dos materiais e dos equipamentos entregues na obra, apos
comprovar que as caracteristicas e qualidade satisfazem as recomendacdes contidas nas

especificacdes técnicas e no projeto.

- Observar se durante a execucdo dos servicos sao obedecidas as instrucdes

contidas no projeto e na respectiva pratica geral de construcéo.

A CONTRATADA deverd manter a obra sinalizada, especialmente a noite e

proporcionar total seguranca aos pedestres para evitar ocorréncia de acidentes.

A CONTRATADA deverd colocar placas indicativas da obra com os dizeres e
logotipos orientados pela FISCALIZACAO da obra.

Todos os materiais e servicos deverao atender as especificacdes da ABNT.

Nos casos omissos a esta Memoaria Descritiva, adotar-se-do os melhores processos
usados na construcdo civil, empregando-se sempre materiais de boa qualidade para gue
resulte um acabamento perfeito e uma total solidez e seguranca da obra, respeitando-se os

regulamentos em vigor e observadas as indicacdes da fiscalizacdo.

Jaimer Francisco Werner

CREA/SC126.635-8



