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CALCADA ACESSO
PLANTA BAIXA - INSTALAQOES ELETRICAS
GARAGEM

COMPLEMENTO LEGENDA:

- Interruptores: ABNT NBR NM 60669-1 // Tomadas e Plugues: ABNT NBR 14136 // Eletrodutos PVC: ABNT NBR 15465 //

Eletrodutos PEAD: ABNT NBR 13897.

- Os eletrodutos embutidos em alvenaria poderdo ser tipo rigidos ou flexiveis, lisos ou corrugados, com fabricagdo em

PVC, com caracteristica anti-chama, conforme ABNT NBR 15465.

- Os eletrodutos aparentes deverdo ser tipo rigidos, com fabricagdo em PVC, com caracteristica anti-chama, conforme

ABNT NBR 15465.

- Quando houver ponto de interruptor e tomada na mesma posicdo e mesma altura, deve-se considerar a instalagdo de um

conjunto interruptor + tomada, em uma Unica caixa de PVC 4x2" ou 4x4".

- Caixas de derivagao/luz 4x2" ou 4x4" podem ser de PVC ou metdlicas, conforme conveniéncia.

OBSERVACOES:
e  Tubulagédo nédo indicada deve ser de PVC flexivel @3/4".
e Fiacdo ndo indicada deve ser de bitola #2,5mm?2.

e  Tomadas nao indicadas terdo poténcia de 100W.

ser de 10A.

dispositivo DR.

e  Tomadas de Uso Geral localizadas em cozinhas, lavanderias e banheiros deverédo ser de 20A, as demais poderédo

e Deverao ser utilizados torneiras e chuveiros elétricos com resisténcia blindada, para evitar atuacdo indevida do

SIMBOLO DESCRICAO ALTURA
Owow Ponto de Luz (Na Laje). Em Cx. PVC 4x4" octogonal. Poténcia Projetada 100W. TETO
_Oeovv Arandela. Em Cx. PVC 4x2". Quando externa IP65. Poténcia Projetada 60W. 2,00m
O O & | Interruptor Simples. 1/2/3 teclas. 10A-250V. Em Cx. PVC 4x2". 1,10m
. Interruptor Paralelo. 1/2/3 teclas. 10A-250V. Em Cx. PVC 4x2". 1,10m
S Tomada Baixa 2P+T Universal. 10/20A-250V. Em Cx. PVC 4x2". 0,30m
- Tomada Média 2P+T Universal. 10/20A-250V. Em Cx. PVC 4x2". 1,10m
» Tomada Alta 2P+T Universal. 10/20A-250V. Em Cx. PVC 4x2". 2,20m
@ Ponto p/ Condicionador de Ar 2P+T. 20A-250V. Em Cx. PVC 4x2". 2,30m
@ Ponto p/ Chuveiro Elétrico. Conector em porcelana 3P-40A. Em Cx. PVC 4x2". 2,30m
@ Ponto para Tomada 2P+T no Teto. 10/20A-250V. Em Cx. PVC 4X4" octogonal. TETO
@ Tomada no Piso 2P+T Universal. 20A-250V. Em Cx. PVC 4x2". PISO
@ Ponto Elétrico. Conector em porcelana 3P-40A. Em Cx. PVC 4x2". PISO
Lad Quadro de Protecgao e Distribuicdo (embutido). Conforme Diagrama. 1,30m
MED Caixa para Medigao Geral. Medidor Trifasico Padrdo Celesc. 1,30m

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA (SUBTERRANEA) COM:
D A-TAMPA EM FERRO FUNDIDO 125KN. PISO
A B B - TAMPA DE CONCRETO

—Q Ponto p/ Interfone. Em Cx. PVC 4x2". 1,10m
—<] Conjunto Ponto Telefone + Ponto TV (Baixo). Em Cx. PVC 4x4". 0,30m
== Quadro Interno Telecomunicagdes. Dimensdes 40x40x8,5cm. 1,30m
Eletroduto de PVC flexivel embutido em laje/parede. Energia Elétrica. TETO
== = — — | Eletroduto de PEAD (enterrado) ou PVC (piso). Energia Elétrica. PISO
—————-- — | Eletroduto de PVC flexivel embutido em laje/parede. Sistema Telecomunicagdes. TETO
————— Eletroduto de PEAD (enterrado) ou PVC (piso). Sistema Telecomunicagdes. PISO

o/o// Eletroduto de PVC que Sobe / Desce. Embutido em parede. Ligacéo vertical. PAREDE

%—P—— Condutores Elétricos, Neutro Fase Retorno Terra, condutores em cobre. -
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