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Laudo n°: 2303471.R00. 

Interessado: Município De São João Batista. 

Endereço: Praça Deputado Walter Vicente Gomes, N 89, Centro, São João Batista – SC. 

Identificação da obra: Quadra De Areia Coberta – Publica. 

Local: Rua Leoberto Leal, S/N, Centro, São João Batista – Sc. 

 

1 – INTRODUÇÃO 

 

Estamos apresentando o relatório dos ensaios de sondagem SPT (Standard 

Penetration Test), manual, executados no local acima citado. 

Foram realizados 06 (seis) ensaios de sondagem SPT, posicionados conforme croqui 

de situação, num total de 9,12 metros de perfuração, representados individualmente em 

perfis verticais, onde constam as profundidades das camadas, classificação dos materiais, 

número de golpes necessários à penetração e ocorrência ou não de lençol freático. 

Os ensaios de sondagem SPT foram executados segundo as seguintes normas da 

ABNT: 

 

a) NBR 8036 (ABNT, 1983): “Programação de Sondagens de Simples 

Reconhecimento de Solos para Fundações de Edifícios”; 

 

b) NBR 6484 (ABNT, 2020): “Solos - Sondagens de Simples Reconhecimento com 

SPT - Método de Ensaio”; 

 

c) NBR 6502 (ABNT, 1995): “Rochas e Solos - Terminologia”; 

 

d) NBR 13441 (ABNT, 1995): “Rochas e Solos - Simbologia”. 

 

2 - MÉTODO 

 

Os ensaios de sondagem SPT foram realizados de acordo com as prescrições da 

norma NBR 6484 (ABNT, 2020), descritos a seguir.  

Foi executada com avanço por trado helicoidal até a ocorrência de lençol freático 

ou impossibilidade mecânica. Com isso, o avanço foi realizado por circulação de água.  

Foram coletadas amostras deformadas com o amostrador padrão conforme NBR 

6484 (ABNT, 2020) para classificação táctil-visual do solo. 
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Para obter as medidas dos índices N, o amostrador foi cravado 45 (quarenta e 

cinco) centímetros, através da queda livre do martelo de uma altura constante de 75 

(setenta e cinco) centímetros. 

Foram contados separadamente o número de golpes necessários para cravar 

cada parcela de 15 (quinze) centímetros. O N  foi obtido pela somatória do número de 

golpes necessários para cravar os 30 centímetros finais. 

 

3 - EQUIPAMENTO 

 

As especificações do equipamento à disposição para utilização estão de acordo 

com a NBR 6484 (ABNT, 2020). 

 

4 - IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DAS AMOSTRAS 

 

As amostras coletadas são avaliadas táctil-visualmente e classificadas conforme 

a NBR 6484 (ABNT, 2020), com terminologia de acordo com a NBR 6502 (ABNT, 1995). 

Para a classificação da compacidade dos solos granulares e da consistência dos 

solos finos, deve ser usada a tabela do anexo A da NBR 6484 (ABNT, 2020), conforme 

segue:  

 

Tabela 1 - Índices de resistência à penetração e respectivas designações 

Solo Índice de Resistência à Penetração (N) Designação 

 

 

Areias e siltes 

arenosos 

≤ 4 Fofa(o) 

5 - 8 Pouco compacta(o) 

9 - 18 Medianamente 

compacta(o) 

19 - 40 Compacta(o) 

> 40 Muito compacta(o) 

 

 

Argilas e siltes 

argilosos 

≤ 2 Muito mole 

3 - 5 Mole 

6 - 10 Média(o) 

11 - 19 Rija(o) 

20 - 30 Muito rija(o) 

> 30 Dura(o) 

Fonte: NBR 6484 (ABNT, 2020). 
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5 – INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

  

A interpretação dos resultados dos ensaios de sondagem SPT visa a escolha do 

tipo das fundações, seu dimensionamento, a estimativa das taxas de tensões 

admissíveis do solo e uma previsão dos recalques das fundações.  

A escolha do tipo de fundação é realizada analisando os perfis dos ensaios de 

sondagens com seus materiais constituintes, a cota do lençol freático e a tensão 

admissível do solo. 

 A tensão admissível do solo pode ser obtida através de equações empíricas que 

são correlacionadas com o índice de penetração (N) e o tipo de solo.  

Diversos autores desenvolveram essas equações empíricas, como: Meyerhof 

(1956), Terzaghi (1943), Vésic (1975) e Oliveira Filho (1985). Cabe ao Engenheiro 

responsável pelo projeto das fundações a adoção do método mais adequado para o 

dimensionamento desses elementos. 

 

Atenciosamente, 

 

    

                                 ______________________________ 

             Luciano Kuszkowski 

Engenheiro Civil 

CREA: 54023-1 

 

Blumenau, 06 de abril de 2023. 



Locação das Fundações

B1 B2 B3 B4 B5 B6

B7

B8

B9 B10 B11 B12 B13 B14

16
0

16
0

BLOCO DE COROAMENTO ESTACAS

ESTACA ESCAVADA Ø30cm

CAMPO DE FUTEBOL

GINÁSIO MANECÃO

ALAMBRADO DO CAMPO

11,88
22,95

SP 06
0.58

SP 05
0.57

SP 04
0.59

SP 03
0.52

SP 02
0.55

SP 01
0.57

11,00
22,15

0.00

Luciano Kuszkowski
          Engenheiro Civil
      CREA-SC 054023-1

Município De São João Batista.

Quadra De Areia Coberta - Publica.

Rua Leoberto Leal, S/N, Centro, São João Batista - SC.

AutoCAD SHX Text
A base sólida para o seu projeto

AutoCAD SHX Text
CLIENTE:

AutoCAD SHX Text
OBRA:

AutoCAD SHX Text
LOCAL :

AutoCAD SHX Text
SONDADOR

AutoCAD SHX Text
ESCALA

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
CLEVERTON

AutoCAD SHX Text
SEM

AutoCAD SHX Text
10/04/2023

AutoCAD SHX Text
ENG. RESP.

AutoCAD SHX Text
REF.

AutoCAD SHX Text
FOLHA

AutoCAD SHX Text
SP

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
RELATÓRIO

AutoCAD SHX Text
2303471



INI. FIN.

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT - NBR 6484/2020
CLIENTE: Município De São João Batista. FURO:

OBRA: Quadra De Areia Coberta – Publica.
SP 01

LOCAL: Rua Leoberto Leal, S/N, Centro, São João Batista – SC.

INÍCIO: 05/04/2023 COTA: 0,57 COORD. N:

TÉRMINO: 05/04/2023 DATUM: COORD. E:

SISTEMA MANUAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL
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AMOSTRADOR BIPARTIDO:

Ø INTERNO = 34.9 mm   PESO: 65 Kg

Ø EXTERNO = 50.8 mm   ALTURA DE QUEDA: 75 cm 
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LEGENDAS:

OBS.: N.A. LEITURAS:

1) 1,47m em 05/04/2023

2) 1,47m em 05/04/2023

3) 1,50m em 06/04/2023

DATA: TRABALHO N°:

05

RESP.:

06/04/2023 2303471 Patrícia

ESCALA: FOLHA: SONDADOR:
Luciano Kuszkowski

Engenheiro Civil - CREA-SC 54023-1H 1:50 V 1:20

DESENHISTA:

Cleverton

1,50 SR

ARGILA-SILTOSA, COM AREIA GROSSA E 
PEDREGULHOS FINOS E MÉDIOS, DE 
CONSISTÊNCIA RIJA, COR CINZA E 
BRANCO, POUCO PLÁSTICO. AM 01 CA

TH

TC

1,50

ATERRO - AT • SOLO ALUVIONAR - SA • SOLO COLUVIONAR - SC • SOLO FLUVIAL - SF • SOLO MARINHO - SM • SOLO RESIDUAL - SR

TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO30 cm INICIAIS 30 cm FINAIS
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IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM

FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO
ITEM 5.2.4.5 DA NORMA NBR6484:2020 - SOLO -
SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO
COM SPT.

ENSAIO DE LAVAGEM: 
1° 10 min = 1,00 cm
2° 10 min = 0,00 cm
3° 10 min = 0,00 cm

00



INI. FIN.

RESP.:

06/04/2023 2303471 Patrícia

ESCALA: FOLHA: SONDADOR:
Luciano Kuszkowski

Engenheiro Civil - CREA-SC 54023-1H 1:50 V 1:20

LEGENDAS:

OBS.: N.A. LEITURAS:

1) 1,41m em 05/04/2023

2) 1,44m em 05/04/2023

3) 1,44m em 06/04/2023

DATA: TRABALHO N°: DESENHISTA:

06 Cleverton
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SISTEMA MANUAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL
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AMOSTRADOR BIPARTIDO:

Ø INTERNO = 34.9 mm   PESO: 65 Kg

Ø EXTERNO = 50.8 mm   ALTURA DE QUEDA: 75 cm 
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TÉRMINO: 05/04/2023 DATUM: COORD. E:

INÍCIO: 05/04/2023 COTA: 0,55 COORD. N:

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT - NBR 6484/2020
CLIENTE: Município De São João Batista. FURO:

OBRA: Quadra De Areia Coberta – Publica.
SP 02

LOCAL: Rua Leoberto Leal, S/N, Centro, São João Batista – SC.

1,53 SR

ARGILA-SILTOSA, COM AREIA GROSSA E 
PEDREGULHOS FINOS E MÉDIOS, DE 
CONSISTÊNCIA RIJA, COR CINZA 
ESCURO, POUCO PLÁSTICO. AM 01

CA

TH

TC

1,44

ATERRO - AT • SOLO ALUVIONAR - SA • SOLO COLUVIONAR - SC • SOLO FLUVIAL - SF • SOLO MARINHO - SM • SOLO RESIDUAL - SR

TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO30 cm INICIAIS 30 cm FINAIS
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IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM

FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO
ITEM 5.2.4.5 DA NORMA NBR6484:2020 - SOLO -
SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO
COM SPT.

ENSAIO DE LAVAGEM: 
1° 10 min = 1,00 cm
2° 10 min = 1,00 cm
3° 10 min = 1,00 cm

00



INI. FIN.

RESP.:

06/04/2023 2303471 Patrícia

ESCALA: FOLHA: SONDADOR:
Luciano Kuszkowski

Engenheiro Civil - CREA-SC 54023-1H 1:50 V 1:20

LEGENDAS:

OBS.: N.A. LEITURAS:

1) 1,35m em 05/04/2023

2) 1,37m em 05/04/2023

3) 1,37m em 06/04/2023

DATA: TRABALHO N°: DESENHISTA:

07 Cleverton
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SISTEMA MANUAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL
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AMOSTRADOR BIPARTIDO:

Ø INTERNO = 34.9 mm   PESO: 65 Kg

Ø EXTERNO = 50.8 mm   ALTURA DE QUEDA: 75 cm 
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TÉRMINO: 05/04/2023 DATUM: COORD. E:

INÍCIO: 05/04/2023 COTA:  0,52 COORD. N:

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT - NBR 6484/2020
CLIENTE: Município De São João Batista. FURO:

OBRA: Quadra De Areia Coberta – Publica.
SP 03

LOCAL: Rua Leoberto Leal, S/N, Centro, São João Batista – SC.

1,55 SR

ARGILA, AREIA FINA, DE CONSISTÊNCIA 
MUITO MOLE, COR CINZA ESCURO, 
PLÁSTICO. AM 01

CA

TH

TC

1,37

ATERRO - AT • SOLO ALUVIONAR - SA • SOLO COLUVIONAR - SC • SOLO FLUVIAL - SF • SOLO MARINHO - SM • SOLO RESIDUAL - SR

TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO30 cm INICIAIS 30 cm FINAIS
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IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM

FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO
ITEM 5.2.4.5 DA NORMA NBR6484:2020 - SOLO -
SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO
COM SPT.

ENSAIO DE LAVAGEM: 
1° 10 min = 1,00 cm
2° 10 min = 1,00 cm
3° 10 min = 0,00 cm

00



INI. FIN.

RESP.:

06/04/2023 2303471 Patrícia

ESCALA: FOLHA: SONDADOR:
Luciano Kuszkowski

Engenheiro Civil - CREA-SC 54023-1H 1:50 V 1:20

LEGENDAS:

OBS.: N.A. LEITURAS:

1) 1,40m em 05/04/2023

2) 1,44m em 05/04/2023

3) 1,44m em 06/04/2023

DATA: TRABALHO N°: DESENHISTA:

08 Cleverton
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SISTEMA MANUAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL
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AMOSTRADOR BIPARTIDO:

Ø INTERNO = 34.9 mm   PESO: 65 Kg

Ø EXTERNO = 50.8 mm   ALTURA DE QUEDA: 75 cm 
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TÉRMINO: 05/04/2023 DATUM: COORD. E:

INÍCIO: 05/04/2023 COTA:  0,59 COORD. N:

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT - NBR 6484/2020
CLIENTE: Município De São João Batista. FURO:

OBRA: Quadra De Areia Coberta – Publica.
SP 04

LOCAL: Rua Leoberto Leal, S/N, Centro, São João Batista – SC.

1,61 SR

SILTE-ARGILOSO, COM AREIA GROSSA E 
PEDREGULHOS FINOS E MÉDIOS, DE 
CONSISTÊNCIA MUITO MOLE, COR 
AMARELO E CINZA, POUCO PLÁSTICO. 
AM 01

CA

TH

TC

1,44

ATERRO - AT • SOLO ALUVIONAR - SA • SOLO COLUVIONAR - SC • SOLO FLUVIAL - SF • SOLO MARINHO - SM • SOLO RESIDUAL - SR

TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO30 cm INICIAIS 30 cm FINAIS
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IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM

FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO
ITEM 5.2.4.5 DA NORMA NBR6484:2020 - SOLO -
SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO
COM SPT.

ENSAIO DE LAVAGEM: 
1° 10 min = 1,00 cm
2° 10 min = 0,00 cm
3° 10 min = 1,00 cm
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INI. FIN.

RESP.:

07/04/2023 2303471 Patrícia

ESCALA: FOLHA: SONDADOR:
Luciano Kuszkowski

Engenheiro Civil - CREA-SC 54023-1H 1:50 V 1:20

LEGENDAS:

OBS.: N.A. LEITURAS:

1) 1,18m em 06/04/2023

2) 1,20m em 06/04/2023

3) 1,20m em 07/04/2023

DATA: TRABALHO N°: DESENHISTA:

09 Cleverton
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SISTEMA MANUAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL
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AMOSTRADOR BIPARTIDO:

Ø INTERNO = 34.9 mm   PESO: 65 Kg

Ø EXTERNO = 50.8 mm   ALTURA DE QUEDA: 75 cm 
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TÉRMINO: 06/04/2023 DATUM: COORD. E:

INÍCIO: 06/04/2023 COTA:  0,57 COORD. N:

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT - NBR 6484/2020
CLIENTE: Município De São João Batista. FURO:

OBRA: Quadra De Areia Coberta – Publica.
SP 05

LOCAL: Rua Leoberto Leal, S/N, Centro, São João Batista – SC.

1,41 SR

SILTE-ARGILOSO, COM AREIA GROSSA E 
PEDREGULHOS FINOS E MÉDIOS, DE 
CONSISTÊNCIA MUITO MOLE, COR 
CINZA, POUCO PLÁSTICO. AM 01 CA

TH

TC

1,20

ATERRO - AT • SOLO ALUVIONAR - SA • SOLO COLUVIONAR - SC • SOLO FLUVIAL - SF • SOLO MARINHO - SM • SOLO RESIDUAL - SR

TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO30 cm INICIAIS 30 cm FINAIS
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IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM

FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO
ITEM 5.2.4.5 DA NORMA NBR6484:2020 - SOLO -
SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO
COM SPT.

ENSAIO DE LAVAGEM: 
1° 10 min = 1,00 cm
2° 10 min = 2,00 cm
3° 10 min = 0,00 cm

00



INI. FIN.

RESP.:

07/04/2023 2303471 Patrícia

ESCALA: FOLHA: SONDADOR:
Luciano Kuszkowski

Engenheiro Civil - CREA-SC 54023-1H 1:50 V 1:20

LEGENDAS:

OBS.: N.A. LEITURAS:

1) 1,23m em 06/04/2023

2) 1,26m em 06/04/2023

3) 1,26m em 07/04/2023

DATA: TRABALHO N°: DESENHISTA:
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SISTEMA MANUAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL
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AMOSTRADOR BIPARTIDO:

Ø INTERNO = 34.9 mm   PESO: 65 Kg

Ø EXTERNO = 50.8 mm   ALTURA DE QUEDA: 75 cm 
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TÉRMINO: 06/04/2023 DATUM: COORD. E:

INÍCIO: 06/04/2023 COTA:  0,58 COORD. N:

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT - NBR 6484/2020
CLIENTE: Município De São João Batista. FURO:

OBRA: Quadra De Areia Coberta – Publica.
SP 06

LOCAL: Rua Leoberto Leal, S/N, Centro, São João Batista – SC.

1,52 SR

SILTE-ARENOSO, COM AREIA GROSSA E 
PEDREGULHOS FINOS E MÉDIOS, 
COMPACTO, COR BRANCO E CINZA, NÃO 
PLÁSTICO. AM 01 CA

TH

TC

1,26

ATERRO - AT • SOLO ALUVIONAR - SA • SOLO COLUVIONAR - SC • SOLO FLUVIAL - SF • SOLO MARINHO - SM • SOLO RESIDUAL - SR

TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO30 cm INICIAIS 30 cm FINAIS
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IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM

FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO
ITEM 5.2.4.5 DA NORMA NBR6484:2020 - SOLO -
SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO
COM SPT.

ENSAIO DE LAVAGEM: 
1° 10 min = 2,00 cm
2° 10 min = 2,00 cm
3° 10 min = 0,00 cm

00



Município De São João Batista.

Quadra De Areia Coberta - Publica.

Rua Leoberto Leal, S/N, Centro, São João Batista - SC.
Luciano Kuszkowski
          Engenheiro Civil
      CREA-SC 054023-1
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