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TIPO POS. BIT. QUANT.

ARM. VIGA LONGARINA 150

TABELA DE ARMADURAS

C.Unit.
(m)

C.Tot.
(m)

CA-50 1 6.3 158 372.882.36
CA-50 2 10 158 210.141.33
CA-50 3 12.5 196 380.241.94
CA-50 4 10 98 377.303.85
CA-50 5 8 131 180.781.38
CA-50 6 6.3 38 103.362.72
CA-50 7 10 38 56.621.49
CA-50 8 12.5 38 156.184.11
CA-50 9 8 60 229.203.82
CA-50 10 25 8 95.4411.93
CA-50 11 25 8 80.1610.02
CA-50 12 25 8 96.0012.00
CA-50 13 25 5 60.0012.00
CA-50 14 25 5 30.006.00
CA-50 15 8 20 94.604.73
CA-50 16 8 20 239.6011.98
CA-50 17 8 20 25.801.29
CA-50 18 10 15 86.405.76
CA-50 19 10 30 113.703.79
CA-50 20 12.5 18 216.0012.00
CA-50 21 12.5 21 182.078.67
CA-50 22 20 8 20.482.56
CA-50 23 8 20 14.800.74
CA-25 24 6.3 8 33.684.21
CA-25 25 6.3 8 33.684.21
CA-50 26 10 28 42.001.50
CA-50 27 6.3 162 50.220.31
CA-50 28 6.3 52 34.840.67

PESO CA-50

     67.36 m

RESUMO DE AÇO

3337.931 kg

PESO CA-25 Ø 6.3 16.503kg

PESO TOTAL = 3354.43 kg

PESO CA-25 16.503 kg

    561.30 mPESO CA-50 Ø 6.3 137.519kg

    784.78 mPESO CA-50 Ø 8 309.988kg

    886.16 mPESO CA-50 Ø 10 546.761kg

    934.49 mPESO CA-50 Ø 12.5 899.914kg

     20.48 mPESO CA-50 Ø 20 50.504kg

    361.60 mPESO CA-50 Ø 25 1393.245kg

EXCELÊNCIA PROJETOS E ASSESSORIA

Aço Total p/ 8x = 26.835,44kg
Formas = 857,12m²
Concreto fck 40MPa = 94,96m³
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ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS NOTAS E OBSERVAÇÕES

AÇOS:
1. Aço CA-50
2. Protensão CP-190RB
3. Neoprene dureza "shore" a-60

CONCRETOS INFRA/MESO-ESTRUTURA:
1. Estaca Wirth: fck=30MPa
2. Pilar: fck=30MPa
3. Calços dos Apoios: fck=30MPa
4. Alas: fck=30MPa
5. Transversina: fck=30MPa
6. Lastro: fck=15MPa

CONCRETOS SUPERESTRUTURA:
1. Laje Tabuleiro:  fck=30MPa
2. Laje de Aproximação: fck=25MPa
3. Pré-Lajes:  fck=30MPa
4. Cortinas fck=30MPa
5. New Jersey: fck=25MPa
6. Viga Pré-moldada: fck=40Mpa

 Concretos com fck = 15MPa:
 -Consumo mín. de cimento = 246Kg/m3
 -Relação água/cimento <=0,79 l/Kg
 Concretos com fck = 25MPa:
 -Consumo mín. de cimento = 344Kg/m3
 -Relação água/cimento <=0,61 l/Kg
Concretos com fck = 30MPa:
 -Consumo mín. de cimento = 374Kg/m3
 -Relação água/cimento <=0,55 l/Kg
Concretos com fck = 40MPa:
 -Consumo mín. de cimento = 514Kg/m3
 -Relação água/cimento <=0,44 l/Kg

ESTADO DE SANTA CATARINA

1. Ponte Classe 45t (Item 3.5 NBR-7188/13);
2. Classe de Agressividade ambiental II, Classificado
como agressividade Moderada com risco de
deteriorização Pequeno, conforme item 6.4, tabela 6.1
da NBR 6118/13.
3. Para classe de agressividade II, o cobrimento
mínimo conforme NBR-6118/13 é de 2,5 cm p/
lajes e 3,0cm p/vigas e pilares. Observar nos
projetos cobrimentos adotados.
4. Concreto correspondente c/ a classe de
agressividade >C30, conforme tabela 7.1 da NBR
6118/13;
5. Os Neoprenes deverão atender as exigências da
NBR-9783;
6. O içamento das peças pré moldadas será feito com
auxílio de guindastes, com capacidade específica ou
treliça lançadeira;
7. As lajes pré-moldadas treliçadas devem apoiar 10
cm de cada lado em cada viga;
8. A barreira New Jersey deverá ser interrompida a
cada 400 cm com um espaçamento de >3 cm.
9. As fundações deverão ser executadas seguindo as
recomendações contidas na norma brasileira de
fundações - NBR6122/19.
10. Encostar os aterros simultaneamente nas duas
extremidades da obra;
11. Terraplanagem de acesso fase 1:
Executar após a execução das fundações
12. Aterro de acesso fase 2: Executar para regularização
da pista;
13. Os aterros de acesso de fase 1 e 2 devem ser
compactados com valor maior ou igual a 95% do
ensaio de proctor normal;
14. Cotas de greide estão detalhadas sobre o osso;
15. Todas os trabalhos envolvendo escavação, aterros
e obras geotécnicas devem seguir recomendação
de projeto especifico geotécnico.

FORMAS VIGA LONGARINA VP-150
ARM. VIGA LONGARINA VP-150
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