EXCELENCIA PROJETO E ASSESSORIA

FUNDACAO E PILAR (4x)

APOIO 01 E 04
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FUNDACAO E PILAR (4x)
APOIO 02 E 03

ESC.: 1/50
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CORTE C-C (4x) 510
ESC.: 1/50 TABELA DE ARMADURAS
CORTE F-F (4x) -
C.Unit. C.Tot.
= NI | R ESC.: 1/50 TIPO POS.  BIT. QUANT. ) )
T 7] 7] B N~
I [ al ARM. VIGA LIGAGAO ESTACAS
3le i i CA-50 2 25 10 5.60 56.00
213 [ [ CA-50 3 12.5 14 5.10 71.40
i i 3 3|2 CA-50 4 8 23 434 99.82
i i © T CA-50 5 6.3 24 0.87 20.88
= i i RESUMO DE ACO
30 N3 ¢ 25 [ [
i i PESO CA-50 @ 6.3 20.88 m 5.116kg
i f NS 30 N8 @ 25
EXCELENCIA PROJETOS E ASSESSORIA PESO CA-500 8 99.82m 39.429%g
TABELA DE ARMADURAS PESO CA-50 @ 12.5 71.40 m 68.758kg
TPO  POS. BIT.  Quant, Cont o CTot PESO CA-50 @ 25 56.00 m 215.768kg
(m) (m) v v EXCELENCIA PROJETOS E ASSESSORIA PESO CA50 320,071 K
ARM. ESTACA WIRTH APOIO 01 E 04 E E ) TABELA DE ARMADURAS i ' ’
CA-50 1 8 39 3.95 154.05 W -
C.Unit. C.Tot.
CA-50 2 10 120 5.01 601.20 8 S TIPO POS. BIT. QUANT. (mr;' (m(; PESO TOTAL = 329.07 kg
CA-50 X 25 %0 12.00 360.00 s|® ARM. ESTACA WIRTH APOIO 02 E 03
CA-50 4 25 30 4.68 140.40 2 ' Aco Total p/ 4x = 1.316,28kg
CA-50 5 25 20 6.11 122.20 = CA-50 6 10 136 501 681.36 Formas = 33,60m?
CA-50 7 8 50 3.95 197.50 -
Concreto fck 30MPa = 17,12m?
RESUMO DE A¢O CA-50 8 25 30 12.00 360.00
PESO CA-50 @ 8 154.05 m 60.850kg 1—30N9225C/14 CA-50 9 25 30 6.68 200.40
A- 1 2 2 711 142.2
PESO CA-50 @ 10 601.20 m 370.940kg CA-50 0 > 0 0
oS RESUMO DE AGO
PESO CA-50 @ 25 622.60 m 2398.878kg
PESO CA-50 @ 8 197.50 m 78.013kg
PESO CA-50 2830.668 kg PESO CA-50 @ 10 681.36 m 420.399kg
PESO TOTAL = 2830.67 kg § PESO CA-50 @ 25 702.60 m 2707.118kg
Aco Total p/ 4x = 11.322,68kg . PESO CA-50 3205.530 kg
Formas Madeira Pilar = 45,24m? =
Camisa Metalica Estaca Wirth = 282,74m? o 1 L PESO TOTAL = 3205.53 kg
Concreto Pilar fck 30MPa = 13,56m?
Concreto Estaca Wirth fck 30MPa = 106,00m? Ago Total p/ 4x = 12.822,12kg
Formas Madeira Pilar = 60,32m?
Camisa Metdlica Estaca Wirth = 320,44m? ~ ~
Concreto Pilar fok 30MPa = 18,08m° ESPECIFICAGAO DOS MATERIAIS NOTAS E OBSERVAGCOES
Concreto Estaca Wirth fck 30MPa = 120,16m?
ACOS: 1. Ponte Classe 45t (Item 3.5 NBR-7188/13);
=3 1. Ago CA-50 2. Classe de Agressividade ambiental I, Classificado
= < 2. Protensdo CP-190RB como agressividade Moderada com risco de
(@) .. ~ .
=] 3. Neoprene dureza "shore" a-60 deteriorizagdo Pequeno, conforme item 6.4, tabela 6.1
N da NBR 6118/13.
< CONCRETOS INFRA/MESO-ESTRUTURA: 3. Para classe de agressividade Il, o cobrimento
™ . 4,
T 1. Estaca Wirth: fck=30MPa minimo conforme NBR-6118/13 é de 2,5 cm p/
2. Pilar: fck=30MPa lajes e 3,0cm p/vigas e pilares. Observar nos
3. Calgos dos Apoios: fck=30MPa projetos cobrimentos adotados.
S 4. Alas: fck=30MPa 4. Concreto correspondente c/ a classe de
N ..
i 5. Transversina: fck=30MPa agressividade >C30, conforme tabela 7.1 da NBR
O
Q2 § 6. Lastro: fck=15MPa 6118/13;
s - 5. Os Neoprenes deverao atender as exigéncias da
S CONCRETOS SUPERESTRUTURA: NBR-9783;
[ep] . 7 z .
1. Laje Tabuleiro: fck=30MPa 6. O icamento das pegas pré moldadas sera feito com
2. Laje de Aproximacao: fck=25MPa auxilio de guindastes, com capacidade especifica ou
3. Pré-Lajes: fck=30MPa trelica langadeira;
| 30 N8 2 25C/14 4. Cortinas fck=30MPa 7. As lajes pré-moldadas trelicadas devem apoiar 10
v v 5. New Jersey: fck=25MPa cm de cada lado em cada viga;
F F 6. Viga Pré-moldada: fck=40Mpa 8. A barreira New Jersey devera ser interrompida a
cada 400 cm com um espagamento de >3 cm.
Concretos com fck = 15MPa: 9. As fundagdes deverao ser executadas seguindo as
-Consumo min. de cimento = 246Kg/m3 recomendacodes contidas na norma brasileira de
-Relagéo agua/cimento <=0,79 I/Kg fundagdes - NBR6122/19.
Concretos com fck = 25MPa: 10. Encostar os aterros simultaneamente nas duas
-Consumo min. de cimento = 344Kg/m3 extremidades da obra;
-Relagéo agua/cimento <=0,61 I/Kg 11. Terraplanagem de acesso fase 1:
Concretos com fck = 30MPa: Executar apds a execugédo das fundacbes
-Consumo min. de cimento = 374Kg/m3 12. Aterro de acesso fase 2: Executar para regularizagcéo
-Relagéo agual/cimento <=0,55 I/Kg da pista;
Concretos com fck = 40MPa: 13. Os aterros de acesso de fase 1 e 2 devem ser
-Consumo min. de cimento = 514Kg/m3 compactados com valor maior ou igual a 95% do
-Relagao agual/cimento <=0,44 I/Kg ensaio de proctor normal
14. Cotas de greide estdo detalhadas sobre o 0sso;
15. Todas os trabalhos envolvendo escavagao, aterros
1 @F e obras geotécnicas devem seguir recomendagéo
de projeto especifico geotécnico.
CLIENTE RESPONSAVELTECNTO
= ESTA PRANCHA E PROPRIEDADE DA EXCELENGIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA
Fyh =1 =Ri) A SOLUCOES EM ENGENHARIA. SEU CONTEUDO NAO ESTADO DE SANTA CATARINA
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