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INÍCIO 3°

CABOS 7Ø12.7mm

N° DOS CABOS

N° DAS SEÇÕES

LEGENDA:

ORDEM DE PROTENSÃO

ANCORAGENS ATIVAS 6 7Ø12.7mm P/ VIGA .

CARACTERÍSTICAS DOS CABOS:

FIM

4 CABOS 12 Ø 12.7mm (CP-190 RB)

ENTRE EIXO DE VIGAS = 2,70 m
LAJE: e=25cm

LAJE: Fck = 30 MPa

VIGA: Fck = 40 MPa

CARACTERÍSTICAS

3

2°

1

1°

1. QUANTIDADE: 4 VIGAS.
2. VOLUME DE CONCRETO POR VIGA: 18,68m³.
3. PESO DA VIGA: 46,70 tf.
4. CONCRETO: fck=40MPa.
5. A DESFORMA PODERÁ SER FEITA 24hs APÓS A CONCRETAGEM
         DA VIGA.
6. FORÇA DE PROTENSÃ MÁXIMA: 162 tf/CABO.
7. PERDA MÁXIMA ADMITIDA POR ENCUNHAMENTO: 6mm.
8. OS CABOS DEVERÃO SER PROTENDIDOS ATÉ QUE A FORÇA
         TEÓRICA DE PROTENSÃO SEJA ATINGIDA PELO MACACO DE
         PROTENSÃO (A DISCREPÂNCIA SERÁ REVELADA PELA
         COMPARAÇÃO ENTRE O ALONGAMENTO TÉORICO
         PREVISTO E O ALONGAMENTO VERIFICADO). A FORÇA
         TEÓRICA DE PROTENSÃO, EM HIPÓTESE ALGUMA,
         PODERÁ SER ULTRAPASSADA DURANTE A PROTENSÃO.
9. NO CASO DE OCORRÊNCIA DE DISCREPÂNCIAS SUPERIORES
         A 10% DO ALONGAMENTO DO CABO, DEVERÃO SER
         ENCAMINHADAS A ESTE PROJETISTA AS TABELAS DE
         PROTENSÃO CONTENDO OS DADOS VERIFICADOS
        "IN LOCO" (O ALONGAMENTO VERIFICADO PARA CADA
         CABO NO INSTANTE EM QUE A FORÇA TEÓRICA DE
         PROTENSÃO FOI ATINGIDA). APÓS ANÁLISE E
         APROVAÇÃO SERÁ LIBERADA A INJEÇÃO DE NATA DE
         CIMENTO NAS BAINHAS E CORTE DAS PONTAS DOS CABOS,
10. A PROTENSÃO FINAL DEVERÁ SER FEITA SOMENTE APÓS
         28 DIAS DA ÚLTIMA CONCRETAGEM DA VIGA OU APÓS O
         CONCRETO TER ATINGIDO fck=35 MPa (O QUÊ PRIMEIRO

OCORRER).
11. MÓDULO DE ELASTICIDADE ADOTADO P/ OS CABOS: 20000

kgf/mm².
12. PARA BOA CONCRETAGEM DA VIGA RECOMENDAMOS O QUE
         SEGUE ABAIXO:
a. O CONCRETO DEVERÁ SER EXECUTADO COM PEDRA 1
       (DIÂMETRO MÁXIMO DO AGREGADO).
b. O CONCRETO UTILIZADO DEVERÁ APRESENTAR SLUMP MÍNIMO
        = 10cm.
c. DE PREFERÊNCIA NÃO UTILIZAR CIMENTO TIPO ARI (ALTA
        RESISTÊNCIA INICIAL) NA EXECUÇÃO DO CONCRETO.

1. AÇO CP190-RB (4 CABOS 12 CORDOALHAS
Ø12.7mm).

2. BAINHA METÁLICA DE ENFIAÇÃO ANTERIOR:
ØINT=6,5cm

3. COBRIMENTO MÍNIMO DAS BAINHAS: 6.0cm.
4. ANCORAGENS ATIVAS P/ 4 12Ø12,7mm:

AA12,7MTC12 8 UNIDADES  POR VIGA.
5. CONSUMO DE CALDA PARA INJEÇÃO:
a. VOLUME: 2,30 l/m.
b. PESO: 4,10 kg/m.
6. SEÇÃO NOMINAL DE AÇO DO CABO: 1.184,4mm².
7. MASSA NOMINAL DO CABO: 9.420 kg.

ANCORAGENS ATIVAS TIPO: MTC.
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VERIFICAÇÃO

RESP.TÉCNICO CREA:
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