Anexo 05 - Avaliagcao do Aterro Municipal



INDICE DA QUALIDADE DE ATERROS DE RESIDUOS - IQR

Municipio
Bacia Hidrografica

Sé&o Jodo Batista

Lincengas ambientais LAO N° 06z Vencimento T
Area dtil
CARACTERIZACAO DO LOCAL
ITEM AVALIACAO Pontos Valor Pes( Total
Cu >1,0 kg/r? 10
Capacidade de suporte do solfp 5< cu < 1,0kg/? 5 10 0,0385 0,385
Cu < 0,5 kg/r® 0
Distancia de nucleos D > 500 m de nucleos habitacionais 10
N - D < 500 m de residéncias isoladas 5 10 0,0259 0,259
habitacionais R
D < 500 m de nucleos habitacionais 0
D = 200 m para cursos d’agua e2[30 m para nascentes e olhos d’agua 10
Distancia de recursos hidricos|100< D < 200 m para cursos d'agua 5 0 0,0431 0
D < 100 m para cursos d’agua e/ou D < 50 metros p e olhos d'agua 0
>3m 10
Profundidade do lengol freaticgde 1,5 a 3 m 5 0 0,0549 0
<15 0
K <10° cm/e 10
Permeabilidade do solo K entre 1(* e 1¢% cm/s 5 10 0,0431 0,431
K >10* cm/e 0
. — . uantidade suficiente (Q > 20% do volume de residlispostos) 10
DISpon.lblhdade de material pa %uantidade insuficiente (Q < 20% do volume de rexdctispostos) 5 10 0,0449 0,449
recobrimento :
Sem material de cobertura 0
. . Solo argiloso 10
Qualidade do material para | o singoso 5 10 0,0357 | 0357
recobrimento
Solo arenoso 0
Condicdes de acesso ao aterr )Acesso por estrada pavimentaq.al (asfaltq OI.’J papézlﬁdo) 10
sanitario Acesso por estrada com revestimento primario 5 0 0,0276 0
Acesso por estrada esburacada e sem revestimémgripr 0
INFRAESTRUTURA IMPLANTADA
ITEM AVALIACAO Pontos Valor Pes( Total
Frente de servico, sistema de tratamento e pddmin isolados visualmente 10
Isolamento visual da area Estruturas do aterro visiveis fora da area do@tenrém com a frente de servigd 5 5 0,023 0,115
Frente de servico visivel fora da area do aterro 0
Impermeabilizagdo com dupla camada (argila compaata material sintético e 10
Impermeabilizacéo de base |Impermeabilizagdo com camada simples de argila aotaga 5 10 0,0575 0,575
Inexistente 0
Camada drenante de brita ou areia, juntamente comtuinos de PEAD ou de co 10
Drenagem de percolados Drenagem com tubos de concreto ou PEAD envolto rita b 5 10 0,0575 0,575
Inexistente 0
Tratamento biolégico e fisico-quimico 10
Tratamento de percolados Tratamento biolégico 5 5 0,0575 0,2875
Inexistente 0
Drenagem provisoéria e definitiva 10
Drenagem de aguas pluviais |Drenagem definitiva 5 0 0,0431 0
Inexistente 0
Equipamento para compactag %dequado em porte, quantidade e disponibilidade 10
. nadequado em porte, quantidade e/ou disponibitidad 5 0 0,0403 0
dos residuos )
Inexistente 0
Equipamentos para servicos Cam?nhleo e retroescavadeirla 10
. Caminh&o ou retroescavadeira 5 0 0,0144 0
diversos .
Inexistente 0
Drenos dispostos com distancia de até 50 m 10
Drenagem de gases Drenos dispostos com distancia superior a 50 m 5 0 0,0431 0
Inexistente 0
Controle no recebimento de lnSpeQ?o € pesagem 10
. Inspecéo sem pesagem 5 0 0,0305 0
residuos )
Nenhum tipo de controle 0
Cerca de isolamento condi¢des adequada 10
Cerca de isolamento da area |Cerca de isolamento em condicdes inadequadas 5 5 0,0247 0,1235
Inexistente 0
CONDICOES DE OPERACAO
ITEM AVALIACAO Pontos Valor Pes( Total
Sem presenga de urubus, gaivotas e moscas. 10
Presenca de animais Presenca de moscas. 5 0 0,0279 0
Presenca de urubus, gaivotas e moscas. 0
Estabilidade do macico de Aterro com: Patz_ama[ess m; inclinacé@o dos taludés2:1; recucz 3 m. 10
residuos Aterro com: inclinagéo dos taludes:1; recuc= 3 m. 5 0 0,0477 0
Aterro que ndo atende a nenhuma das especificaciaa 0
Recobrimento diario 10
Recobrimento dos residuos  [Recobrimento eventual (3 x semana) 5 5 0,0529 0,2645
Recobrimento inexistente (< 3 x semana) 0
Monitoramento de recursos hidricos, do sist. darmanto e geotécnico (se nece 10
Monitoramento ambiental Monitoramento dos recursos hidricos ou do sisteentaiadamento de percolados 5 10 0,0575 0,575
Sem monitoramento ambiental. 0
Eficiéncia do sistema de Efluente atendendo a legislagdo ambiental 10
Efluente atendendo parcialmente a legislagéo artédien 5 10 0,0575 0,575
tratamento de percolados ~ 8
Efluente com padrdes de langamento inadequados 0
Lancamento em rios 10
i_rc:t:ztljge langamento do Eflueml?angamento em canais de drenagem ou corregos. 5 5 0,023 0,115
Lancamento em valas de drenagem ou talvegues 0
Livre acesso a frente de servigo 10
Acesso a frente de operag&o |Dificil acesso em periodos de chuva 5 10 0,035 0,35
Sem condi¢des de acesso a frente de servico 0
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