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CA60 1 5.0 3 82 246

CA50 10 10,0 4 196 784

CA50 10,0 7,84

0,38

4,84
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AÇO N DIAM
(mm)

QUANT
(Barras)

COMP
(cm)

C.TOTAL
(cm)

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO

(kg)
CA60 5.0 2,46

Volume de concreto (C-30) = 0,08 m³
Área de forma = 1,15 m²

CA60 1 5.0 3 82 246

CA50 10 10,0 4 196 784

CA50 10,0 7,84

0,38

4,84

2 N10 ø10.0  C=196

15

15
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Volume útil (V): Litros
Número de contribuintes (N): 42 Pessoas
Contribuição de despejos (C): 50 Litros dia/pessoa
Tempo de detenção hidráulica (T): 0,92 Dia
Taxa de acumulação total de lodo (K): 57

Lodo fresco (Lf): 0,20 Litros

Coeficiente de Infiltração (Ci): 90 Litros/m²xdia

MEMORIAL DESCRITIVO PARA DIMENSIONAMENTO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES

O sistema adotado será de Fossa Séptica  e Filtro Anaeróbio de acordo com as Normas
Brasileiras NBR 7229/83 e 13969/97.

DIMENSIONAMENTO
Dados para o dimensionamento:

DIMENSIONAMENTO DA FOSSA SÉPTICA
V = 1000+N.(C.T+K.Lf)
Vcalculado = 3.410,80 litros
Vadotado = 3.463,60 litros
Dimensionamento fossa circular pré-moldada:
(Ø) diâmetro útil                              (Ø) 1,40m x (h) 2,50m
(h) altura útil

DIMENSIONAMENTO DO FILTRO ANAERÓBIO
V = 1,6.N.C.T > 1000 litros
Vcalculado = 3.091,20 litros
Vadotado = 3.331,10 litros

DIMENSIONAMENTO DA VALA DE INFILTRAÇÃO
Q = N.C
Q = 2100 litros
A = Q/Ci
A = 23,33 m²

Dimensionamento da vala de infiltração:
(h) altura útil = 0,60m
(l) largura máxima de fundo = 1,20m
(l útil) largura útil de infiltração = 2,40m
(c) comprimento da vala = 9,72m

Dimensionamento do filtro circular pré-moldado:
(Ø) diâmetro útil                              (Ø) 1,88m x (h) 1,50m
(h) altura útil

        NOTAS

1-  Conforme NBR 8160/1999 todas as mudanças de direção nos trechos horizontais das
tubulações de esgoto onde não estão previstas caixas de inspeção devem ser feitos com
peças de ângulo central igual ou inferior a 45º.

2 - Conforme NBR 7229/1993, o sistema de tratamento de efluentes (fossa/filtro) devem
respeitar os seguintes afastamentos mínimos:
     a) 1,50m para construções, limites do terreno e ramal predial de água;
     b) 15,00m para poços freáticos e corpos d'água de qualquer natureza;
     c) 3,00m de árvores  e da rede pública de esgoto.

3 - As tubulações utilizadas nas instalações de esgoto e água fria devem ser do tipo rígido,
em PVC.

4 - As tubulações de esgoto devem possuir declividade mínima no sentido do escoamento
de 2% para tubos com diâmetro nominal menor ou igual a 75mm e 1% para tubos com
diâmetro nominal igual ou superior a 100mm.

5 - Nenhuma tubulação deverá ser coberta por reboco ou outro tipo de acabamento antes
que seja realizado o teste de estanqueidade.

DETALHE DA COLUNA DE VENTILAÇÃO

SIMBOLOGIA - ESGOTO SANITÁRIO
CÓDIGO DESCRIÇÃO ALTURA DO PONTO DE ESGOTO

TQ TANQUE DE SERVIÇO PAREDE - 0,50M

MLR MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS PAREDE - 0,70M

PI PIA DE COZINHA PAREDE - 0,50M

LV LAVATÓRIO PAREDE - 0,50M

VS VASO SANITÁRIO PISO

RS RALO SIFONADO PISO

CI CAIXA DE INSPEÇÃO -

CG CAIXA DE GORDURA -

CV COLUNA DE VENTILAÇÃO * DEVERÁ TRANSPASSAR NO MÍNIMO 30CM
A COBERTURA

TUBO DE PVC PARA ESGOTO - LINHA
PRIMÁRIA

TUBO DE PVC PARA ESGOTO - LINHA
SECUNDÁRIA

TUBO DE PVC PARA VENTILAÇÃO ø50MM
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SIMBOLOGIA - ÁGUA FRIA
CÓDIGO DESCRIÇÃO ALTURA DO PONTO DE ÁGUA

T-01 TORNEIRA DE PAREDE - MODELO
JARDIM PAREDE - 0,70M

T-02 TORNEIRA DE BANCADA - MODELO
COZINHA PAREDE - 0,60M

T-03 TORNEIRA DE BANCADA - MODELO
LAVATÓRIO

PAREDE - 0,60M

T-04 TORNEIRA DE PAREDE - MODELO
TANQUE PAREDE - 1,20M

T-05 TORNEIRA DE PAREDE - BEBEDOURO PAREDE - 1,20M

T-06 TORNEIRA DE PAREDE - INFANTIL PAREDE - 0,70M

CH CHUVEIRO ELÉTRICO PAREDE - 2,10M

RP REGISTRO DE PRESSÃO 25MM PAREDE - 1,20M

RE-25 REGISTRO DE ESFERA SOLDÁVEL
25MM -

RE-50 REGISTRO DE ESFERA SOLDÁVEL
50MM -

RGB REGISTRO DE GAVETA GERAL -
BAIXO PAREDE - 0,40M

RGA REGISTRO DE GAVETA GERAL - ALTO PAREDE - 2,20M

MLR REGISTRO PARA MÁQUINA DE LAVAR
ROUPAS

PAREDE - 1,00M

VS VASO SANITÁRIO COM CAIXA
ACOPLADA

PAREDE - 0,30M

REC RECALQUE DE ÁGUA FRIA -

DAF DESCIDA DE ÁGUA FRIA -

SAF SUBIDA ÁGUA FRIA -

VB VÁLVULA BOIA -

HI HIDRÔMETRO -

GV GRELHA DE VENTILAÇÃO -

EX
EXAUSTOR ELÉTRICO COM ACIONAMENTO

AUTOMÁTICO POR MEIO DO INTERRUPTOR DE
ILUMINAÇÃO

PAREDE - 1,80M

TUBO SOLDÁVEL DE PVC PARA ÁGUA
FRIA

TUBO DE PVC PARA VENTILAÇÃO

TUBO DE PVC PARA VENTILAÇÃO (SOB
O TETO)

        NOTAS

1-  Conforme NBR 8160/1999 todas as mudanças de direção nos trechos horizontais das
tubulações de esgoto onde não estão previstas caixas de inspeção devem ser feitos com
peças de ângulo central igual ou inferior a 45º.

2 - Conforme NBR 7229/1993, o sistema de tratamento de efluentes (fossa/filtro) devem
respeitar os seguintes afastamentos mínimos:
     a) 1,50m para construções, limites do terreno e ramal predial de água;
     b) 15,00m para poços freáticos e corpos d'água de qualquer natureza;
     c) 3,00m de árvores  e da rede pública de esgoto.

3 - As tubulações utilizadas nas instalações de esgoto e água fria devem ser do tipo rígido,
em PVC.

4 - As tubulações de esgoto devem possuir declividade mínima no sentido do escoamento
de 2% para tubos com diâmetro nominal menor ou igual a 75mm e 1% para tubos com
diâmetro nominal igual ou superior a 100mm.

5 - Nenhuma tubulação deverá ser coberta por reboco ou outro tipo de acabamento antes
que seja realizado o teste de estanqueidade.

SIMBOLOGIA - ESGOTO SANITÁRIO
CÓDIGO DESCRIÇÃO ALTURA DO PONTO DE ESGOTO

TQ TANQUE DE SERVIÇO PAREDE - 0,50M

MLR MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS PAREDE - 0,70M

PI PIA DE COZINHA PAREDE - 0,50M

LV LAVATÓRIO PAREDE - 0,50M

VS VASO SANITÁRIO PISO

RS RALO SIFONADO PISO

CI CAIXA DE INSPEÇÃO -

CG CAIXA DE GORDURA -

CV COLUNA DE VENTILAÇÃO * DEVERÁ TRANSPASSAR NO MÍNIMO 30CM
A COBERTURA

TUBO DE PVC PARA ESGOTO - LINHA
PRIMÁRIA

TUBO DE PVC PARA ESGOTO - LINHA
SECUNDÁRIA

TUBO DE PVC PARA VENTILAÇÃO ø50MM
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EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO ABC 4Kg

PA PISO ANTIDERRAPANTE E INCOMBUSTÍVEL

PQS

PLACA DE SAÍDA FOTOLUMINESCENTESAIDA

110 LÚMENS
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 110 LÚMENS
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SINALIZAÇÃO NO PISO

SAIDA

110 LÚMENS

SEM ESCALA

DETALHAMENTO DE PORTA ABRIGO DE GÁS

fundo em letras de 0,02m de traço e moldura de 0,10 por 0,14mt.
Inscrição: " Cuidado Abrigo de Gás" , na cor preta sobre

CUIDADO ABRIGO DE GÁS

PROIBIDO FUMAR

0.08

do fluxo de saida com dimensões de 0,50 x 0,60 mt., com encaixe
As portas deverão ser com eixo vertical pivolante abrindo no sentido

em quadro de fixação incombustivel.
Deverá dispor na sua parte inferior de veneziana com a distância .
de 8mm entre as placas.

0.
08

va
ria

ve
l

ARGAMASSA

TUBO RÍGIDO

CONTRA-PISO

DISTÂNCIA MINIMA
3cm

REGISTRO TIPO
FECHO-RÁPIDO

PISO ACABADO

RFR - DETALHE PONTO CONSUMO

Porta Veneziana

Botijão P13 Ventilação permanente
Tijolos Vazados

1 Detalhe Abrigo de Gás
SEM ESC.

Fecho rápido

1,
50

0,
15

0,15
0,80

VENTILAÇÃO PERMANENTE

PISO ACABADO

PODERÁ SER DEIXADO UM VAZADO NA ALVENARIA
OU COLOCADA UMA VENEZIANA DESDE QUE ELA
POSSUA UM ESPAÇAMENTO MÍNIMO DE 8mm
ENTRE AS PLACAS

PODERÁ SER
UTILIZADO
UM TUBO DE
PVC Ø 100cm
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INSTALAÇÃO - PLACAS SAÍDA / LUMINÁRIAS

AutoCAD SHX Text
1 - AS LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA, DEVERÃO OBSERVAR OS  - AS LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA, DEVERÃO OBSERVAR OS - AS LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA, DEVERÃO OBSERVAR OS  AS LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA, DEVERÃO OBSERVAR OS AS LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA, DEVERÃO OBSERVAR OS  LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA, DEVERÃO OBSERVAR OS LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA, DEVERÃO OBSERVAR OS  DE EMERGÊNCIA, DEVERÃO OBSERVAR OS DE EMERGÊNCIA, DEVERÃO OBSERVAR OS  EMERGÊNCIA, DEVERÃO OBSERVAR OS EMERGÊNCIA, DEVERÃO OBSERVAR OS  DEVERÃO OBSERVAR OS DEVERÃO OBSERVAR OS  OBSERVAR OS OBSERVAR OS  OS OS SEGUINTES REQUISITOS: I - OS APARELHOS DEVEM SER CONSTITUIDOS DE FORMA QUE  - OS APARELHOS DEVEM SER CONSTITUIDOS DE FORMA QUE - OS APARELHOS DEVEM SER CONSTITUIDOS DE FORMA QUE  OS APARELHOS DEVEM SER CONSTITUIDOS DE FORMA QUE OS APARELHOS DEVEM SER CONSTITUIDOS DE FORMA QUE  APARELHOS DEVEM SER CONSTITUIDOS DE FORMA QUE APARELHOS DEVEM SER CONSTITUIDOS DE FORMA QUE  DEVEM SER CONSTITUIDOS DE FORMA QUE DEVEM SER CONSTITUIDOS DE FORMA QUE  SER CONSTITUIDOS DE FORMA QUE SER CONSTITUIDOS DE FORMA QUE  CONSTITUIDOS DE FORMA QUE CONSTITUIDOS DE FORMA QUE  DE FORMA QUE DE FORMA QUE  FORMA QUE FORMA QUE  QUE QUE QUALQUER DE SUAS PARTES RESISTAM A UMA TEMPERATURA DE 70º  DE SUAS PARTES RESISTAM A UMA TEMPERATURA DE 70º DE SUAS PARTES RESISTAM A UMA TEMPERATURA DE 70º  SUAS PARTES RESISTAM A UMA TEMPERATURA DE 70º SUAS PARTES RESISTAM A UMA TEMPERATURA DE 70º  PARTES RESISTAM A UMA TEMPERATURA DE 70º PARTES RESISTAM A UMA TEMPERATURA DE 70º  RESISTAM A UMA TEMPERATURA DE 70º RESISTAM A UMA TEMPERATURA DE 70º  A UMA TEMPERATURA DE 70º A UMA TEMPERATURA DE 70º  UMA TEMPERATURA DE 70º UMA TEMPERATURA DE 70º  TEMPERATURA DE 70º TEMPERATURA DE 70º  DE 70º DE 70º  70º 70º C, NO MÍNIMO DE 1 HORA. II - OS PONTOS DE LUZ NÃO DEVEM CAUSAR OFUSCAMENTO, SEJA  - OS PONTOS DE LUZ NÃO DEVEM CAUSAR OFUSCAMENTO, SEJA - OS PONTOS DE LUZ NÃO DEVEM CAUSAR OFUSCAMENTO, SEJA  OS PONTOS DE LUZ NÃO DEVEM CAUSAR OFUSCAMENTO, SEJA OS PONTOS DE LUZ NÃO DEVEM CAUSAR OFUSCAMENTO, SEJA  PONTOS DE LUZ NÃO DEVEM CAUSAR OFUSCAMENTO, SEJA PONTOS DE LUZ NÃO DEVEM CAUSAR OFUSCAMENTO, SEJA  DE LUZ NÃO DEVEM CAUSAR OFUSCAMENTO, SEJA DE LUZ NÃO DEVEM CAUSAR OFUSCAMENTO, SEJA  LUZ NÃO DEVEM CAUSAR OFUSCAMENTO, SEJA LUZ NÃO DEVEM CAUSAR OFUSCAMENTO, SEJA  NÃO DEVEM CAUSAR OFUSCAMENTO, SEJA NÃO DEVEM CAUSAR OFUSCAMENTO, SEJA  DEVEM CAUSAR OFUSCAMENTO, SEJA DEVEM CAUSAR OFUSCAMENTO, SEJA  CAUSAR OFUSCAMENTO, SEJA CAUSAR OFUSCAMENTO, SEJA  OFUSCAMENTO, SEJA OFUSCAMENTO, SEJA  SEJA SEJA DIRETAMENTE OU POR ILUMINAÇÃO REFLETIVA. III - QUANDO UTILIZADO ANTEPARO OU LUMINÁRIA FECHADA, OS  - QUANDO UTILIZADO ANTEPARO OU LUMINÁRIA FECHADA, OS - QUANDO UTILIZADO ANTEPARO OU LUMINÁRIA FECHADA, OS  QUANDO UTILIZADO ANTEPARO OU LUMINÁRIA FECHADA, OS QUANDO UTILIZADO ANTEPARO OU LUMINÁRIA FECHADA, OS  UTILIZADO ANTEPARO OU LUMINÁRIA FECHADA, OS UTILIZADO ANTEPARO OU LUMINÁRIA FECHADA, OS  ANTEPARO OU LUMINÁRIA FECHADA, OS ANTEPARO OU LUMINÁRIA FECHADA, OS  OU LUMINÁRIA FECHADA, OS OU LUMINÁRIA FECHADA, OS  LUMINÁRIA FECHADA, OS LUMINÁRIA FECHADA, OS  FECHADA, OS FECHADA, OS  OS OS APARELHOS DEVEM SER PROJETADOS DE MODO A NÃO RETER  DEVEM SER PROJETADOS DE MODO A NÃO RETER DEVEM SER PROJETADOS DE MODO A NÃO RETER  SER PROJETADOS DE MODO A NÃO RETER SER PROJETADOS DE MODO A NÃO RETER  PROJETADOS DE MODO A NÃO RETER PROJETADOS DE MODO A NÃO RETER  DE MODO A NÃO RETER DE MODO A NÃO RETER  MODO A NÃO RETER MODO A NÃO RETER  A NÃO RETER A NÃO RETER  NÃO RETER NÃO RETER  RETER RETER FUMAÇA PARA NÃO PREJUDICAR SEU RENDIMENTO LUMINOSO. 2 - O MATERIAL UTILIZADO PARA A FABRICAÇÃO DA LUMINÁRIA  - O MATERIAL UTILIZADO PARA A FABRICAÇÃO DA LUMINÁRIA - O MATERIAL UTILIZADO PARA A FABRICAÇÃO DA LUMINÁRIA  O MATERIAL UTILIZADO PARA A FABRICAÇÃO DA LUMINÁRIA O MATERIAL UTILIZADO PARA A FABRICAÇÃO DA LUMINÁRIA  MATERIAL UTILIZADO PARA A FABRICAÇÃO DA LUMINÁRIA MATERIAL UTILIZADO PARA A FABRICAÇÃO DA LUMINÁRIA  UTILIZADO PARA A FABRICAÇÃO DA LUMINÁRIA UTILIZADO PARA A FABRICAÇÃO DA LUMINÁRIA  PARA A FABRICAÇÃO DA LUMINÁRIA PARA A FABRICAÇÃO DA LUMINÁRIA  A FABRICAÇÃO DA LUMINÁRIA A FABRICAÇÃO DA LUMINÁRIA  FABRICAÇÃO DA LUMINÁRIA FABRICAÇÃO DA LUMINÁRIA  DA LUMINÁRIA DA LUMINÁRIA  LUMINÁRIA LUMINÁRIA DEVE SER DO TIPO QUE IMPEÇA PROPAGAÇÃO DE CHAMA E QUE SUA  SER DO TIPO QUE IMPEÇA PROPAGAÇÃO DE CHAMA E QUE SUA SER DO TIPO QUE IMPEÇA PROPAGAÇÃO DE CHAMA E QUE SUA  DO TIPO QUE IMPEÇA PROPAGAÇÃO DE CHAMA E QUE SUA DO TIPO QUE IMPEÇA PROPAGAÇÃO DE CHAMA E QUE SUA  TIPO QUE IMPEÇA PROPAGAÇÃO DE CHAMA E QUE SUA TIPO QUE IMPEÇA PROPAGAÇÃO DE CHAMA E QUE SUA  QUE IMPEÇA PROPAGAÇÃO DE CHAMA E QUE SUA QUE IMPEÇA PROPAGAÇÃO DE CHAMA E QUE SUA  IMPEÇA PROPAGAÇÃO DE CHAMA E QUE SUA IMPEÇA PROPAGAÇÃO DE CHAMA E QUE SUA  PROPAGAÇÃO DE CHAMA E QUE SUA PROPAGAÇÃO DE CHAMA E QUE SUA  DE CHAMA E QUE SUA DE CHAMA E QUE SUA  CHAMA E QUE SUA CHAMA E QUE SUA  E QUE SUA E QUE SUA  QUE SUA QUE SUA  SUA SUA COMBUSTÃO PROVOQUE UM MÍNIMO DE EMANAÇÃO DE GASES  PROVOQUE UM MÍNIMO DE EMANAÇÃO DE GASES PROVOQUE UM MÍNIMO DE EMANAÇÃO DE GASES  UM MÍNIMO DE EMANAÇÃO DE GASES UM MÍNIMO DE EMANAÇÃO DE GASES  MÍNIMO DE EMANAÇÃO DE GASES MÍNIMO DE EMANAÇÃO DE GASES  DE EMANAÇÃO DE GASES DE EMANAÇÃO DE GASES  EMANAÇÃO DE GASES EMANAÇÃO DE GASES  DE GASES DE GASES  GASES GASES TÓXICOS. 3 - A FIXAÇÃO DOS PONTOS DE LUZ DEVE SER FEITA DE MODO QUE  - A FIXAÇÃO DOS PONTOS DE LUZ DEVE SER FEITA DE MODO QUE - A FIXAÇÃO DOS PONTOS DE LUZ DEVE SER FEITA DE MODO QUE  A FIXAÇÃO DOS PONTOS DE LUZ DEVE SER FEITA DE MODO QUE A FIXAÇÃO DOS PONTOS DE LUZ DEVE SER FEITA DE MODO QUE  FIXAÇÃO DOS PONTOS DE LUZ DEVE SER FEITA DE MODO QUE FIXAÇÃO DOS PONTOS DE LUZ DEVE SER FEITA DE MODO QUE  DOS PONTOS DE LUZ DEVE SER FEITA DE MODO QUE DOS PONTOS DE LUZ DEVE SER FEITA DE MODO QUE  PONTOS DE LUZ DEVE SER FEITA DE MODO QUE PONTOS DE LUZ DEVE SER FEITA DE MODO QUE  DE LUZ DEVE SER FEITA DE MODO QUE DE LUZ DEVE SER FEITA DE MODO QUE  LUZ DEVE SER FEITA DE MODO QUE LUZ DEVE SER FEITA DE MODO QUE  DEVE SER FEITA DE MODO QUE DEVE SER FEITA DE MODO QUE  SER FEITA DE MODO QUE SER FEITA DE MODO QUE  FEITA DE MODO QUE FEITA DE MODO QUE  DE MODO QUE DE MODO QUE  MODO QUE MODO QUE  QUE QUE AS LUMINÁRIAS NÃO FIQUEM INSTALADAS EM ALTURAS SUPERIORES  LUMINÁRIAS NÃO FIQUEM INSTALADAS EM ALTURAS SUPERIORES LUMINÁRIAS NÃO FIQUEM INSTALADAS EM ALTURAS SUPERIORES  NÃO FIQUEM INSTALADAS EM ALTURAS SUPERIORES NÃO FIQUEM INSTALADAS EM ALTURAS SUPERIORES  FIQUEM INSTALADAS EM ALTURAS SUPERIORES FIQUEM INSTALADAS EM ALTURAS SUPERIORES  INSTALADAS EM ALTURAS SUPERIORES INSTALADAS EM ALTURAS SUPERIORES  EM ALTURAS SUPERIORES EM ALTURAS SUPERIORES  ALTURAS SUPERIORES ALTURAS SUPERIORES  SUPERIORES SUPERIORES AS ABERTURAS DO AMBIENTE. 4 - OS CONDUTORES PARA OS PONTOS DE LUZ DEVEM SER, EM  - OS CONDUTORES PARA OS PONTOS DE LUZ DEVEM SER, EM - OS CONDUTORES PARA OS PONTOS DE LUZ DEVEM SER, EM  OS CONDUTORES PARA OS PONTOS DE LUZ DEVEM SER, EM OS CONDUTORES PARA OS PONTOS DE LUZ DEVEM SER, EM  CONDUTORES PARA OS PONTOS DE LUZ DEVEM SER, EM CONDUTORES PARA OS PONTOS DE LUZ DEVEM SER, EM  PARA OS PONTOS DE LUZ DEVEM SER, EM PARA OS PONTOS DE LUZ DEVEM SER, EM  OS PONTOS DE LUZ DEVEM SER, EM OS PONTOS DE LUZ DEVEM SER, EM  PONTOS DE LUZ DEVEM SER, EM PONTOS DE LUZ DEVEM SER, EM  DE LUZ DEVEM SER, EM DE LUZ DEVEM SER, EM  LUZ DEVEM SER, EM LUZ DEVEM SER, EM  DEVEM SER, EM DEVEM SER, EM  SER, EM SER, EM  EM EM QUALQUER CASO, DIMENSIONADOS PARA QUE A QUEDA DE TENSÃO  CASO, DIMENSIONADOS PARA QUE A QUEDA DE TENSÃO CASO, DIMENSIONADOS PARA QUE A QUEDA DE TENSÃO  DIMENSIONADOS PARA QUE A QUEDA DE TENSÃO DIMENSIONADOS PARA QUE A QUEDA DE TENSÃO  PARA QUE A QUEDA DE TENSÃO PARA QUE A QUEDA DE TENSÃO  QUE A QUEDA DE TENSÃO QUE A QUEDA DE TENSÃO  A QUEDA DE TENSÃO A QUEDA DE TENSÃO  QUEDA DE TENSÃO QUEDA DE TENSÃO  DE TENSÃO DE TENSÃO  TENSÃO TENSÃO NO PONTO MAIS DESFAVORÁVEL NÃO EXEDA 4%, NÃO DEVENDO TER  PONTO MAIS DESFAVORÁVEL NÃO EXEDA 4%, NÃO DEVENDO TER PONTO MAIS DESFAVORÁVEL NÃO EXEDA 4%, NÃO DEVENDO TER  MAIS DESFAVORÁVEL NÃO EXEDA 4%, NÃO DEVENDO TER MAIS DESFAVORÁVEL NÃO EXEDA 4%, NÃO DEVENDO TER  DESFAVORÁVEL NÃO EXEDA 4%, NÃO DEVENDO TER DESFAVORÁVEL NÃO EXEDA 4%, NÃO DEVENDO TER  NÃO EXEDA 4%, NÃO DEVENDO TER NÃO EXEDA 4%, NÃO DEVENDO TER  EXEDA 4%, NÃO DEVENDO TER EXEDA 4%, NÃO DEVENDO TER  4%, NÃO DEVENDO TER 4%, NÃO DEVENDO TER  NÃO DEVENDO TER NÃO DEVENDO TER  DEVENDO TER DEVENDO TER  TER TER BITOLAS INFERIORES A 1,5mm². NÃO SÃO ADMITIDAS LIGAÇÕES EM  INFERIORES A 1,5mm². NÃO SÃO ADMITIDAS LIGAÇÕES EM INFERIORES A 1,5mm². NÃO SÃO ADMITIDAS LIGAÇÕES EM  A 1,5mm². NÃO SÃO ADMITIDAS LIGAÇÕES EM A 1,5mm². NÃO SÃO ADMITIDAS LIGAÇÕES EM  1,5mm². NÃO SÃO ADMITIDAS LIGAÇÕES EM 1,5mm². NÃO SÃO ADMITIDAS LIGAÇÕES EM  NÃO SÃO ADMITIDAS LIGAÇÕES EM NÃO SÃO ADMITIDAS LIGAÇÕES EM  SÃO ADMITIDAS LIGAÇÕES EM SÃO ADMITIDAS LIGAÇÕES EM  ADMITIDAS LIGAÇÕES EM ADMITIDAS LIGAÇÕES EM  LIGAÇÕES EM LIGAÇÕES EM  EM EM SÉRIE DOS PONTOS DE LUZ. 5 - OS ELETRODUTOS UTILIZADOS PARA CONDUTORES DE  - OS ELETRODUTOS UTILIZADOS PARA CONDUTORES DE - OS ELETRODUTOS UTILIZADOS PARA CONDUTORES DE  OS ELETRODUTOS UTILIZADOS PARA CONDUTORES DE OS ELETRODUTOS UTILIZADOS PARA CONDUTORES DE  ELETRODUTOS UTILIZADOS PARA CONDUTORES DE ELETRODUTOS UTILIZADOS PARA CONDUTORES DE  UTILIZADOS PARA CONDUTORES DE UTILIZADOS PARA CONDUTORES DE  PARA CONDUTORES DE PARA CONDUTORES DE  CONDUTORES DE CONDUTORES DE  DE DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA NÃO PODEM SER USADOS PRA OUTROS  DE EMERGÊNCIA NÃO PODEM SER USADOS PRA OUTROS DE EMERGÊNCIA NÃO PODEM SER USADOS PRA OUTROS  EMERGÊNCIA NÃO PODEM SER USADOS PRA OUTROS EMERGÊNCIA NÃO PODEM SER USADOS PRA OUTROS  NÃO PODEM SER USADOS PRA OUTROS NÃO PODEM SER USADOS PRA OUTROS  PODEM SER USADOS PRA OUTROS PODEM SER USADOS PRA OUTROS  SER USADOS PRA OUTROS SER USADOS PRA OUTROS  USADOS PRA OUTROS USADOS PRA OUTROS  PRA OUTROS PRA OUTROS  OUTROS OUTROS FINS, SALVO PARA INSTALAÇÕES DE OUTROS SISTEMAS DE  SALVO PARA INSTALAÇÕES DE OUTROS SISTEMAS DE SALVO PARA INSTALAÇÕES DE OUTROS SISTEMAS DE  PARA INSTALAÇÕES DE OUTROS SISTEMAS DE PARA INSTALAÇÕES DE OUTROS SISTEMAS DE  INSTALAÇÕES DE OUTROS SISTEMAS DE INSTALAÇÕES DE OUTROS SISTEMAS DE  DE OUTROS SISTEMAS DE DE OUTROS SISTEMAS DE  OUTROS SISTEMAS DE OUTROS SISTEMAS DE  SISTEMAS DE SISTEMAS DE  DE DE SEGURANÇA. 6 - A ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVE GARANTIR UM NÍVEL DE  - A ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVE GARANTIR UM NÍVEL DE - A ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVE GARANTIR UM NÍVEL DE  A ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVE GARANTIR UM NÍVEL DE A ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVE GARANTIR UM NÍVEL DE  ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVE GARANTIR UM NÍVEL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVE GARANTIR UM NÍVEL DE  DE EMERGÊNCIA DEVE GARANTIR UM NÍVEL DE DE EMERGÊNCIA DEVE GARANTIR UM NÍVEL DE  EMERGÊNCIA DEVE GARANTIR UM NÍVEL DE EMERGÊNCIA DEVE GARANTIR UM NÍVEL DE  DEVE GARANTIR UM NÍVEL DE DEVE GARANTIR UM NÍVEL DE  GARANTIR UM NÍVEL DE GARANTIR UM NÍVEL DE  UM NÍVEL DE UM NÍVEL DE  NÍVEL DE NÍVEL DE  DE DE ILUMINAMENTO A NÍVEL DO PISO, DE: I - 5LUX EM LOCAIS COM DESNÍVEL: a) ESCADA; ESCADA; b) PORTAS COM ALTURA INFERIOR A 2,10m; PORTAS COM ALTURA INFERIOR A 2,10m; c) OBSTÁCULOS. OBSTÁCULOS. II - 3LUX EM LOCAIS PLANOS: a) CORREDORES; CORREDORES; b) HALLS; HALLS; c) ELEVADORES; ELEVADORES; d) LOCAIS DE REFÚGIOS. LOCAIS DE REFÚGIOS. 7 - O FLUXO LUMINOSO DO PONTO DE LUZ, EXCLUSIVAMENTE DE  - O FLUXO LUMINOSO DO PONTO DE LUZ, EXCLUSIVAMENTE DE - O FLUXO LUMINOSO DO PONTO DE LUZ, EXCLUSIVAMENTE DE  O FLUXO LUMINOSO DO PONTO DE LUZ, EXCLUSIVAMENTE DE O FLUXO LUMINOSO DO PONTO DE LUZ, EXCLUSIVAMENTE DE  FLUXO LUMINOSO DO PONTO DE LUZ, EXCLUSIVAMENTE DE FLUXO LUMINOSO DO PONTO DE LUZ, EXCLUSIVAMENTE DE  LUMINOSO DO PONTO DE LUZ, EXCLUSIVAMENTE DE LUMINOSO DO PONTO DE LUZ, EXCLUSIVAMENTE DE  DO PONTO DE LUZ, EXCLUSIVAMENTE DE DO PONTO DE LUZ, EXCLUSIVAMENTE DE  PONTO DE LUZ, EXCLUSIVAMENTE DE PONTO DE LUZ, EXCLUSIVAMENTE DE  DE LUZ, EXCLUSIVAMENTE DE DE LUZ, EXCLUSIVAMENTE DE  LUZ, EXCLUSIVAMENTE DE LUZ, EXCLUSIVAMENTE DE  EXCLUSIVAMENTE DE EXCLUSIVAMENTE DE  DE DE ILUMINAÇÃO DE SINALIZAÇÃO, DEVE SER, NO MÍNIMO IGUAL A  DE SINALIZAÇÃO, DEVE SER, NO MÍNIMO IGUAL A DE SINALIZAÇÃO, DEVE SER, NO MÍNIMO IGUAL A  SINALIZAÇÃO, DEVE SER, NO MÍNIMO IGUAL A SINALIZAÇÃO, DEVE SER, NO MÍNIMO IGUAL A  DEVE SER, NO MÍNIMO IGUAL A DEVE SER, NO MÍNIMO IGUAL A  SER, NO MÍNIMO IGUAL A SER, NO MÍNIMO IGUAL A  NO MÍNIMO IGUAL A NO MÍNIMO IGUAL A  MÍNIMO IGUAL A MÍNIMO IGUAL A  IGUAL A IGUAL A  A A 30LÚMENS.
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NOTA - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA:
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