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MANTER AFASTAMENTO DE 1,50m da edificacdo
o
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—
FILTRO

PLANTA BAIXA

TANQUE
SEPTICO

2100 PERFURADO (G1MM) |= 3%

ANAEROBIO

——VALA DE INFILTRACAO

MEMORIAL DESCRITIVO PARA DIMENSIONAMENTO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES

O sistema adotado serd de Fossa Séptica e Filtro Anaerdbio de acordo com as Normas

Brasileiras NBR 7229/83 e 13969/97.

DIMENSIONAMENTO
Dados para o dimensionamento:

Volume Util (V): Litros

NUmero de contribuintes (N): 42|Pessoas
Contribuicdo de despejos (C): 50|Litros dia/pessoa
Tempo de detencdo hidrdulica (T): 0,92|Dia

Taxa de acumulagdo total de lodo (K): 57

Lodo fresco (Lf): 0,20|Litros
Coeficiente de Infilfracdo (Ci): 90 |Litros/m?xdia

DIMENSIONAMENTO DA FOSSA SEPTICA
V = 1000+N.(C.T+K.Lf)

Vcalculado = 3.410,80 litros

Vadotado = 3.463,60 litros

Dimensionamento fossa circular pré-moldada:
(@) didmetro Uil (D) 1,40m x (h) 2,50m

(h)  altura util

DIMENSIONAMENTO DO FILTRO ANAEROBIO

V =1,6.N.C.T > 1000 litros
Vcalculado = 3.091,20 litros
Vadotado = 3.331,10 litros

DIMENSIONAMENTO DA VALA DE INFILTRACAO

Q=N.C

Q =2100 litros
A=Q/Ci

A =23,33m?

(@) diGmetro Util

(h) altura Ufil

(h)

(c)

Dimensionamento do filtro circular pré-moldado:

(@) 1,88m x (h) 1,50m

Dimensionamento da vala de infiliracdo:

altura Util = 0,60m

(I) largura mdaxima de fundo = 1,20m
(Iatil) largura Util de infilfragdo = 2,40m
comprimento da vala = 9,72m

DETALHE DA COLUNA DE VENTILAGAO

I

0,30

NOTAS

1- Conforme NBR 8160/1999 todas as mudancas de diregdo nos trechos horizontais das
tubulagbes de esgoto onde ndo estdo previstas caixas de inspegdo devem ser feitos com
pecas de angulo central igual ou inferior a 45°.

2 - Conforme NBR 7229/1993, o sistema de tratamento de efluentes (fossaffiltro) devem
respeitar os seguintes afastamentos minimos:

a) 1,50m para construgdes, limites do terreno e ramal predial de agua;

b) 15,00m para pogos freaticos e corpos d'agua de qualquer natureza;

c) 3,00m de arvores e da rede publica de esgoto.

3 - As tubulagées utilizadas nas instalagbes de esgoto e agua fria devem ser do tipo rigido,
em PVC.

4 - As tubulagdes de esgoto devem possuir declividade minima no sentido do escoamento
de 2% para tubos com diametro nominal menor ou igual a 75mm e 1% para tubos com
diametro nominal igual ou superior a 100mm.

5 - Nenhuma tubulagéo devera ser coberta por reboco ou outro tipo de acabamento antes
gue seja realizado o teste de estanqueidade.

SIMBOLOGIA - ESGOTO SANITARIO
CcODIGO DESCRIGAO ALTURA DO PONTO DE ESGOTO
TQ TANQUE DE SERVIGO PAREDE - 0,50M
MLR MAQUINA DE LAVAR ROUPAS PAREDE - 0,70M
Pl PIA DE COZINHA PAREDE - 0,50M
Lv LAVATORIO PAREDE - 0,50M
Vs VASO SANITARIO PISO
RS RALO SIFONADO PISO
cl CAIXA DE INSPECAO
CG CAIXA DE GORDURA
X * DEVERA TRANSPASSAR NO MINIMO 30CM
cv COLUNA DE VENTILAGAO A COBERTURA
TUBO DE PVC PARA ESGOTO - LINHA
PRIMARIA
TUBO DE PVC PARA ESGOTO - LINHA
SECUNDARIA
TUBO DE PVC PARA VENTILAGAO g50MM
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PREDIAL
SIMBOLOGIA - AGUA FRIA NOTAS
cobDiIGO | DESCRI CAO Al
TORNEIRADE PAREDE-MODELO | pAREDE-0,70M 1- Conforme NBR 8160/1999 todas as mudancas de dirego nos trechos horizontais das
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE tubulagdes de esgoto onde ndo estdo previstas caixas de inspegdo devem ser feitos com
' pecas de angulo central igual ou inferior a 45°.
TORNEIRA DE BANCADA-MODELO | ,cene (60w
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 2 - Conforme NBR 7229/1993, o sistema de tratamento de efluentes (fossaffiltro) devem
EEEEEEEEEEEE respeitar os seguintes afastamentos minimos:
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE a) 1,50m para construgdes, limites do terreno e ramal predial de agua;
b) 15,00m para pogos fredticos e corpos d'agua de qualquer natureza;
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE c) 3,00m de arvores e da rede publica de esgoto.
CHUVEIRO ELETRICO
REGISTRO DE PRESSAO 25MM 3- |Aji,/gjbulagées utilizadas nas instalagdes de esgoto e agua fria devem ser do tipo rigido,
em .
REGISTRO DE ESFERA SOLDAVEL
4 - As tubulagdes de esgoto devem possuir declividade minima no sentido do escoamento
REGISTRO DE ESFERA SOLDAVEL de 2% para tubos com didmetro nominal menor ou igual a 75mm e 1% para tubos com
diametro nominal igual ou superior a 100mm.
EEEEEEEEEEEE 5 - Nenhuma tubulagdo devera ser coberta por reboco ou outro tipo de acabamento antes
que seja realizado o teste de estanqueidade.
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LEGENDA / SIMBOLOGIA RFR - DETALHE PONTO CONSUMO

/ % / P // N ‘ - PISO ANTIDERRAPANTE E INCOMBUSTIVEL
/ / / P / / p k‘L\A\VABO ’/]:;VAB o Pas @ —— EXTINTOR PO QUIMICO SECO ABC 4Kg L/ A
L / // / | ‘ | ARGAMASSA & E(I;TANCIA MINIMA
\ / e / \ ~ ISYNTY — PLACA DE SAIDA FOTOLUMINESCENTE ¥
| s / . g TUBO RIGIDO REGISTRO TIPO
e v Vs 100 LUMENS . FECHO-RAPIDO
‘ / / / / | 110 LUMENS —— LUMINARIA DE EMERGENCIA 110 LUMENS
./ / //// _
Q PISO ACABADO
4 / // 4 % // . <] — VENTILAGAO PERMANENTE CONTRA-PISO &
L /S €3 g
| P 7 Y s / / SALA PROFESSORES LAV%AO
‘ / // @ LN = T T
/ / / [ -.}.".--"-'.'_-‘ N 1 ) 3
\ / / / / ’
/ 4 // % . e . PLACA DE SINALIZACAO DE
v 4 // J 1OOLUMENS" “TOOLUMENS SAIDA FOTOLUMINESCENTE [ ]
L //// S ‘ e o e e
| e /
oSS SAIDA O
S / s
| / / S S
EDIFICACAO EXISTENTE 5 .
( / /S // o DIMENSOES MINIMAS DAS PLACAS DE SH\/AUZAQAO: @ N
/\// // / TAMANHO DA PLACA (LxH) = 24X12cm ; /_FeCho rapido

T
0

w
SAIDA
100 LUMENS |

| g /////

MOLDURAS DAS LETRAS (LxH)= 4x9cm
TRAGCO DAS LETRAS = 1cm

|

FLUXO LUMINOSO = 39,2 Limens

ESPECIFICACOES TECNICAS — PLACA MODELO 25X16CM:

Material: PVC Rigido 3

Autonomia: 6 A 12 HORAS y

H COZINHA Fluxo Luminoso: 39,2 LOMENS o
Dimensdes: 240x120x2mm

Ventilagdo permanente
Tijolos Vazados

DETALHAMENTO DE PORTA ABRIGO DE GAS

0.08

I - -

Inscri¢do: * Cuidado Abrigo de Gas" , na cor preta sobre
fundo em letras de 0,02m de trago e moldura de 0,10 por 0,14mt.

CUIDADO ABRIGO DE GAS

4 PROIBIDO FUMAR

=1

As portas deverao ser com eixo vertical pivolante abrindo no sentido

do fluxo de saida com dimensdes de 0,50 x 0,60 mt., com encaixe
em quadro de fixagdo incombustivel.

Devera dispor na sua parte inferior de veneziana com a distancia .
de 8mm entre as placas.

LUMINARIA DE EMERGENCIA 110 LUMENS

= 110 LUMENS

NOTA — ILUMINACAO DE EMERGENCIA:

1 — AS LUMINARIAS DE EMERGENCIA, DEVERAO OBSERVAR 0S
SEGUINTES REQUISITOS:

I — OS APARELHOS DEVEM SER CONSTITUIDOS DE FORMA QUE
QUALQUER DE SUAS PARTES RESISTAM A UMA TEMPERATURA DE 70°
C, NO MINIMO DE 1 HORA.

Il — 0S PONTOS DE LUZ NAO DEVEM CAUSAR OFUSCAMENTO, SEJA
DIRETAMENTE OU POR ILUMINACAO REFLETIVA.

I — QUANDO UTILIZADO ANTEPARO OU LUMINARIA FECHADA, O0S
APARELHOS DEVEM SER PROJETADOS DE MODO A NAO RETER
FUMACA PARA NAO PREJUDICAR SEU RENDIMENTO LUMINOSO.

2 — O MATERIAL UTILIZADO PARA A FABRICACAO DA LUMINARIA
DEVE SER DO TIPO QUE IMPEGA PROPAGAGCAO DE CHAMA E QUE SUA
COMBUSTAO PROVOQUE UM  MINIMO DE EMANACAO DE GASES
TOXICOS.

3 — A FIXACAO DOS PONTOS DE LUZ DEVE SER FEITA DE MODO QUE
AS LUMINARIAS NAO FIQUEM INSTALADAS EM ALTURAS SUPERIORES
AS ABERTURAS DO AMBIENTE.

4 — 0OS CONDUTORES PARA 0OS PONTOS DE LUZ DEVEM SER, EM
QUALQUER CASO, DIMENSIONADOS PARA QUE A QUEDA DE TENSAO
NO PONTO MAIS DESFAVORAVEL NAO EXEDA 4%, NAO DEVENDO TER
BITOLAS INFERIORES A 1,5mm?. NAO SAO ADMITIDAS LIGAGCOES EM
SERIE DOS PONTOS DE LUZ.

5 — 0S5 ELETRODUTOS  UTILIZADOS PARA  CONDUTORES  DE
ILUMINAGAO DE EMERGENCIA NAO PODEM SER USADOS PRA OUTROS
FINS, SALVO PARA INSTALACOES DE OUTROS SISTEMAS DE
SEGURANCA.

6 — A ILUMINAGAO DE EMERGENCIA DEVE GARANTIR UM NIVEL DE
ILUMINAMENTO A NIVEL DO PISO, DE:
| — 5LUX EM LOCAIS COM DESNIVEL:
a) ESCADA;
b) PORTAS COM ALTURA INFERIOR A 2,10m;
¢) OBSTACULOS.
I = 3LUX EM LOCAIS PLANOS:
) CORREDORES;
) HALLS;
) ELEVADORES;
) LOCAIS DE REFUGIOS.

a O T a

7 — O FLUXO LUMINOSO DO PONTO DE LUZ, EXCLUSIVAMENTE DE
ILUMINAGAO DE  SINALIZACAO, DEVE SER, NO MINIMO IGUAL A
30LUMENS.

ESPECIFICACOES TECNICAS:

Marca: SEGURIMAX
Autonomia em fluxo minimo: 6 HORAS
Autonomia em fluxo maximo: 3 HORAS
Fluxo Luminoso minimo: 50 LUMENS
Fluxo Luminoso maéaximo: 110 LOMENS
Bateria: LITHIUM 3,7V 1,0Ah
Dimensdes: 200x50x30mm
Tipo de lampada: 30 LEDS SMD ALTA POTENCIA
Alimentacdo: BIVOLT AUTOMATICO 110/220Vca 60Hz
Temperatura de cor do led: 6000—7000K
Grau de protegdo: IP—20
Fixacdo: PARAFUSOS COM BUCHA

INSTALACAO — PLACAS SAIDA / LUMINARIAS

@\Eﬂo\m
INSTALACAO DE EXTINTORES EM PAREDES

AMARELO
PRETO

NUNCA SUPERIOR A 2,70m

VERMELHO

B (IGUAL A DIMENSAO "A")

E

\ PISO ACABADO i

DETALHE "A" . i
ALTURAS "LME" "ACR™ E 'IE

SEM ESCALA

OBSERVACOES:

A ALTURA DA INSTALAGCAO DAS PLACAS INDICATIVAS
DE  SAIDA  E  DAS UNIDADES  AUTONOMAS  DE
ILUMINACAO DE EMERGENCIA (DIMENSAO A) DEVERAO
OBEDECER O ESQUEMA ACIMA, SEMPRE LEVANDO EM
CONSIDERACAO AS PORTAS MAIS BAIXAS DA
EDIFICACAO PARA EVITAR QUE A VISAO DO DISPOSITIVO
FIQUE PREJUDICADA PELA FUMACA EM CASO DE
INCENDIO.

\
|
=

150 a 170

A ALTURA MAXIMA (DIMENSAO B) NAO PODERA SER
MAIOR QUE 2,70m, MESMO QUE A PORTA MAIS BAIXA

DA EDIFICAGAO SEJA SUPERIOR. SINALIZACRO MO PISQ

1 Detalhe Abrigo de Gas
SEM ESC.

PODERA SER DEIXADO UM VAZADO NA ALVENARIA
OU COLOCADA UMA VENEZIANA DESDE QUE ELA
POSSUA UM ESPAGAMENTO MINIMO DE 8mm
ENTRE AS PLACAS

* AS LETRAS E FLEXAS (QUANDO HOUVEREM) DEVEM
TER COR VERMELHA SOBRE FUNDO BRANCO LEITOSO

EM PLACAS DE ACRILICO OU MATERIAL SIMILAR NAS
DIMENSOES  MINIMAS  DE  25x16em E  LETRAS COM
TRACO DE Olcm EM MOLDURA DE 4x9cm.

VISTA FRONTAL VISTA LATERAL

SEM ESCALA SEM ESCALA

10

A 4
7 /67

= a—
PODERA SER
UTILIZADO
UM TUBO DE
PVC @ 100cm

E

o

=3

x

A

10
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OBSERVAÇÕES: * A ALTURA DA INSTALAÇÃO DAS PLACAS INDICATIVAS  A ALTURA DA INSTALAÇÃO DAS PLACAS INDICATIVAS A ALTURA DA INSTALAÇÃO DAS PLACAS INDICATIVAS  ALTURA DA INSTALAÇÃO DAS PLACAS INDICATIVAS ALTURA DA INSTALAÇÃO DAS PLACAS INDICATIVAS  DA INSTALAÇÃO DAS PLACAS INDICATIVAS DA INSTALAÇÃO DAS PLACAS INDICATIVAS  INSTALAÇÃO DAS PLACAS INDICATIVAS INSTALAÇÃO DAS PLACAS INDICATIVAS  DAS PLACAS INDICATIVAS DAS PLACAS INDICATIVAS  PLACAS INDICATIVAS PLACAS INDICATIVAS  INDICATIVAS INDICATIVAS DE SAÍDA E DAS UNIDADES AUTÔNOMAS DE  SAÍDA E DAS UNIDADES AUTÔNOMAS DE SAÍDA E DAS UNIDADES AUTÔNOMAS DE  E DAS UNIDADES AUTÔNOMAS DE E DAS UNIDADES AUTÔNOMAS DE  DAS UNIDADES AUTÔNOMAS DE DAS UNIDADES AUTÔNOMAS DE  UNIDADES AUTÔNOMAS DE UNIDADES AUTÔNOMAS DE  AUTÔNOMAS DE AUTÔNOMAS DE  DE DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (DIMENSÃO A) DEVERÃO  DE EMERGÊNCIA (DIMENSÃO A) DEVERÃO DE EMERGÊNCIA (DIMENSÃO A) DEVERÃO  EMERGÊNCIA (DIMENSÃO A) DEVERÃO EMERGÊNCIA (DIMENSÃO A) DEVERÃO  (DIMENSÃO A) DEVERÃO (DIMENSÃO A) DEVERÃO  A) DEVERÃO A) DEVERÃO  DEVERÃO DEVERÃO OBEDECER O ESQUEMA ACIMA, SEMPRE LEVANDO EM  O ESQUEMA ACIMA, SEMPRE LEVANDO EM O ESQUEMA ACIMA, SEMPRE LEVANDO EM  ESQUEMA ACIMA, SEMPRE LEVANDO EM ESQUEMA ACIMA, SEMPRE LEVANDO EM  ACIMA, SEMPRE LEVANDO EM ACIMA, SEMPRE LEVANDO EM  SEMPRE LEVANDO EM SEMPRE LEVANDO EM  LEVANDO EM LEVANDO EM  EM EM CONSIDERAÇÃO AS PORTAS MAIS BAIXAS DA  AS PORTAS MAIS BAIXAS DA AS PORTAS MAIS BAIXAS DA  PORTAS MAIS BAIXAS DA PORTAS MAIS BAIXAS DA  MAIS BAIXAS DA MAIS BAIXAS DA  BAIXAS DA BAIXAS DA  DA DA EDIFICAÇÃO PARA EVITAR QUE A VISÃO DO DISPOSITIVO  PARA EVITAR QUE A VISÃO DO DISPOSITIVO PARA EVITAR QUE A VISÃO DO DISPOSITIVO  EVITAR QUE A VISÃO DO DISPOSITIVO EVITAR QUE A VISÃO DO DISPOSITIVO  QUE A VISÃO DO DISPOSITIVO QUE A VISÃO DO DISPOSITIVO  A VISÃO DO DISPOSITIVO A VISÃO DO DISPOSITIVO  VISÃO DO DISPOSITIVO VISÃO DO DISPOSITIVO  DO DISPOSITIVO DO DISPOSITIVO  DISPOSITIVO DISPOSITIVO FIQUE PREJUDICADA PELA FUMAÇA EM CASO DE  PREJUDICADA PELA FUMAÇA EM CASO DE PREJUDICADA PELA FUMAÇA EM CASO DE  PELA FUMAÇA EM CASO DE PELA FUMAÇA EM CASO DE  FUMAÇA EM CASO DE FUMAÇA EM CASO DE  EM CASO DE EM CASO DE  CASO DE CASO DE  DE DE INCÊNDIO. * A ALTURA MÁXIMA (DIMENSÃO B) NÃO PODERÁ SER  A ALTURA MÁXIMA (DIMENSÃO B) NÃO PODERÁ SER A ALTURA MÁXIMA (DIMENSÃO B) NÃO PODERÁ SER  ALTURA MÁXIMA (DIMENSÃO B) NÃO PODERÁ SER ALTURA MÁXIMA (DIMENSÃO B) NÃO PODERÁ SER  MÁXIMA (DIMENSÃO B) NÃO PODERÁ SER MÁXIMA (DIMENSÃO B) NÃO PODERÁ SER  (DIMENSÃO B) NÃO PODERÁ SER (DIMENSÃO B) NÃO PODERÁ SER  B) NÃO PODERÁ SER B) NÃO PODERÁ SER  NÃO PODERÁ SER NÃO PODERÁ SER  PODERÁ SER PODERÁ SER  SER SER MAIOR QUE 2,70m, MESMO QUE A PORTA MAIS BAIXA  QUE 2,70m, MESMO QUE A PORTA MAIS BAIXA QUE 2,70m, MESMO QUE A PORTA MAIS BAIXA  2,70m, MESMO QUE A PORTA MAIS BAIXA 2,70m, MESMO QUE A PORTA MAIS BAIXA  MESMO QUE A PORTA MAIS BAIXA MESMO QUE A PORTA MAIS BAIXA  QUE A PORTA MAIS BAIXA QUE A PORTA MAIS BAIXA  A PORTA MAIS BAIXA A PORTA MAIS BAIXA  PORTA MAIS BAIXA PORTA MAIS BAIXA  MAIS BAIXA MAIS BAIXA  BAIXA BAIXA DA EDIFICAÇÃO SEJA SUPERIOR. * AS LETRAS E FLEXAS (QUANDO HOUVEREM) DEVEM  AS LETRAS E FLEXAS (QUANDO HOUVEREM) DEVEM AS LETRAS E FLEXAS (QUANDO HOUVEREM) DEVEM  LETRAS E FLEXAS (QUANDO HOUVEREM) DEVEM LETRAS E FLEXAS (QUANDO HOUVEREM) DEVEM  E FLEXAS (QUANDO HOUVEREM) DEVEM E FLEXAS (QUANDO HOUVEREM) DEVEM  FLEXAS (QUANDO HOUVEREM) DEVEM FLEXAS (QUANDO HOUVEREM) DEVEM  (QUANDO HOUVEREM) DEVEM (QUANDO HOUVEREM) DEVEM  HOUVEREM) DEVEM HOUVEREM) DEVEM  DEVEM DEVEM TER COR VERMELHA SOBRE FUNDO BRANCO LEITOSO  COR VERMELHA SOBRE FUNDO BRANCO LEITOSO COR VERMELHA SOBRE FUNDO BRANCO LEITOSO  VERMELHA SOBRE FUNDO BRANCO LEITOSO VERMELHA SOBRE FUNDO BRANCO LEITOSO  SOBRE FUNDO BRANCO LEITOSO SOBRE FUNDO BRANCO LEITOSO  FUNDO BRANCO LEITOSO FUNDO BRANCO LEITOSO  BRANCO LEITOSO BRANCO LEITOSO  LEITOSO LEITOSO EM PLACAS DE ACRÍLICO OU MATERIAL SIMILAR NAS  PLACAS DE ACRÍLICO OU MATERIAL SIMILAR NAS PLACAS DE ACRÍLICO OU MATERIAL SIMILAR NAS  DE ACRÍLICO OU MATERIAL SIMILAR NAS DE ACRÍLICO OU MATERIAL SIMILAR NAS  ACRÍLICO OU MATERIAL SIMILAR NAS ACRÍLICO OU MATERIAL SIMILAR NAS  OU MATERIAL SIMILAR NAS OU MATERIAL SIMILAR NAS  MATERIAL SIMILAR NAS MATERIAL SIMILAR NAS  SIMILAR NAS SIMILAR NAS  NAS NAS DIMENSÕES MÍNIMAS DE 25x16cm E LETRAS COM  MÍNIMAS DE 25x16cm E LETRAS COM MÍNIMAS DE 25x16cm E LETRAS COM  DE 25x16cm E LETRAS COM DE 25x16cm E LETRAS COM  25x16cm E LETRAS COM 25x16cm E LETRAS COM  E LETRAS COM E LETRAS COM  LETRAS COM LETRAS COM  COM COM TRAÇO DE 01cm EM MOLDURA DE 4x9cm.
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INSTALAÇÃO - PLACAS SAÍDA / LUMINÁRIAS

AutoCAD SHX Text
1 - AS LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA, DEVERÃO OBSERVAR OS  - AS LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA, DEVERÃO OBSERVAR OS - AS LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA, DEVERÃO OBSERVAR OS  AS LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA, DEVERÃO OBSERVAR OS AS LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA, DEVERÃO OBSERVAR OS  LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA, DEVERÃO OBSERVAR OS LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA, DEVERÃO OBSERVAR OS  DE EMERGÊNCIA, DEVERÃO OBSERVAR OS DE EMERGÊNCIA, DEVERÃO OBSERVAR OS  EMERGÊNCIA, DEVERÃO OBSERVAR OS EMERGÊNCIA, DEVERÃO OBSERVAR OS  DEVERÃO OBSERVAR OS DEVERÃO OBSERVAR OS  OBSERVAR OS OBSERVAR OS  OS OS SEGUINTES REQUISITOS: I - OS APARELHOS DEVEM SER CONSTITUIDOS DE FORMA QUE  - OS APARELHOS DEVEM SER CONSTITUIDOS DE FORMA QUE - OS APARELHOS DEVEM SER CONSTITUIDOS DE FORMA QUE  OS APARELHOS DEVEM SER CONSTITUIDOS DE FORMA QUE OS APARELHOS DEVEM SER CONSTITUIDOS DE FORMA QUE  APARELHOS DEVEM SER CONSTITUIDOS DE FORMA QUE APARELHOS DEVEM SER CONSTITUIDOS DE FORMA QUE  DEVEM SER CONSTITUIDOS DE FORMA QUE DEVEM SER CONSTITUIDOS DE FORMA QUE  SER CONSTITUIDOS DE FORMA QUE SER CONSTITUIDOS DE FORMA QUE  CONSTITUIDOS DE FORMA QUE CONSTITUIDOS DE FORMA QUE  DE FORMA QUE DE FORMA QUE  FORMA QUE FORMA QUE  QUE QUE QUALQUER DE SUAS PARTES RESISTAM A UMA TEMPERATURA DE 70º  DE SUAS PARTES RESISTAM A UMA TEMPERATURA DE 70º DE SUAS PARTES RESISTAM A UMA TEMPERATURA DE 70º  SUAS PARTES RESISTAM A UMA TEMPERATURA DE 70º SUAS PARTES RESISTAM A UMA TEMPERATURA DE 70º  PARTES RESISTAM A UMA TEMPERATURA DE 70º PARTES RESISTAM A UMA TEMPERATURA DE 70º  RESISTAM A UMA TEMPERATURA DE 70º RESISTAM A UMA TEMPERATURA DE 70º  A UMA TEMPERATURA DE 70º A UMA TEMPERATURA DE 70º  UMA TEMPERATURA DE 70º UMA TEMPERATURA DE 70º  TEMPERATURA DE 70º TEMPERATURA DE 70º  DE 70º DE 70º  70º 70º C, NO MÍNIMO DE 1 HORA. II - OS PONTOS DE LUZ NÃO DEVEM CAUSAR OFUSCAMENTO, SEJA  - OS PONTOS DE LUZ NÃO DEVEM CAUSAR OFUSCAMENTO, SEJA - OS PONTOS DE LUZ NÃO DEVEM CAUSAR OFUSCAMENTO, SEJA  OS PONTOS DE LUZ NÃO DEVEM CAUSAR OFUSCAMENTO, SEJA OS PONTOS DE LUZ NÃO DEVEM CAUSAR OFUSCAMENTO, SEJA  PONTOS DE LUZ NÃO DEVEM CAUSAR OFUSCAMENTO, SEJA PONTOS DE LUZ NÃO DEVEM CAUSAR OFUSCAMENTO, SEJA  DE LUZ NÃO DEVEM CAUSAR OFUSCAMENTO, SEJA DE LUZ NÃO DEVEM CAUSAR OFUSCAMENTO, SEJA  LUZ NÃO DEVEM CAUSAR OFUSCAMENTO, SEJA LUZ NÃO DEVEM CAUSAR OFUSCAMENTO, SEJA  NÃO DEVEM CAUSAR OFUSCAMENTO, SEJA NÃO DEVEM CAUSAR OFUSCAMENTO, SEJA  DEVEM CAUSAR OFUSCAMENTO, SEJA DEVEM CAUSAR OFUSCAMENTO, SEJA  CAUSAR OFUSCAMENTO, SEJA CAUSAR OFUSCAMENTO, SEJA  OFUSCAMENTO, SEJA OFUSCAMENTO, SEJA  SEJA SEJA DIRETAMENTE OU POR ILUMINAÇÃO REFLETIVA. III - QUANDO UTILIZADO ANTEPARO OU LUMINÁRIA FECHADA, OS  - QUANDO UTILIZADO ANTEPARO OU LUMINÁRIA FECHADA, OS - QUANDO UTILIZADO ANTEPARO OU LUMINÁRIA FECHADA, OS  QUANDO UTILIZADO ANTEPARO OU LUMINÁRIA FECHADA, OS QUANDO UTILIZADO ANTEPARO OU LUMINÁRIA FECHADA, OS  UTILIZADO ANTEPARO OU LUMINÁRIA FECHADA, OS UTILIZADO ANTEPARO OU LUMINÁRIA FECHADA, OS  ANTEPARO OU LUMINÁRIA FECHADA, OS ANTEPARO OU LUMINÁRIA FECHADA, OS  OU LUMINÁRIA FECHADA, OS OU LUMINÁRIA FECHADA, OS  LUMINÁRIA FECHADA, OS LUMINÁRIA FECHADA, OS  FECHADA, OS FECHADA, OS  OS OS APARELHOS DEVEM SER PROJETADOS DE MODO A NÃO RETER  DEVEM SER PROJETADOS DE MODO A NÃO RETER DEVEM SER PROJETADOS DE MODO A NÃO RETER  SER PROJETADOS DE MODO A NÃO RETER SER PROJETADOS DE MODO A NÃO RETER  PROJETADOS DE MODO A NÃO RETER PROJETADOS DE MODO A NÃO RETER  DE MODO A NÃO RETER DE MODO A NÃO RETER  MODO A NÃO RETER MODO A NÃO RETER  A NÃO RETER A NÃO RETER  NÃO RETER NÃO RETER  RETER RETER FUMAÇA PARA NÃO PREJUDICAR SEU RENDIMENTO LUMINOSO. 2 - O MATERIAL UTILIZADO PARA A FABRICAÇÃO DA LUMINÁRIA  - O MATERIAL UTILIZADO PARA A FABRICAÇÃO DA LUMINÁRIA - O MATERIAL UTILIZADO PARA A FABRICAÇÃO DA LUMINÁRIA  O MATERIAL UTILIZADO PARA A FABRICAÇÃO DA LUMINÁRIA O MATERIAL UTILIZADO PARA A FABRICAÇÃO DA LUMINÁRIA  MATERIAL UTILIZADO PARA A FABRICAÇÃO DA LUMINÁRIA MATERIAL UTILIZADO PARA A FABRICAÇÃO DA LUMINÁRIA  UTILIZADO PARA A FABRICAÇÃO DA LUMINÁRIA UTILIZADO PARA A FABRICAÇÃO DA LUMINÁRIA  PARA A FABRICAÇÃO DA LUMINÁRIA PARA A FABRICAÇÃO DA LUMINÁRIA  A FABRICAÇÃO DA LUMINÁRIA A FABRICAÇÃO DA LUMINÁRIA  FABRICAÇÃO DA LUMINÁRIA FABRICAÇÃO DA LUMINÁRIA  DA LUMINÁRIA DA LUMINÁRIA  LUMINÁRIA LUMINÁRIA DEVE SER DO TIPO QUE IMPEÇA PROPAGAÇÃO DE CHAMA E QUE SUA  SER DO TIPO QUE IMPEÇA PROPAGAÇÃO DE CHAMA E QUE SUA SER DO TIPO QUE IMPEÇA PROPAGAÇÃO DE CHAMA E QUE SUA  DO TIPO QUE IMPEÇA PROPAGAÇÃO DE CHAMA E QUE SUA DO TIPO QUE IMPEÇA PROPAGAÇÃO DE CHAMA E QUE SUA  TIPO QUE IMPEÇA PROPAGAÇÃO DE CHAMA E QUE SUA TIPO QUE IMPEÇA PROPAGAÇÃO DE CHAMA E QUE SUA  QUE IMPEÇA PROPAGAÇÃO DE CHAMA E QUE SUA QUE IMPEÇA PROPAGAÇÃO DE CHAMA E QUE SUA  IMPEÇA PROPAGAÇÃO DE CHAMA E QUE SUA IMPEÇA PROPAGAÇÃO DE CHAMA E QUE SUA  PROPAGAÇÃO DE CHAMA E QUE SUA PROPAGAÇÃO DE CHAMA E QUE SUA  DE CHAMA E QUE SUA DE CHAMA E QUE SUA  CHAMA E QUE SUA CHAMA E QUE SUA  E QUE SUA E QUE SUA  QUE SUA QUE SUA  SUA SUA COMBUSTÃO PROVOQUE UM MÍNIMO DE EMANAÇÃO DE GASES  PROVOQUE UM MÍNIMO DE EMANAÇÃO DE GASES PROVOQUE UM MÍNIMO DE EMANAÇÃO DE GASES  UM MÍNIMO DE EMANAÇÃO DE GASES UM MÍNIMO DE EMANAÇÃO DE GASES  MÍNIMO DE EMANAÇÃO DE GASES MÍNIMO DE EMANAÇÃO DE GASES  DE EMANAÇÃO DE GASES DE EMANAÇÃO DE GASES  EMANAÇÃO DE GASES EMANAÇÃO DE GASES  DE GASES DE GASES  GASES GASES TÓXICOS. 3 - A FIXAÇÃO DOS PONTOS DE LUZ DEVE SER FEITA DE MODO QUE  - A FIXAÇÃO DOS PONTOS DE LUZ DEVE SER FEITA DE MODO QUE - A FIXAÇÃO DOS PONTOS DE LUZ DEVE SER FEITA DE MODO QUE  A FIXAÇÃO DOS PONTOS DE LUZ DEVE SER FEITA DE MODO QUE A FIXAÇÃO DOS PONTOS DE LUZ DEVE SER FEITA DE MODO QUE  FIXAÇÃO DOS PONTOS DE LUZ DEVE SER FEITA DE MODO QUE FIXAÇÃO DOS PONTOS DE LUZ DEVE SER FEITA DE MODO QUE  DOS PONTOS DE LUZ DEVE SER FEITA DE MODO QUE DOS PONTOS DE LUZ DEVE SER FEITA DE MODO QUE  PONTOS DE LUZ DEVE SER FEITA DE MODO QUE PONTOS DE LUZ DEVE SER FEITA DE MODO QUE  DE LUZ DEVE SER FEITA DE MODO QUE DE LUZ DEVE SER FEITA DE MODO QUE  LUZ DEVE SER FEITA DE MODO QUE LUZ DEVE SER FEITA DE MODO QUE  DEVE SER FEITA DE MODO QUE DEVE SER FEITA DE MODO QUE  SER FEITA DE MODO QUE SER FEITA DE MODO QUE  FEITA DE MODO QUE FEITA DE MODO QUE  DE MODO QUE DE MODO QUE  MODO QUE MODO QUE  QUE QUE AS LUMINÁRIAS NÃO FIQUEM INSTALADAS EM ALTURAS SUPERIORES  LUMINÁRIAS NÃO FIQUEM INSTALADAS EM ALTURAS SUPERIORES LUMINÁRIAS NÃO FIQUEM INSTALADAS EM ALTURAS SUPERIORES  NÃO FIQUEM INSTALADAS EM ALTURAS SUPERIORES NÃO FIQUEM INSTALADAS EM ALTURAS SUPERIORES  FIQUEM INSTALADAS EM ALTURAS SUPERIORES FIQUEM INSTALADAS EM ALTURAS SUPERIORES  INSTALADAS EM ALTURAS SUPERIORES INSTALADAS EM ALTURAS SUPERIORES  EM ALTURAS SUPERIORES EM ALTURAS SUPERIORES  ALTURAS SUPERIORES ALTURAS SUPERIORES  SUPERIORES SUPERIORES AS ABERTURAS DO AMBIENTE. 4 - OS CONDUTORES PARA OS PONTOS DE LUZ DEVEM SER, EM  - OS CONDUTORES PARA OS PONTOS DE LUZ DEVEM SER, EM - OS CONDUTORES PARA OS PONTOS DE LUZ DEVEM SER, EM  OS CONDUTORES PARA OS PONTOS DE LUZ DEVEM SER, EM OS CONDUTORES PARA OS PONTOS DE LUZ DEVEM SER, EM  CONDUTORES PARA OS PONTOS DE LUZ DEVEM SER, EM CONDUTORES PARA OS PONTOS DE LUZ DEVEM SER, EM  PARA OS PONTOS DE LUZ DEVEM SER, EM PARA OS PONTOS DE LUZ DEVEM SER, EM  OS PONTOS DE LUZ DEVEM SER, EM OS PONTOS DE LUZ DEVEM SER, EM  PONTOS DE LUZ DEVEM SER, EM PONTOS DE LUZ DEVEM SER, EM  DE LUZ DEVEM SER, EM DE LUZ DEVEM SER, EM  LUZ DEVEM SER, EM LUZ DEVEM SER, EM  DEVEM SER, EM DEVEM SER, EM  SER, EM SER, EM  EM EM QUALQUER CASO, DIMENSIONADOS PARA QUE A QUEDA DE TENSÃO  CASO, DIMENSIONADOS PARA QUE A QUEDA DE TENSÃO CASO, DIMENSIONADOS PARA QUE A QUEDA DE TENSÃO  DIMENSIONADOS PARA QUE A QUEDA DE TENSÃO DIMENSIONADOS PARA QUE A QUEDA DE TENSÃO  PARA QUE A QUEDA DE TENSÃO PARA QUE A QUEDA DE TENSÃO  QUE A QUEDA DE TENSÃO QUE A QUEDA DE TENSÃO  A QUEDA DE TENSÃO A QUEDA DE TENSÃO  QUEDA DE TENSÃO QUEDA DE TENSÃO  DE TENSÃO DE TENSÃO  TENSÃO TENSÃO NO PONTO MAIS DESFAVORÁVEL NÃO EXEDA 4%, NÃO DEVENDO TER  PONTO MAIS DESFAVORÁVEL NÃO EXEDA 4%, NÃO DEVENDO TER PONTO MAIS DESFAVORÁVEL NÃO EXEDA 4%, NÃO DEVENDO TER  MAIS DESFAVORÁVEL NÃO EXEDA 4%, NÃO DEVENDO TER MAIS DESFAVORÁVEL NÃO EXEDA 4%, NÃO DEVENDO TER  DESFAVORÁVEL NÃO EXEDA 4%, NÃO DEVENDO TER DESFAVORÁVEL NÃO EXEDA 4%, NÃO DEVENDO TER  NÃO EXEDA 4%, NÃO DEVENDO TER NÃO EXEDA 4%, NÃO DEVENDO TER  EXEDA 4%, NÃO DEVENDO TER EXEDA 4%, NÃO DEVENDO TER  4%, NÃO DEVENDO TER 4%, NÃO DEVENDO TER  NÃO DEVENDO TER NÃO DEVENDO TER  DEVENDO TER DEVENDO TER  TER TER BITOLAS INFERIORES A 1,5mm². NÃO SÃO ADMITIDAS LIGAÇÕES EM  INFERIORES A 1,5mm². NÃO SÃO ADMITIDAS LIGAÇÕES EM INFERIORES A 1,5mm². NÃO SÃO ADMITIDAS LIGAÇÕES EM  A 1,5mm². NÃO SÃO ADMITIDAS LIGAÇÕES EM A 1,5mm². NÃO SÃO ADMITIDAS LIGAÇÕES EM  1,5mm². NÃO SÃO ADMITIDAS LIGAÇÕES EM 1,5mm². NÃO SÃO ADMITIDAS LIGAÇÕES EM  NÃO SÃO ADMITIDAS LIGAÇÕES EM NÃO SÃO ADMITIDAS LIGAÇÕES EM  SÃO ADMITIDAS LIGAÇÕES EM SÃO ADMITIDAS LIGAÇÕES EM  ADMITIDAS LIGAÇÕES EM ADMITIDAS LIGAÇÕES EM  LIGAÇÕES EM LIGAÇÕES EM  EM EM SÉRIE DOS PONTOS DE LUZ. 5 - OS ELETRODUTOS UTILIZADOS PARA CONDUTORES DE  - OS ELETRODUTOS UTILIZADOS PARA CONDUTORES DE - OS ELETRODUTOS UTILIZADOS PARA CONDUTORES DE  OS ELETRODUTOS UTILIZADOS PARA CONDUTORES DE OS ELETRODUTOS UTILIZADOS PARA CONDUTORES DE  ELETRODUTOS UTILIZADOS PARA CONDUTORES DE ELETRODUTOS UTILIZADOS PARA CONDUTORES DE  UTILIZADOS PARA CONDUTORES DE UTILIZADOS PARA CONDUTORES DE  PARA CONDUTORES DE PARA CONDUTORES DE  CONDUTORES DE CONDUTORES DE  DE DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA NÃO PODEM SER USADOS PRA OUTROS  DE EMERGÊNCIA NÃO PODEM SER USADOS PRA OUTROS DE EMERGÊNCIA NÃO PODEM SER USADOS PRA OUTROS  EMERGÊNCIA NÃO PODEM SER USADOS PRA OUTROS EMERGÊNCIA NÃO PODEM SER USADOS PRA OUTROS  NÃO PODEM SER USADOS PRA OUTROS NÃO PODEM SER USADOS PRA OUTROS  PODEM SER USADOS PRA OUTROS PODEM SER USADOS PRA OUTROS  SER USADOS PRA OUTROS SER USADOS PRA OUTROS  USADOS PRA OUTROS USADOS PRA OUTROS  PRA OUTROS PRA OUTROS  OUTROS OUTROS FINS, SALVO PARA INSTALAÇÕES DE OUTROS SISTEMAS DE  SALVO PARA INSTALAÇÕES DE OUTROS SISTEMAS DE SALVO PARA INSTALAÇÕES DE OUTROS SISTEMAS DE  PARA INSTALAÇÕES DE OUTROS SISTEMAS DE PARA INSTALAÇÕES DE OUTROS SISTEMAS DE  INSTALAÇÕES DE OUTROS SISTEMAS DE INSTALAÇÕES DE OUTROS SISTEMAS DE  DE OUTROS SISTEMAS DE DE OUTROS SISTEMAS DE  OUTROS SISTEMAS DE OUTROS SISTEMAS DE  SISTEMAS DE SISTEMAS DE  DE DE SEGURANÇA. 6 - A ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVE GARANTIR UM NÍVEL DE  - A ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVE GARANTIR UM NÍVEL DE - A ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVE GARANTIR UM NÍVEL DE  A ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVE GARANTIR UM NÍVEL DE A ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVE GARANTIR UM NÍVEL DE  ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVE GARANTIR UM NÍVEL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVE GARANTIR UM NÍVEL DE  DE EMERGÊNCIA DEVE GARANTIR UM NÍVEL DE DE EMERGÊNCIA DEVE GARANTIR UM NÍVEL DE  EMERGÊNCIA DEVE GARANTIR UM NÍVEL DE EMERGÊNCIA DEVE GARANTIR UM NÍVEL DE  DEVE GARANTIR UM NÍVEL DE DEVE GARANTIR UM NÍVEL DE  GARANTIR UM NÍVEL DE GARANTIR UM NÍVEL DE  UM NÍVEL DE UM NÍVEL DE  NÍVEL DE NÍVEL DE  DE DE ILUMINAMENTO A NÍVEL DO PISO, DE: I - 5LUX EM LOCAIS COM DESNÍVEL: a) ESCADA; ESCADA; b) PORTAS COM ALTURA INFERIOR A 2,10m; PORTAS COM ALTURA INFERIOR A 2,10m; c) OBSTÁCULOS. OBSTÁCULOS. II - 3LUX EM LOCAIS PLANOS: a) CORREDORES; CORREDORES; b) HALLS; HALLS; c) ELEVADORES; ELEVADORES; d) LOCAIS DE REFÚGIOS. LOCAIS DE REFÚGIOS. 7 - O FLUXO LUMINOSO DO PONTO DE LUZ, EXCLUSIVAMENTE DE  - O FLUXO LUMINOSO DO PONTO DE LUZ, EXCLUSIVAMENTE DE - O FLUXO LUMINOSO DO PONTO DE LUZ, EXCLUSIVAMENTE DE  O FLUXO LUMINOSO DO PONTO DE LUZ, EXCLUSIVAMENTE DE O FLUXO LUMINOSO DO PONTO DE LUZ, EXCLUSIVAMENTE DE  FLUXO LUMINOSO DO PONTO DE LUZ, EXCLUSIVAMENTE DE FLUXO LUMINOSO DO PONTO DE LUZ, EXCLUSIVAMENTE DE  LUMINOSO DO PONTO DE LUZ, EXCLUSIVAMENTE DE LUMINOSO DO PONTO DE LUZ, EXCLUSIVAMENTE DE  DO PONTO DE LUZ, EXCLUSIVAMENTE DE DO PONTO DE LUZ, EXCLUSIVAMENTE DE  PONTO DE LUZ, EXCLUSIVAMENTE DE PONTO DE LUZ, EXCLUSIVAMENTE DE  DE LUZ, EXCLUSIVAMENTE DE DE LUZ, EXCLUSIVAMENTE DE  LUZ, EXCLUSIVAMENTE DE LUZ, EXCLUSIVAMENTE DE  EXCLUSIVAMENTE DE EXCLUSIVAMENTE DE  DE DE ILUMINAÇÃO DE SINALIZAÇÃO, DEVE SER, NO MÍNIMO IGUAL A  DE SINALIZAÇÃO, DEVE SER, NO MÍNIMO IGUAL A DE SINALIZAÇÃO, DEVE SER, NO MÍNIMO IGUAL A  SINALIZAÇÃO, DEVE SER, NO MÍNIMO IGUAL A SINALIZAÇÃO, DEVE SER, NO MÍNIMO IGUAL A  DEVE SER, NO MÍNIMO IGUAL A DEVE SER, NO MÍNIMO IGUAL A  SER, NO MÍNIMO IGUAL A SER, NO MÍNIMO IGUAL A  NO MÍNIMO IGUAL A NO MÍNIMO IGUAL A  MÍNIMO IGUAL A MÍNIMO IGUAL A  IGUAL A IGUAL A  A A 30LÚMENS.
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NOTA - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA:
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