ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Obras de infraestrutura no Ginasio Manuel Sertério Alves (Manecao)
Endereco: Rua Raméo Pedro Rodrigues, 124, bairro Centro

Municipio: S&o Jodo Batista — SC

Data: fevereiro/2024

NORMAS GERAIS DE SERVICOS.

A presente especificagdo tem como objetivo indicar e informar as
caracteristicas para execucdo de SERVICOS DE INFRAESTRUTURA NO
GINASIO MUNICIPAL MANUEL SERTORIO ALVES (MANECAO), na sede do
municipio de SAO JOAO BATISTA — SANTA CATARINA.

Deveréo ser obedecidas as exigéncias da legislacdo Municipal, Estadual
e Federal vigentes.

Todo o material empregado na obra sera obrigatoriamente de primeira
qualidade e comprovada eficiéncia para o fim a que se destina. Todas as marcas
especificadas seréo referenciais dos materiais a serem utilizados, admitindo-se,
portanto, eventuais alteracdes das especificacbes com prévia aprovacdo da
FISCALIZACAO que, para tanto, exigird substituicdo destes por outros
comprovadamente similares em preco e qualidade.

DA RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA

A responsabilidade da empreiteira € integral para a obra contratada, nos
termos do Cadigo Civil Brasileiro.

A presenca da fiscalizacdo da Prefeitura na obra ndo diminui a
responsabilidade da empreiteira.

A empreiteira € obrigada a inspecionar a area onde serdo executados 0s
servicos, ndo podendo, sob pretexto algum, argumentar desconhecimento do
local.

A reconstituicdo de todo e qualquer servico ja realizado (viacdo,
urbanizacdo, edificacdo, rede elétrica, abastecimento de agua, esgotamento
sanitario e drenagem), que tenha sofrido danos ou avarias, é de inteira
responsabilidade da empreiteira.

Somente com a prévia autorizagdo da Prefeitura, por escrito, e sob inteira
responsabilidade da empreiteira, serd admitida a subempreitada de servicos, e
com subempreiteiros especializados.

A fiscalizacdo da Prefeitura podera exigir a retirada imediata de qualquer
operario do canteiro de servigos, cuja mado-de-obra seja classificada de categoria
inferior a exigida.

A empreiteira é responsavel pela retirada do local da obra, dentro de 48
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(quarenta e oito) horas a partir da notificacdo do fiscal da Prefeitura, de todo e
qualquer material impugnado pelo mesmo.

A guarda e vigilancia dos materiais necessarios a obra, assim como dos
servigos executados, serdo de total responsabilidade da empreiteira.

Todo e qualquer servico mencionado em qualquer dos documentos que
integram o contrato, projetos completos, detalhes, especificagdes, caderno de
encargos e normas, obrigatoriamente sera executado sob a responsabilidade da
empreiteira.

A empreiteira € obrigada a manter na obra, durante o horario de trabalho,
um engenheiro ou arquiteto, registrado no CREA, como responsavel geral da
obra, auxiliado por encarregados gerais, até o recebimento final da obra pela
Prefeitura.

A empreiteira confeccionard e fixara placas cujos modelos seréo
fornecidos pela Prefeitura.

A EMPREITEIRA, mantera no local das obras:

Livro de Registro de Ocorréncias Diarias;

Uma via do Contrato e de suas partes integrantes;

Os desenhos e plantas c/ detalhes de construgao/ execugéo.

O registro das alteracfes autorizadas.

As Cadernetas de Campo, os Quadros Resumo, o grafico dos ensaios e
controle e demais documentos técnicos pertencentes a obra;

Cronograma de execucdo da obra, c/ atualizacdo dos servigos
PREVISTOS x EXECUTADOS;

MATERIAIS

Todos 0s materiais necessérios serdo fornecidos pela CONTRATADA.
Deverdo ser de primeira qualidade e obedecer as normas técnicas especificas.
A utilizacdo dos materiais se fard somente ap0s a respectiva aprovacgao por parte
da FISCALIZACAO que — a seu critério e em razdo de conhecimento,
experiéncia e bom senso — podera impugna-los sempre que forem julgados em
desacordo com as caracteristicas do projeto ou com as Normas Técnicas
Brasileiras.

CONDICOES DE SIMILARIDADE

Os materiais especificados poderdo ser substituidos, mediante consulta
prévia & FISCALIZACAO, por outros similares, desde que possuam as seguintes
condicdes de similaridade em relacdo ao substituido: qualidade reconhecida ou
testada equivaléncia técnica (tipo, funcéo, resisténcia, estética e apresentacao)
e mesma ordem de grandeza de preco.

A comprovagdo de similaridade devera ser feita por intermédio de
catdlogos de fabricantes, ensaios e testes, cujo laudo seja elaborado por
profissional habilitado, e de documentos de certificacdo expedidos por Orgao

Péagina 2 de 11

Praca Deputado Walter Vicente Gomes, n° 89 — Centro — CEP 88.240-000 — S&o Jodo Batista/SC
Fone/Fax: (48) 3265-0195 / (48) 3265-1369 | www.sjbatista.sc.gov.br



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

publico ou da iniciativa privada, com o devido credenciamento.

MAO-DE-OBRA E ADMINISTRACAO DA OBRA

A CONTRATADA deverd empregar somente mao-de-obra qualificada na
execucao dos diversos servicos.

Cabem a CONTRATADA as despesas relativas as leis sociais, seguros,
vigilancia, transporte, alojamento e alimentacdo do pessoal, durante todo o
periodo da obra. Durante a execucgéo da obra, deverdo ser mantidos no canteiro,
EM TEMPO INTEGRAL, no minimo, um Mestre de Obras ou um Engenheiro
guando solicitado, habilitados a tomar decisdes e prestar todas as informagdes
gue forem solicitadas referentes aos servicos em execucao.

O controle e a guarda de todo material estocado no canteiro de obras séo
de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera indicar os seus representantes para fins de
contato e A FISCALIZACAO podera exigir da CONTRATADA, a substituicdo de
qualquer profissional participante da obra, desde que seja constatada a sua
desqualificacdo para a execucao de suas tarefas ou desde que presente habitos
nocivos e prejudiciais & administracdo do canteiro de obras. Todos o0s
profissionais que participarem da execucao da obra deverao estar uniformizados
(nome da firma no uniforme) e identificados.

As despesas com combustiveis e lubrificantes, material de limpeza,
material de expediente, medicamentos de emergéncia, contas com as
concessionarias de servicos publicos relativas a esta obra e todos 0s recursos
indiretos necesséarios a execucdo dos servicos (como torres de guinchos,
elevadores, andaimes, telas de protecdo, bandejas salva-vidas, maquinario,
equipamentos e ferramentas) serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

Todas as maquinas e materiais utilizados deverdo estar com o0s
equipamentos de seguranca revistos na legislacdo em vigor, assim como todos
os profissionais que participarem da execuc¢ao da obra deverao estar utilizando
0s equipamentos de protecao individual previstos.

A CONTRATADA devera providenciar a matricula da obra no INSS, nos
termos da legislacdo em vigor, e se obriga a fornecer, no inicio da obra, os
documentos comprobatorios.

A CONTRATADA se obriga a fornecer a relacéo de pessoal e a respectiva
guia de recolhimento das obrigagdes com o INSS.

RESPONSABILIDADE TECNICA E GARANTIA
A CONTRATADA devera apresentar, antes do inicio dos trabalhos, as
ART referentes a execucao da obra e devera ser mantida no local dos servigos.
A CONTRATADA assumira integral responsabilidade pela boa execucéo
e eficiéncia dos servicos que efetuar, de acordo com as especificagfes e 0s

demais documentos técnicos fornecidos, bem como pelos danos decorrentes da
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realizacdo dos ditos trabalhos. Com relac&o ao disposto no Art. 618 do Cddigo
Civil Brasileiro, entende-se que o prazo de 05 (cinco) anos, nele referido, é de
garantia dos servicos executados.

Antes do inicio da execucéo da referida obra, deveréa ser espedida a CNO,
cadastro nacional de obras, e entregue a fiscalizacao.

DIVERGENCIAS

Em caso de divergéncia, salvo quando houver acordo entre as partes,
sera adotada a seguinte prevaléncia:

As normas da ABNT prevalecem estas especificacdes técnicas e estas,
sobre os projetos e memorial descritivo.

As cotas dos desenhos prevalecem sobre suas dimensdes, medidas em
escala,;

Os desenhos de maior escala prevalecem sobre os de menor escala e os
desenhos de datas mais recentes prevalecem sobre os mais antigos.

Todos os detalhes e servicos constantes dos desenhos e néo
mencionados nestas especificacfes técnicas, assim como 0S servicos aqui
mencionados e ndo constantes dos desenhos, seréo interpretados como parte
dos projetos.

OBJETO

Execucdo de infraestrutura no Ginasio Municipal Manuel Sertério Alves
(Manecéo). Contendo paisagismo, Pintura externa, instalacdo de academia ao
ar livre em inox, colocagéo de letreiro em ACM, revestimento ceramico, pintura
interna, colocacdo de porta de vidro, instalacdo de box nos chuveiros dos
vestiarios, protecdo em metalon com calandra para os arbitros e pintura da
guadra com resina para piso.

ESPECIFICACOES INICIAIS
Placa de obra:
A placa de obra a ser confeccionada sera em chapa de aco galvanizada,
possui dimensdes minimas de 3,00m x 1,50m e com uma é&rea total de 4,50m2,
A informacdo necesséaria da obra deverd ser de material plastico
(poliestireno) para uma boa colagem do adesivo na placa, a mesma devera ser
locada de preferéncia no acesso principal do empreendimento ou voltada a via
que forneca a melhor visualizac&o da placa, seu tamanho necessitara ser a maior
placa contida no local da obra, aconselha-se que a placa seja mantida em bom
estado de preservacao durante o periodo da construcéo da obra.

Isolamento da obra:
Para a seguranca dos usuérios devera ocorrer, o isolamento reduzindo-
se a area de uso das imediacdes com tapume em chapas de compensado
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laminado de 12,0 mm afixados com pregos em montantes de eucalipto cravados
no solo numa profundidade de 80 cm, com guias de eucalipto na horizontal entre
as escoras de eucalipto. A altura do tapume sera a maior medida comercial das
chapas, ou seja, 2,20 metros. A alteracdo de material para o tapume devera ser
aprovada pela fiscalizacdo. O tapume devera ser fixado para isolar a area a ser
alterada das demais areas publicas a fim de se evitar qualquer tipo de acidente.

PAISAGISNO DO ENTORNO DO GINASIO

Devera ser executado um projeto de paisagismo tendo como base o
croqui em anexo. Este projeto devera ser aprovado pelo setor de planejamento
municipal juntamente com a FUBE (fundacao batistense de esportes) antes de
sua execucgao.

Preparacéo para plantio de forracéo:

Preliminarmente, devera ser eliminado todos os detritos, conjuntamente
com a retirada de todo o mato existente, inclusive as raizes.

Procedimento a ser tomado, dependendo das condicbes do terreno:

a) solo de boa qualidade: escarificar o terreno, numa profundidade de
0,15m., regularizando-o.

b) solo de qualidade ruim: colocar sobre o terreno uma camada de terra
de boa qualidade, na espessura de 0,10m.

c) solo resultante de aterro, contendo restos de material de construcao:
colocar sobre o terreno uma camada de terra de boa qualidade, na espessura
de 0,20m.

No caso da forracdo da grama, esta deverd ser plantada em placas
justapostas, cuidando para ndo apresentarem ervas daninhas. ApGs o plantio,
fazer uma cobertura com terra de boa qualidade, na espessura de 0,02m.

Para a correcdo do solo, devera ser incorporado ao solo 150g/m2 de
calcareo dolomitico, deixando reagir por 15 dias, no minimo, antes de iniciar a
adubacao.

Em relacdo a adubacdo orgéanica e quimica, sera de 30 litros/m2 de
composto organico curtido e peneirado (Item n&o valido para grama) e 100g/m?
de adubo mineral granulado NPK, na férmula 10-20-10.

Preparacao para plantio de &rvores:

Para plantacdo de arvores, deverédo ser abertas covas de 0,80 x 0,80 x
0,80m. Se o terreno for de solo ruim ou resultante de aterro, contendo restos de
material de construcéo, essas covas deverao ser preenchidas com terra de boa
qualidade. Caso contrario, 0 solo removido da cova devera ser reaproveitado.

Para a correcao do solo devera incorporar ao solo 256g/cova de calcareo
dolomitico, deixando reagir por 15 dias, no minimo, antes de iniciar a adubacéo.

Na adubagdo organica e quimica, devera ser utilizada 156l/cova de
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composto organico curtido e peneirado e 256g/cova de adubo mineral granulado
NPK, na férmula 10-20-10.

Plantio propriamente dito:

Durante o plantio, observar que o colo do vegetal figue no nivel da
superficie do terreno. Depois da colocacdo da muda no centro da cova,
completar o vdo formado com a mistura de terra especificada nos itens
anteriores, compactando ao redor do torrdo da planta, para evitar tombamento.

Logo apods o plantio, fazer uma irrigacdo e "Coroar" as mudas das arvores
plantadas.

Tutores:

Todas as mudas de arvores deverdo ser amparadas por meio de tutores,
gue serdo colocados desde o fundo da cova, com cuidado para nao perfurar o
torrdo ou injuriar as raizes. Os tutores deverdo ser padronizados, de madeira
(pinho ou eucalipto) tratada com carbolinium, dimensdes: 2,4 x 0,06 x 0,06.
Deverdo ser presos ao fuste por meio tira de borracha de 3cm de largura,
formando "8". 5.

Porte de qualidade das mudas:

Todas as mudas de arvores, constantes do projeto, deverdo ter altura
minima de 2,50 m de altura, sendo 1,80 m da base do caule a primeira bifurcacao
e DAP (didmetro a altura do peito) minimo de 3 cm.

Todas as mudas de arvores e forragcdo deverdo estar em perfeita
formacdo, enraizada, porte adequado e perfeita sanidade.

Adubacéo e correcdo do solo:

A firma empreiteira devera comunicar a fiscalizacao do inicio da adubacéo
ou da correcao do solo. Devera ter, em estoque na obra, a quantidade total dos
produtos necessarios a adubacgéo ou da correcao do solo.

Consolidagao:

Periodo, com a duracdo minima de 90 dias, que podera se estender
dependendo das dimensdes do projeto. Esse periodo devera ser iniciado apos a
conclusdo da execugédo da obra, no qual a firma empreiteira manterd constantes
tratos culturais de replantio, podas, capinas, despraguejamentos, adubacdes,
irrigacdes, escarificacdes do solo e demais atividades necessarias ao bom éxito
do plantio. NOTA: Ressaltamos especial atencdo a irrigacdo periddica dos
plantios para o melhor pegamento e desenvolvimento da vegetacdo a ser
implantada.
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VEGETACAO CALCAREO N.P.K COMPOSTO TERRA DE BOA
DOLOMITICO 10-20-10 ORGANICO QUALIDADE
(KG) (KG) (m?) (m?)
Arvores
(covas: 2569 / cova 256g / cova 156.3 1/ cova 2561/ cova
0,8x0,8x0,8m)
Arbustos
(covas: 30g / cova 50g / cova 201/ cova 321 /cova
0.40x0.40x0.40m)
Forragao
(Escarif. 0.15m) 150g / m? 100g / m2 301/ m2 _
Grama 2cm de
(Escarif. 0.15m) 150g / m? 100g / m2 _ espessura para
coberfura
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AREA EXTERNA P

Na fachada do ginasio deverd ser executada um letreiro em ACM
conforme projeto e orcamento.

As paredes externas serdo pintadas com tinta acrilica de primeira
qualidade, de cor a ser especificada pela fiscalizacdo. As superficies a serem
pintadas deverao ser lixadas e cuidadosamente limpas. Serao aplicadas de duas
a trés demaos de tinta até que o cobrimento seja suficiente. Cada deméao de
tinta, s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca,
observando-se um intervalo de 24 horas entre uma demao e outra.

Serdo utilizados revestimentos ceramicos tamanho 60x60cm na cor
branca na area do hall de entrada . A colocacéo do piso ceramico sera efetuada
de modo a deixar as juntas perfeitamente alinhadas, e espessura entre pecas de
2mm. A argamassa de assentamento devera ser pré-fabricada.

Ja em relagédo a academia ao ar livre ela devera seguir as especificacoes
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abaixo.

Simulador de esqui triplo em aco inox: Fabricado com tubos de ago inox
de nominimo2'%2x2mm; 1" % x3 mm; 1" %2 x 1.50 mm; 1’ x 2,00 mm. Tubo de
aco inox trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 [60,30%49,22]. Chapa de ago inox
de no minimo 4.75 mm para ponto de fixacdo do equipamento e 1,9 mm para
chapa de apoio de pé. Totalmente fabricado em aco inox 304, dispensa o uso de
pintura, ndo descasca e nem enferruja.

i

Figura 1 - imagem meramente ilustrativa

Cadeira presséao de pernas triplo: Fabricado com tubos de aco inox de no
minimo 4'x 3 mm; 3' /2 x 3,75; 2' x 2 mm; 2' x 3 mm; Chapas de ago inox de no
minimo 4,75 mm para reforco de estrutura do equipamento e 2 mm para banco
e encosto com dimensfes de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas
arredondadas. Pode ser utilizado por até 3 pessoas ao mesmo tempo. Tubo de
aco inox trefilado 2’ x 5,50 mm SCHEDULE 80 [60,30 mm x 49,22 mm].

= "*\
\
N\~ _l__._._‘wy ! 6/.‘
' ‘ﬁ\ll\' ~/

Figura 2 imagem meramente ilustrativa

Rotacéo Diagonal tripla: Fabricado com tubos de aco inox de no minimo

2" % x2mm; 1" % x3 mm; 1'% x 1.50 mm; 1" x 2,00 mm. Tubo de ago inox
trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 [60,30x49,22]. Chapa de aco inox de no
minimo 4.75 mm para ponto de fixacdo do equipamento e 1,9 mm para chapa de
apoio de pé. Totalmente fabricado em ago inox 304, dispensa o uso de pintura,
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nao descasca e nem enferruja. Solda TIG.

\"-- ‘

/“;
“H L
=

'\.Q

Figura 3 imagem meramente ilustrativa

Prancha Lateral (SURF): fabricado com tubos de ago inox 304 de @ 3.1/2”
x 3,0 mm, 2” x 2,0 mm 1.1/2” x 2,0 mm, chapas de fixagdo em acgo inox com
espessura de 4,0 mm, pedaleiras estampadas em chapa de aco inox com
espessura de 2,0 mm com formato anatbmico e acabamento antiderrapante,
empunhadura com acabamento antiderrapante, eixos macicos e rolamentos em
aco inox com blindagem. Aparelho montado através do processo de soldagem
tig, com acabamento polido. Eixos, rolamentos, parafusos, tampas de
acabamento e protecdo em ao inox. Equipamento com adesivo de identificacao
com imagem dos musculos trabalhados, instrucdo de utilizacdo e fone de
emergéncia. Equipamento fabricado por empresa credenciada no CREA com
engenheiro responsavel e atestado ergonomicamente e biomecanicamente por
fisioterapeuta devidamente credenciado ao Crefito.

Figura 4 imagem meramente ilustrativa

AREA INTERNA

As paredes internas serdo pintadas com tinta acrilica de primeira
qualidade, de cor a ser especificada pela fiscalizacdo. As superficies a serem
pintadas deverao ser lixadas e cuidadosamente limpas. Serao aplicadas de duas
a trés demaos de tinta até que o cobrimento seja suficiente. Cada deméao de
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tinta, s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca,
observando-se um intervalo de 24 horas entre uma dem&o e outra.

Serdo utilizados revestimentos ceramicos tamanho 60x60cm na cor
branca na area detrerminadas em projeto. A colocacdo do piso ceramico sera
efetuada de modo a deixar as juntas perfeitamente alinhadas, e espessura entre
pecas de 2mm. A argamassa de assentamento devera ser pré-fabricada.

Devera ser feita a pintura de toda a area de baixo das arquibancadas com
tinta acrilica de primeira qualidade na cor branca. As superficies a serem
pintadas deverdo ser lixadas e cuidadosamente limpas. As superficies a serem
pintadas deverédo receber uma (1) demé&o de fundo preparador/selador para
posteriormente ser aplicadas de duas a trés demaos de tinta até que o
cobrimento seja suficiente. Cada demao de tinta, sé podera ser aplicada quando
a precedente estiver perfeitamente seca, observando-se um intervalo de 24
horas entre uma demé&o e outra.

Devera ser instalada uma porta de vidro completa com guarnicdes na sala
de trofeis com dimencoes de 2,00 x 2,20 m em vidro tempedado transparentes
10 mm com ferragens conforme projeto.

Na area de vestiarios devera ser executado os box entre os chuveiros com
as medidas, conforme projeto e orcamento.

Ao redor da quadra , na area de circulacdo de pessoas, deveré ser
executada a pintura do piso com tinta acrilica na cor a definir pela FUBE, sendo
aplicada no minimo 3 demdos. A superficie a ser pintada devera ser
cuidadosamente limpa antes da aplicacéo da tinta. Sendo que cada demao de
tinta, s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca,
observando-se um intervalo de 24 horas entre uma dem&o e outra.

Deverpa ser executada conforme projeto duas protecdo em metalon
guadrado com calandra - Pintura automotiva com fundo Galvit. Revestido com
policarbonato - Fixado no chdo e na grade da quadra. Medidas (LxPxA): 2,00 x
0,60 x 3,00.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

Aplicacdo de Resina na quadra:
Antes da aplicacdo da resina, a superficie deveré estar totalmente limpa
e livre de qualquer substancia que possa prejudicar a sua correta aplicacao.
Devera ser aplicada quantas demaos for necessério conforme
recomendacdo do fabricante, até que o piso da quadra estaja em prefeitas
condi¢bes de uso.

LIMPEZA FINAL

A empreiteira cabera a responsabilidade de entregar a obra limpa.

Ao término da obra deverdo ser desmontadas e retiradas todas as
instalacdes provisorias, bem como todo o entulho do terreno, sendo
cuidadosamente limpos e varridos 0s acessos

ENTREGA/RECEBIMENTO DA OBRA
Terminados o0s servicos de limpeza, devera ser feita uma rigorosa
verificacdo das perfeitas condi¢des do local.

OBSERVACOES
Apos a concluséo das obras ndo podera haver incidéncia de 6nus para o
contratante.

Os servicos especificados devem ser executados empregando-se
materiais de 12 qualidade, mao de obra especializada, ferramentas e
equipamentos apropriados; N

S&o de competéncia e responsabilidade da FISCALIZACAO decidir os
casos omissos has especificacdes ou projetos; N

Todos os materiais deverdo obter aprovacao prévia da FISCALIZACAO,
atenderem a NBR e certificados pelo INMETRO;

As tintas a serem utilizadas deverdo ser de 12 linha do fabricante sendo
da linha Premium, das marcas SUVINIL, RENNER, SHERWIN WILLIAMS ou de
qualidade similar;

Os servigcos devem seguir o memorial descritivo com o maior rigor,
planilha orcamentaria e projetos;

S&o0 Joao Batista — SC — 19 de fevereiro de 2024

GERONIMO BATTISTI  Mionoomsssessas oo ATTEToee:

DN: c=BR, 0=ICP-Brasil, ou=presencial,
DELL 0u=03402819000173, ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=ARINFOCOMEX, ou=RFB e-CPF A3,

ANTONIO:07438882942 5iomtiesmsnisovon s
GERONIMO BATTISTI DELL ANTONIO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC - 112271-4
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