
32

33

34

35

36

CAMADA DE REVESTIMENTO - CONCRETO

SUB-LEITO

PASSEIO

PISO PODOTATIL

LONA PLÁSTICA PARA
EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS

MEIO-FIO

PAVIMENTO EM CONCRETO
ARMADO COM FCK DE 30Mpa
ESPESSURA: 15CM

VAGA PCD

60+
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06

Faixa na cor
branca

Pintura fundo
na cor azul

Pintura na
cor branca

Faixa na
cor branca

Faixa na cor
branca

Numeração na
cor branca

Pintura na
cor branca

Pintura na
cor azul

Placa
indicativa

Placa
indicativa

Pintura na
cor azul

TELA Q-113
MALHA 10X10cm
FIOS Ø 3,8mm

TELA Q-159
MALHA 10X10cm
FIOS Ø 4,5mm

TELA Q-283
MALHA 10X10cm
FIOS Ø 6,0mm

Concreto C20 - 5 cm

Pavimentação
existente

Lastro de areia - 4 cm

Lastro de brita
graduada (5 cm)

Concreto C30 - 15 cm

DETALHE-01

BASE - AREIA
espessura de 4cm

COMCRETO ARMADO
e=15 cm

TERRENO EXISTENTE

MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO 

CALÇADA DE CONCRETO
C20 - UZINADO  e=8 cm

BASE - BRITA
espessura de 5cm

BASE - AREIA
espessura de 5 cm

DETALHE-01

BASE - AREIA
espessura de 4cm

COMCRETO ARMADO
e=15 cm

TERRENO EXISTENTE

MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO 

CALÇADA DE CONCRETO
C20 - UZINADO  e=8 cm

BASE - BRITA
espessura de 5cm

BASE - AREIA
espessura de 5 cm

CAMADA DE REVESTIMENTO - CONCRETO

SUB-LEITO

PASSEIO

PISO PODOTATIL

LONA PLÁSTICA PARA
EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS

MEIO-FIO

PAVIMENTO EM CONCRETO
ARMADO COM FCK DE 30Mpa
ESPESSURA:15CM

LASTRO DE BRITA
e = 5 cm

CONCRETO ARMADO (FCK 35) - TELA Q - 196
e = 15 cm

TELA Q-113
MALHA 10X10cm
FIOS Ø 3,8mm

TELA Q-159
MALHA 10X10cm
FIOS Ø 4,5mm

TELA Q-283
MALHA 10X10cm
FIOS Ø 6,0mm

JUNTA DE DILATAÇÃO A CADA 20 METROS

AÇO Ø 20 mm

METADE ENGRAXADO PARA ENGASTE 

VI
A 

PA
VI

M
EN
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D

A

 Tela de aço Q-113 

TELA Q 283

BARRA DE TRANSFERENCIA AÇO Ø 20 mm 

 Tela de aço Q-159 
 Tela de aço Q-283 

TELA Q 159

TELA Q 113

TELA Q 196

CALÇADALAJE DE CONCRETO

LASTRO DE BRITA
SOLO

SOLO

LASTRO DE AREIA

COM
CREDENCIAL

0.81

0.61

Entre 190cm
e 220cm

Poste de Perfil 2"x2"
Concreto F'c=150 kg/cm.

(VIA COMPARTILHADA)
de 0.61x0.81m.
altura entre 190cm
à 220cm.

0.81

0.61

Entre 190cm
e 220cm

Poste de Perfil 2"x2"
Concreto F'c=150 kg/cm.

(VIA COMPARTILHADA)
de 0.61x0.81m.
altura entre 190cm
à 220cm.

COM
CREDENCIAL
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