ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

MEMORIAL DESCRITIVO
PARA PAVIMENTACAO DE RUAS DO
CENTRO

Obra: Execucdo de pavimentacdo nas ruas Augusto Correia
Neto, Jodo Vicente Gomes, Praca Walter Vicente Gomes, Zunino Neto, Alfredo
Cuque, Nereu Ramos, Benjamim Duarte, Getulio Vargas, Valerio Gomes e Ex
Combatente Narcizio Cim.

Endereco: Ruas Augusto Correia, Neto, Jodo Vicente Gomes, Praca Walter
Vicente Gomes, Zunino Neto, Alfredo Cuque, Nereu Ramos, Benjamim Duarte,
Getulio Vargas, Valerio Gomes e Ex Combatente Narcizio Cim.

Municipio: Sao Joéo Batista — SC

Data: marg¢o/2024

NORMAS GERAIS DE SERVICOS.

A presente especificacdo tem como objetivo indicar e informar as
caracteristicas para execucéo dos SERVICOS DE PAVIMENTACAO NAS RUAS
AUGUSTO CORREIA NETO, JOAO VICENTE GOMES, PRECA WALTER
VICENTE GOMES, ZUNINO NETO, ALFREDO CUQUE, NEREU RAMOS,
BENJAMIM DUARTE, GETULIO VARGAS, VALERIO GOMES E EX
COMBATENTE NARCIZIO CIM, na sede do municipio de SAO JOAO BATISTA
— SANTA CATARINA.

Deverdo ser obedecidas as exigéncias da legislacdo Municipal, Estadual
e Federal vigentes.

Todo o material empregado na obra serd obrigatoriamente de primeira
qualidade e comprovada eficiéncia para o fim a que se destina. Todas as marcas
especificadas seréo referenciais dos materiais a serem utilizados, admitindo-se,
portanto, eventuais alteracdes das especificacbes com prévia aprovacdo da
FISCALIZACAO que, para tanto, exigird substituicdo destes por outros
comprovadamente similares em prec¢o e qualidade.

DA RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA

A responsabilidade da empreiteira é integral para a obra contratada, nos
termos do Cadigo Civil Brasileiro.

A presengca da fiscalizagdo da Prefeitura na obra n&o diminui a
responsabilidade da empreiteira.

A empreiteira € obrigada a inspecionar a area onde serdo executados 0s
servigos, ndo podendo, sob pretexto algum, argumentar desconhecimento do
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local.

A reconstituicdo de todo e qualquer servico j& realizado (viacéo,
urbanizacao, edificacdo, rede elétrica, abastecimento de agua, esgotamento
sanitario e drenagem), que tenha sofrido danos ou avarias, é de inteira
responsabilidade da empreiteira.

Somente com a prévia autorizacdo da Prefeitura, por escrito, e sob inteira
responsabilidade da empreiteira, serd admitida a subempreitada de servicos, e
com subempreiteiros especializados.

A fiscalizacdo da Prefeitura podera exigir a retirada imediata de qualquer
operario do canteiro de servi¢cos, cuja mao-de-obra seja classificada de categoria
inferior a exigida.

A empreiteira € responséavel pela retirada do local da obra, dentro de 48
(quarenta e oito) horas a partir da notificacdo do fiscal da Prefeitura, de todo e
qualquer material impugnado pelo mesmo.

A guarda e vigilancia dos materiais necessarios a obra, assim como dos
servigos executados, serdo de total responsabilidade da empreiteira.

Todo e qualquer servico mencionado em qualquer dos documentos que
integram o contrato, projetos completos, detalhes, especificagdes, caderno de
encargos e normas, obrigatoriamente sera executado sob a responsabilidade da
empreiteira.

A empreiteira € obrigada a manter na obra, durante o horario de trabalho,
um engenheiro ou arquiteto, registrado no CREA, como responsavel geral da
obra, auxiliado por encarregados gerais, até o recebimento final da obra pela
Prefeitura.

A empreiteira confeccionara e fixara placa cujos modelos serao fornecidos
pela Prefeitura.

A EMPREITEIRA, manter& no local das obras:

Livro de Registro de Ocorréncias Diarias;

Uma via do Contrato e de suas partes integrantes;

Os desenhos e plantas c/ detalhes de construgao/ execugéao.

O registro das alteracfes autorizadas.

As Cadernetas de Campo, os Quadros Resumo, o grafico dos ensaios e
controle e demais documentos técnicos pertencentes a obra;

Cronograma de execucdo da obra, c/ atualizacdo dos servigos
PREVISTOS x EXECUTADOS;

MATERIAIS
Todos os materiais necessarios serdo fornecidos pela CONTRATADA.
Deverdo ser de primeira qualidade e obedecer as normas técnicas especificas.
A utilizac&o dos materiais se fara somente ap0s a respectiva aprovacao por parte
da FISCALIZACAO que — a seu critério e em razdo de conhecimento,
experiéncia e bom senso — podera impugna-los sempre que forem julgados em
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desacordo com as caracteristicas do projeto ou com as Normas Técnicas
Brasileiras.

CONDICOES DE SIMILARIDADE

Os materiais especificados poderdo ser substituidos, mediante consulta
prévia a FISCALIZACAO, por outros similares, desde que possuam as seguintes
condicBes de similaridade em relacdo ao substituido: qualidade reconhecida ou
testada equivaléncia técnica (tipo, funcédo, resisténcia, estética e apresentacdo)
e mesma ordem de grandeza de preco.

A comprovacdo de similaridade deverad ser feita por intermédio de
catdlogos de fabricantes, ensaios e testes, cujo laudo seja elaborado por
profissional habilitado, e de documentos de certificacdo expedidos por 6rgdo
publico ou da iniciativa privada, com o devido credenciamento.

MAO-DE-OBRA E ADMINISTRACAO DA OBRA

A CONTRATADA deverd empregar somente mao-de-obra qualificada na
execucao dos diversos servicos.

Cabem a CONTRATADA as despesas relativas as leis sociais, seguros,
vigilancia, transporte, alojamento e alimentacdo do pessoal, durante todo o
periodo da obra. Durante a execucado da obra, deverdo ser mantidos no canteiro,
EM TEMPO INTEGRAL, no minimo, um Mestre de Obras ou um Engenheiro
guando solicitado, habilitados a tomar decisdes e prestar todas as informagdes
gue forem solicitadas referentes aos servicos em execucao.

O controle e a guarda de todo material estocado no canteiro de obras é
de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

A CONTRATADA deverda indicar os seus representantes para fins de
contato e A FISCALIZACAO podera exigir da CONTRATADA, a substituicdo de
qualquer profissional participante da obra, desde que seja constatada a sua
desqualificacdo para a execucao de suas tarefas ou desde que presente habitos
nocivos e prejudiciais & administracdo do canteiro de obras. Todos o0s
profissionais que participarem da execucao da obra deverao estar uniformizados
(nome da firma no uniforme) e identificados.

As despesas com combustiveis e lubrificantes, material de limpeza,
material de expediente, medicamentos de emergéncia, contas com as
concessiondrias de servigos publicos relativas a esta obra e todos 0s recursos
indiretos necessarios a execugcao dos servicos (como torres de guinchos,
elevadores, andaimes, telas de prote¢do, bandejas salva-vidas, maquinario,
equipamentos e ferramentas) serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

Todas as maquinas e materiais utilizados deverdo estar com o0s
equipamentos de seguranca revistos na legislacdo em vigor, assim como todos
os profissionais que participarem da execuc¢éo da obra deverao estar utilizando
0s equipamentos de protecao individual previstos.
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A CONTRATADA devera providenciar a matricula da obra no INSS, nos
termos da legislagdo em vigor, e se obriga a fornecer, no inicio da obra, os
documentos comprobatorios.

A CONTRATADA se obriga a fornecer a relacéo de pessoal e a respectiva
guia de recolhimento das obrigacdes com o INSS.

A CONTRATADA devera providenciar também a CNO, cadastro nacional
de obra, antes da primeira medicao.

RESPONSABILIDADE TECNICA E GARANTIA

A CONTRATADA devera apresentar, antes do inicio dos trabalhos, as
ART referentes a execucdo da obra e devera ser mantida no local dos servicos.

A CONTRATADA assumird integral responsabilidade pela boa execucédo
e eficiéncia dos servicos que efetuar, de acordo com as especificacdes e 0s
demais documentos técnicos fornecidos, bem como pelos danos decorrentes da
realizacdo dos ditos trabalhos. Com relagcédo ao disposto no Art. 618 do Cédigo
Civil Brasileiro, entende-se que o prazo de 05 (cinco) anos, nele referido, é de
garantia dos servicos executados.

DIVERGENCIAS

Em caso de divergéncia, salvo quando houver acordo entre as partes,
sera adotada a seguinte prevaléncia:

As normas da ABNT prevalecem estas especificacdes técnicas e estas,
sobre os projetos e memorial descritivo.

As cotas dos desenhos prevalecem sobre suas dimensdes, medidas em
escala,;

Os desenhos de maior escala prevalecem sobre os de menor escala e os
desenhos de datas mais recentes prevalecem sobre os mais antigos.

Todos os detalhes e servicos constantes dos desenhos e néo
mencionados nestas especificacfes técnicas, assim como 0S servicos aqui
mencionados e ndo constantes dos desenhos, seréo interpretados como parte
dos projetos.

OBJETO
Sera executado a pavimentacdo asfaltica em diversas ruas no bairro
Centro.

ESPECIFICACOES INICIAIS
Placa de obra:
A placa de obra a ser confeccionada sera em chapa de aco galvanizada,
possui dimensdes minimas de 3,0 m x 1,50m e com uma éarea total de 4,50mz.
A informacdo necesséaria da obra deverd ser de material plastico
(poliestireno) para uma boa colagem do adesivo na placa, a mesma devera ser
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locada de preferéncia no acesso principal do empreendimento ou voltada a via
que forneca a melhor visualizagédo da placa, seu tamanho necessitara ser a maior
placa contida no local da obra, aconselha-se que a placa seja mantida em bom
estado de preservacao durante o periodo da construcao da obra.

Isolamento da obra:
Deverad ser garantido o isolamento da area aonde for executada a
pavimentagdo, prevenindo assim possiveis acidentes.

Controle tecnolégico:

Nos servicos de pavimentacdo flexivel (Pavimentacdo em Concreto
Asféltico), sdo coletadas amostras de materiais constituintes e de misturas, antes
da aplicacdo na pista, que serdo submetidas aos ensaios em laboratério. Durante
a producédo da mistura na Usina, deve ser verificado o material resultante
produzido, verificando a temperatura da massa asféaltica e também realizado a
coleta de materiais para andlise. Em campo, sdo acompanhados o controle da
temperatura da mistura, tanto na chegada do caminhdo quanto logo apés o
lancamento do mesmo na pista, assim como a espessura aplicada conforme
especificacao da fiscalizacao.

Por meio de equipes de laboratoristas especializados, o controle
tecnoldgico devera ser feito através de ensaios em laboratério e/ou “in situ”, que
visam determinar parémetros exigidos em normas, confirmando-0s ou
engquadrando-os, a partir dos resultados, dentro das especificacfes exigidas pela
fiscalizagao.

Segue 0s principais ensaios a serem realizados:

e Andlise granulométrica,

e Teor de Betume;

e Determinacdo da Temperatura de Chegada, de Lancamento e de
Rolagem;

e Ensaio de Marshall (Estabilidade, Fluéncia e Vazios);

e Determinacdo do Grau de Compactacao.

Paramentos a serem utilizados nesta obra:
Devera ser utilizado os parametros presentes na Norma DNIT 031/2006-
ES, “Pavimentos flexiveis — Concreto asfaltico — Especificagcdes de servigo”:
Tipo de cimento asfaltico de petroleo a ser utilizado sera o CAP 50/70,
conforme composicgao presente na SINAPI,

Péagina 5 de 21

Praca Deputado Walter Vicente Gomes, n° 89 — Centro — CEP 88.240-000 — S&o Jodo Batista/SC
Fone/Fax: (48) 3265-0195 / (48) 3265-1369 | www.sjbatista.sc.gov.br



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

Pengira de % em massa, passando
malha quadrada
Série | Abertura
A B c Tolerdncias
ASTM {mm)
2 50,8 100 -
1% 381 a5 =100 100 - + 7%
1" 254 75 - 100 a5 - 100 - + 7%
3 19.1 60 - 90 80 - 100 100 + 7%
e 12,7 - - 80 - 100 + 7%
e 8.5 35-65 45 - 80 70-90 + 7%
M 4 4.5 25-50 28 - 60 4472 + 5%
W™ 10 20 20-40 20-45 22-50 + 5%
N 40 042 10- 30 10- 32 8-26 + 5%
N 80 0.18 5-20 8-20 4-16 + 3%
N® 200 0,075 1-8 3-8 2-10 + 2%
40-70 é:rna::lg 45-90
Asfalto soldvel Camada de ligacs Camada . 0 3%
no CS2(+) (%) de ligacso | °F '?:’Q o de =0
(Binder) rolamento
rolamento
Camada
Caracteristicas Método de Cm:: o e
ensaio Rolamento ngacaa
(Binder)
Porcentagem de vazios, %o DMNER-ME 043 3as 4ab
Relacdo betumelvazios DMNER-ME 043 75 =82 65=72
Estabilidade, minima, (Kgf) DNER-ME 043 500 500
(75 golpes)
Resisténcia a Tracdo por
Compressdo Diametral DMNER-ME 138 0,65 0,65
estatica a 25°C. minima, MPa
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PAVIMENTACAO - MASSA ASFALTICA:
Fresagem de capa asfaltica:

Consiste na remogdo por meios mecéanicos da camada asfaltica
danificada (indicadas em projeto ou conforme orientacdes da fiscalizacdo) sem,
no entanto, danificar sua base. A altura média de fresagem, conforme trecho da
pavimentacao, devera ficar entre 3 cm a 7 cm.

Todo o entulho resultante da realizacdo destes trabalhos devera ser
retirado do local e levado a local indicado pela fiscalizacdo, devidamente
licenciado.

Execucéo de imprimacdo com asfalto diluido CM-30:

Imprimacéo consiste na aplicacdo de material asfaltico sobre a superficie
da base concluida, antes da execucdo do revestimento asfaltico, objetivando
conferir coesao superficial, impermeabilizacao e permitir condicdes de aderéncia
entre esta e o revestimento a ser executado.

O ligante asfaltico empregado na imprimacédo sera o asfalto diluido CM-
30, em conformidade com a norma DNER - EM 363/97. A taxa de aplicacéo
adotada foi de 1,2 I/m2, com tolerancia admitida de +/- 0,2 I/mz.

Os equipamentos utilizados para a execugado dos servigos sdo: Para a
varredura da superficie da base usam-se vassouras mecanicas rotativas,
podendo, entretanto, a operacdo ser executada manualmente. O jato de ar
comprimido também pode ser usado.

A distribuicdo do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba
reguladora de pressao e sistema completo de aquecimento que permitam a
aplicacdo do ligante asfaltico em quantidade uniforme.

Os carros distribuidores de ligante asfaltico, especialmente construidos
para esse fim, devem ser providos de dispositivos de aquecimento, dispondo de
tacOmetro, calibradores e termémetros com precisdo de 1°C, instalados em
locais de facil observacao e, ainda, possuir espargidor manual, para tratamento
de pequenas superficies e correcdes localizadas. As barras de distribuicdo
devem ser do tipo de circulacao plena, com dispositivo de ajustamento vertical e
larguras variaveis de espalhamento uniforme do ligante asfaltico.

O depdsito de material asfaltico, quando necessario, deve ser equipado
com dispositivo que permita o aguecimento adequado e uniforme do contetdo
do recipiente. O deposito deve ter capacidade para armazenar a quantidade de
ligante asféltico a ser aplicada em, pelo menos, um dia de trabalho.

N&o é permitido a execucdo dos servicos quando a temperatura for igual
ou inferior a 10°C; em dias de chuva; sem o preparo prévio da superficie,
caracterizado por sua limpeza; e sem a calibragem dos dispositivos de
espargimento.

Todo carregamento de impermeabilizante que chegar a obra devera ter
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certificado de analise além de apresentar indicacdes relativas de procedéncia,
quantidade do seu conteudo e da distancia de transporte entre a refinaria e o
canteiro de servico.

A Norma técnica referente & execucgéo do servigo é a DNIT 144/2014 - ES:
Imprimacdo com ligante asfaltico - Especificacdo de servigco. A medicdo deste
servigo sera por metros quadrados de area executada.

Pintura de Ligac8o com emulsdo asféltica RR-2:

Pintura de ligacdo consiste na aplicacdo de ligante asfaltico sobre
superficie de base ou revestimento asfaltico anteriormente a execucdo de uma
camada asfaltica qualquer, objetivando promover condi¢cdes de aderéncia entre
esta e o revestimento a ser executado.

O ligante asfaltico empregado na pintura de ligacéo deve ser do tipo RR-
2C, em conformidade com a Norma DNER-EM 369/97. A taxa adotada de ligante
asféltico foi de 0,5 I/m?, antes da aplicacdo a emulsdo deve ser diluida na
propor¢do de 1:1 com 4gua a fim de garantir uniformidade na distribuicdo desta
taxa residual. A taxa de aplicacdo de emulsao diluida € da ordem de 0,8 I/m2 a
1,0 I/m2, A tolerancia admitida para a taxa de aplicacdo da emulséo diluida € de
+/- 0,2 lI/m2,

A distribuicdo do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba
reguladora de presséo e sistema completo de aquecimento, que permitam a
aplicacao do material betuminoso em quantidade uniforme.

As barras de distribuicdo deverdo ser do tipo de circulacdo plena, com
dispositivo que possibilite ajustamentos verticais e larguras varidveis de
espalhamento de ligante. Os carros distribuidores deverdo dispor de
termdmetros, em locais de facil observacgéo, e, ainda, um espargidor manual para
tratamento de pequenas superficies e correcfes localizadas. O depdsito de
material betuminoso, quando necessario, deve ser equipado com dispositivo que
permita o aquecimento adequado e uniforme do conteddo do recipiente. O
depdsito deve ter capacidade tal que possa armazenar a quantidade de material
betuminoso a ser aplicado em pelo menos, um dia de trabalho. A pintura de
ligacdo serd medida através da area executada, em m2,

A Norma técnica referente a execucao do servico € a DNIT 145/2012 - ES:
Pintura de ligacdo com ligante asfaltico - Especificacéo de servico.

A medicdo deste servigo sera por metros quadrados de area executada.

Execucédo de capa em concreto asfaltico usinado a quente (CAUQ):
E a mistura asfaltica usinada a quente composta por agregados minerais
graduados e material asfaltico, sendo usualmente empregado como:
e Revestimento asfaltico em uma s6 camada ("capa™ — A mistura
empregada devera apresentar estabilidade e flexibilidade compativeis
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com o funcionamento elastico da estrutura e condi¢des de rugosidade que

proporcionem seguranca adequada ao trafego, mesmo sob condicbes

climaticas e geométricas adversas.

¢ Revestimento asfaltico em duas camadas, sendo a superior denominada

camada de rolamento ("capa") e a inferior camada de ligacéo (ou "Binder")

— A camada de ligagao apresenta, em relacdo a mistura utilizada para a

camada de rolamento, diferencas de comportamento decorrentes do

emprego de agregado de maior didmetro maximo, existéncia de maior
percentagem de vazios, menor consumo de material de enchimento

(“Filler”) e de material asfaltico.

e Camada de nivelamento ou de reperfilagem — E a camada em que é

utilizada uma mistura de agregados de graduacéo fina, executada com a

funcéo de corrigir deformacdes de superficie de um antigo revestimento

e, simultaneamente, promover a selagem de fendas existentes. Essa

camada devera ser executada obrigatoriamente com vibro acabadora.

O equipamento devera ser aquele capaz de executar 0s servicos sob as
condi¢cdes especificadas e produtividade requerida e podera compreender
basicamente as seguintes unidades:

e Depositos para o cimento asfaltico;

e Depositos para agregados (Silos), obrigatoriamente cobertos;

e Usina para misturas asfalticas a quente, com controle de polui¢éo;

e Caminhdes basculantes;

e Acabadora autopropelida;

¢ Rolos compactadores, autopropelidos e reversiveis; e

e Ferramentas manuais e equipamentos acessorios.

Ja em relacéo a execugao:

a) As misturas asfalticas deveréo ser processadas em usinas apropriadas
que tenham condicbes de produzir misturas asfélticas uniformes.
Preferencialmente, serdo empregadas usinas gravimétricas. Para utilizacdo de
usina volumétrica e/ou tipo “drum-mixer” deverédo ser atendidas as seguintes
exigéncias:

e A secagem dos agregados devera ser no sistema de contrafluxo,

evitando-se a acdo das chamas do queimador sobre o asfalto;

e Cada silo devera possuir balanca para dosagem individual dos

agregados de modo a permitir a imediata e automatica correcdo da

dosagem dos materiais a partir da variacdo de qualquer deles, inclusive o

asfalto;

e Devera haver dispositivo que interrompa a producao caso haja variagéo

brusca na dosagem de qualquer material;

e A recuperacado de finos devera ser por via seca, através de filtro de

manga;
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e A usina ndo podera ser de capacidade inferior a estipulada no caso de

uma gravimétrica;

b) A temperatura de aguecimento do cimento asfaltico, no momento da
misturacdo devera ser determinada para cada tipo de ligante, em funcédo da
relacdo da temperatura x viscosidade. A temperatura conveniente sera aquela
na qual o cimento asfaltico apresentar valor para a viscosidade situado dentro
da faixa de 85 a 150 segundos Saybolt-Furol, indicando-se, preferencialmente,
a viscosidade de 105+10 segundos Saybolt-Furol. Os agregados deverdo ser
aguecidos a temperatura de até 10° C acima da temperatura do cimento asfaltico
e, a temperatura deste ndo devera ser superior a 157° C. A mistura ndo podera
ter temperatura inferior a 110° C e superior a 167° C. A producao do concreto
asfaltico e a frota de veiculos de transporte devem assegurar a operacao
continua da vibro acabadora;

c) O transporte das Misturas Asfalticas Usinadas a Quente devera ser feito
com caminhdes basculantes que apresentem cacambas lisas e limpas. Para
evitar a aderéncia da mistura a cacamba, sera feita a sua limpeza com agua
ensaboada, solucdo de cal ou 6leo solivel. Em qualquer caso, 0 excesso de
solucdo devera ser retirado antes do carregamento da mistura. Ndo sera
permitido o emprego de gasolina, querosene, 6leo diesel ou produtos similares
na limpeza das cagambas;

d) Todos os carregamentos de misturas asfalticas usinadas a quente
deverdo ser cobertos com lona impermeével de modo a reduzir a perda de calor,
evitar a formacdo de crosta na parte superior e proteger a mistura da
contaminacgao de poeira ou outros corpos;

e) A superficie que ira receber a Camada de Mistura Asfaltica Usinada a
Quente devera apresentar-se limpa, seca e isenta de p6 ou outras substancias
prejudiciais. Eventuais defeitos existentes deverdo ser adequadamente
reparados, previamente a aplicacao da mistura. Caso tenha havido transito sobre
a superficie imprimada, ou ainda, ter sido recoberta com areia, etc., ou ainda
tenha perdido o seu poder ligante, devera ser feita uma Pintura Asfaltica de
Ligacéo;

f) As Misturas Asfalticas Usinadas a Quente poderdo ser estocadas em
silos apropriados, ndo se permitindo o seu empilhamento. O silo de estocagem
devera ser equipado para prevenir segregacao na mistura. A distribuicdo de uma
Mistura Asféaltica Usinada a Quente ndo sera permitida com tempo chuvoso ou
quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 15° C, permitindo-se, no
entanto, se a temperatura ambiente estiver acima de 12° C e em ascensao. A
determinacao da temperatura ambiente devera ser feita ha sombra e longe de
aquecimento artificial. A critério da fiscalizacdo, a temperatura ambiente pode
ser inferior aos valores mencionados, mas deve ser suficientemente elevada
para nao interferir com a eficiéncia da compactacao;
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g) As misturas asfalticas usinadas a quente serdo distribuidas com
acabadoras autopropelidas, inclusive no caso de camada de nivelamento ou
reperfilagem. Outro equipamento de espalhamento pode ser utilizado na
execucdo, em areas onde o uso de acabadoras ndo é praticavel. Esses
equipamentos deverdo permitir a obtencdo dos resultados especificados. No
caso de ocorrerem irregularidades na superficie da camada espalhada, estas
deverdo ser corrigidas através da adicdo manual da mistura, sendo este
espalhamento efetuado por meio de ancinhos e rodos metalicos, antes de
qualquer operacao de rolagem;

i) No inicio da operacdo de espalhamento, quando a mesa da vibro
acabadora nao estiver suficientemente aguecida, a correcdo da segregacdo da
massa asféltica espalhada deverd ser efetuada obrigatoriamente com a
utilizacdo do material passante em peneira de 5 mm, antes da entrada do
equipamento de compactacao;

j) Nas emendas longitudinais o transpasse do material espalhado pela
vibro acabadora ndo pode ultrapassar 10 cm. Preferencialmente as juntas
deverdo ser acabadas com adicdo de massa asfaltica e ndo por supressao;

k) A espessura da camada e a temperatura das Misturas Asfaltica
Usinadas a Quente, no momento da distribuicdo, e as unidades compactadoras
adotadas serdo aquelas presentes nos projetos;

[) A compressao das Misturas Asfalticas Usinadas a Quente com a
utilizacdo de rolo(s) compactador(es) tera inicio imediatamente apls sua
distribuicdo e perdurard até o momento em que seja obtida a densificacdo
especificada, observando as seguintes indicagdes:

e A(s) unidades(s) compactadora(s) devera(ao) seguir, 0 mais préximo

possivel, o equipamento de espalhamento;

e Como orienta¢do, a temperatura de compactacéo é a mais elevada que

a mistura asféltica possa suportar, temperatura essa fixada,

experimentalmente, para cada caso;

¢ As juntas serdo compactadas primeiro, assegurando adequadas

condi¢cOes de acabamento;

e A compressao sera executada em faixas longitudinais e sera sempre

iniciada pelo ponto mais baixo da secéo transversal e devera progredir no

sentido do ponto mais alto, devendo em cada passada ser recoberta a

metade da largura compactada na passada anterior;

¢ N&o serdo permitidas: mudancas de dire¢éo, aceleracéo, desaceleragao

e inversodes bruscas de marcha, nem estacionamento do equipamento de

compactacao sobre mistura asfaltica recém rolada. No caso de utilizagao

de equipamentos vibratérios de compactacdo, deverd desligar-se a

vibracdo antes da reversao;

e As mudancas de faixa de compactacédo ndo deveréo ser feitas onde a
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mistura asfaltica estiver quente. Para evitar aderéncias, os cilindros

metélicos deverdo ser mantidos adequada e suficientemente imidos, e as

rodas dos rolos pneumaticos deveréo, no inicio da compactacao, serem
levemente untadas com 6leo queimado;

m) Em locais onde a mistura asfaltica usinada a quente for colocada em
areas inacessiveis aos equipamentos de compactacéo, deverdo ser empregados
soquetes pneumaticos ou outros equipamentos que permitam a obtencéo do
grau de compactacao especificado;

n) Os equipamentos envolvidos no transporte, espalhamento e
compactacdo de Misturas Asfalticas Usinadas a Quente deverdo apresentar
boas condicdes de uso e limpeza. Deverao ser tomados cuidados para prevenir
a ocorréncia de vazamentos de combustiveis, graxas ou outros materiais
danosos as misturas asfalticas, estejam estes equipamentos em operagao ou
estacionados;

0) No caso de camadas sobrepostas, as juntas transversais e
longitudinais ndo deveréo ser coincidentes. No caso de juntas longitudinais de
eixo, devera haver um afastamento lateral de, pelo menos, 0,15 m e a junta da
camada final deverd coincidir com o eixo de projeto;

p) Uma camada de Mistura Asfaltica Usinada a Quente somente sera
liberada ao trafego apos o seu resfriamento;

Protec&o de boca de lobo e nivelamento de grelha:
Em vias em que existirem bocas de lobo deverao ser executados servigcos
de protecao as mesmas, de modo que 0s servigos de pavimentacdo asfaltica a
serem executados ndo danifiguem o sistema de drenagem pluvial existente.
Devera ser feito a remocdo das grelhas, protecdo as caixas,
reassentamento da grelha e se houver necessidade nivelar a caixa com o
pavimento utilizando concreto.

Protecéo e nivelamento de boca de lobo de gaveta:

Em vias em que existirem bocas de lobo de gaveta deverdo ser
executados servicos de protecdo as mesmas, de modo que 0s servigos de
pavimentacdo asfaltica a serem executados ndo danifiquem o sistema de
drenagem pluvial existente.

Devera ser feito a remocdo das tampas, protecdo as caixas,
reassentamento da tampa e nivelamento da caixa com o pavimento utilizando
alvenaria, no mesmo padrdo da caixa existente, com reboco interno em
argamassa, devera seguir o mesmo meétodo construtivo da caixa existente.

Nivelamento de Poco de Visita:
Em vias em que existirem pocos de visita da rede de drenagem pluvial
elou rede de esgoto sanitario, e a cota final do pavimento sofrer alteracao,
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deverdo ser nivelados os pocos de visita na mesma cota do pavimento
executado, seguindo as mesmas dimensdes e métodos construtivos dos pogos
existentes, com reaproveitamento da tampa de concreto e tampao de ferro
fundido.

SERVICOS ADJACENTES
Faixa elevadas:

Deverdao ser obrigatoriamente obedecidas todas as normas,
especificacdes e métodos da ABNT - Associacao Brasileira de Normas Técnicas
— apliciveis a cada servico e 0os materiais a serem empregados deverao ser de
12 qualidade, estando a execucdo das mesmas de acordo com a Resolugcédo do
CONTRAN N° 738 de 06/09/2018, respeitando os principios de utilizacdo
estabelecidos no VOLUME |V — Sinalizacao Horizontal, do Manual Brasileiro de
Sinalizagao de Transito do CONTRAN, em conformidade com as dimensdes e
nivelamentos detalhados nos projetos e especificacdes dispostas na Planilha de
Custos anexa a este memorial.

Os servicos deverdo ser efetuados obedecendo-se rigorosamente as
especificacdes e materiais constantes neste memorial. Quaisquer alteragdes
deverdo ser submetidas a andlise do(s) Engenheiro(s) Fiscal(is) Responsavel(is)
Técnico(s) pela fiscalizacdo da obra, designado(s) pela Secretaria Municipal de
Mobilidade e Transito, devendo sempre serem comunicadas através de oficio. A
aceitacao final dos servicos estara vinculada ao fiel cumprimento do memorial
descritivo, ou eventuais alteracbes acordadas, e ao(s) Laudo(s) emitido(s)
pelo(s) Engenheiro(s) Fiscal(is) designado(s). Desta forma, é de inteira
responsabilidade da contratada, cientificar-se das informacfes contidas neste
memorial, para a execucgéo dos servigos aqui especificados, a fim de garantir a
entrega do objeto em condi¢des e funcionamento favoraveis e aceitaveis para o
uso publico.

As faixas elevadas, conhecidas como Faixa de seguranca elevada seréo
executadas em CBUQ sendo o mesmo material utilizado na pavimentacao da
via. O CBUQ Concreto betuminoso usinado a quente é o revestimento flexivel
resultante da mistura a quente, em usina apropriada, de agregado mineral
graduado, material de enchimento (filler) e material betuminoso, espalhado e
comprimido a quente sobre a superficie imprimada e/ou pintada. Seguindo
obrigatoriamente todas as dimensdes e inclinagdes indicadas na planta e nas
Normas Técnicas.

Para as faixas elevadas, o CBUQ deve ser aplicado diretamente no piso
apos a pintura "primer”, a uma temperatura de no minimo 125 °C. A compactacao
é feita com Rolo Liso de Tambor. Devido a variagdo na forma parabolica da
seccdao transversal da pista e para obtermos uma tolerancia de mais ou menos
1 cm de altura do obstaculo, a implantagdo deve ser feita em trés ou quatro
etapas, correspondendo a cada uma 1/3 ou 1/4 de pistas respectivamente.
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O tempo de execucdo de cada etapa € de aproximadamente 1/2 hora,
podendo ser liberado para o trafego assim que o asfalto atingir uma temperatura
inferior a 60° C. O tempo de execucdo para a pista inteira € de 2 horas, mais 1
hora para que o asfalto esfrie.

A altura no ponto mais alto da lombada ndo poderéa ultrapassar a altura
limite das calcadas .

A planta apresenta os locais onde deverdo ser demarcadas as faixas de
seguranca elevadas, estas seréo pintadas na cor branca, possuindo largura da
faixa pintada de 40 cm e da faixa ndo pintada de 60 cm.

Inicialmente a pista devera ser varrida para execucdo da pintura de
ligacdo utilizando material derivado de petréleo (RR-2C), sendo a taxa de
aplicacédo entre 0,50 a 0,80 I/m. A mistura devera ser dosada individualmente em
silos proprios, transportada por um secador, onde toda umidade natural devera
ser retirada. Posteriormente, o produto devera ser misturado com um derivado
de petréleo (CAP — 50/70). O produto (massa asfaltica) devera sair da usina
numa temperatura entre 150° a 170°C. Deverao ser fornecidos os ticket's de
pesagem dos caminhdes com asfalto. Antes de iniciar o servico de concretagem
(CBUQ), a empresa deve estar com todos 0s equipamentos necessarios e em
pleno funcionamento no local.

Pintura devera ser com tinta retrorreflexiva a base de resina acrilica com
microesferas de vidro. Devera ser aplicado nas rampas de acesso e na
plataforma.

Devera ser acompanhada da devida sinalizacdo horizontal, contendo, no
minimo:

e Demarcacdes em forma de triangulo na cor branca sobre o piso da rampa
de travessia dos veiculos da faixa elevada, com largura de 0,80m x 0,95m
e afastamento entre elas de 0,20 m;

e Demarcacao de faixa de pedestre na area plana da faixa elevada para
travessia de pedestres, regulamentada pela pintura de faixas do tipo
zebradas, na cor branca. Estas faixas devem ter uma largura minima de
1,50m, comprimento de 0,30m e afastamento entre elas de no minimo
0,30 m (conforme critérios estabelecidos no Volume IV — Sinalizacédo
Horizontal, do Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito do
CONTRAN);

e Linha de retencdo com largura minima de 0,30 m, na cor branca,
implantada de acordo com o disposto no Volume IV — Sinalizagcao
Horizontal do Manual Brasileiro de Sinalizagéo de Transito do CONTRAN,
respeita uma distancia de 1,60 m antes do inicio da rampa.

As faixas elevadas deverdo contar com drenagem conforme projeto.

Serdo executadas as faixas elevadas para travessia de pedestres nos
locais determinados em projeto. As faixas respeitardo as dimensfes
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estabelecidas pela resolucdo n° 738/2018 de 6 de setembro de 2018 do
CONTRAN.
As faixas elevadas possuem as seguintes dimensdes:
e Comprimento da plataforma: igual a largura da pista, garantidas as
condi¢cbes de drenagem superficial;
e Largura da plataforma: Obedece ao minimo especificado no projeto de 5
metros;
e Altura: Deve ser igual a da calcada, desde que nao ultrapasse 15,0 cm;
e Rampas: O seu comprimento deve ser no minimo de 1,5 metros com
inclinacdo entre 5% a 10%, a depender da altura.
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SINALIZACAO E SEGURANCA NO TRANSITO

A sinalizacdo permanente, composta por placas, painéis, marcas no
pavimento e elementos auxiliares, constitui-se num sistema de dispositivos fixos
de controle de trafego que, por sua simples presenga no ambiente operacional
de uma via, regulam, advertem e orientam 0S seus usuarios.

De modo geral, a sinalizacdo deve conquistar a atencao e a confianga do
usuario, permitindo Ihe ainda um tempo de reacdo adequado. Esta atencao
depende, por sua vez, de um conjunto de fatores que compdem o0 seu ambiente
operacional, como:

e densidade e tipo do trafego que se utiliza da via;

e velocidade dos veiculos;

e complexidade de percurso e de manobra em fungéo das caracteristicas
da via;

¢ tipo e intensidade de ocupacéao lateral da via (uso do solo).

O Projeto de Sinalizacdo e Seguranca de Transito tem como objetivo
apresentar todos os dispositivos necessarios a boa e segura utilizacédo da via por
parte do usuario.

Sao Normas e Diretrizes de referéncia para elaboracdo de projeto de
sinalizacdo e seguranga os seguintes documentos:

e Cadigo de Transito Brasileiro — Lei no. 9.503, de 23/09/97 (DOU
24/09/97 — Retif. DOU 25/09/97)

e Cadigo de Transito Brasileiro — Anexo Il — Resolucdo n° 160,de 22
de abril de 2004

e Manual de Sinalizacdo Rodoviaria — IPR Publ. 743/2010;

e Manuais de Sinalizacdo (aprovados pelas Resolucdes n® 599/82 e
666/86 do Conselho Nacional de Transito — CONTRAN);

¢ Manuais de Sinalizacao (aprovados pelas Resolug¢des n° 180/2005;
243/2007 e 236/2007 Conselho Nacional de Transito -
CONTRAN);

e Manual de Sinalizacdo de Obras e Emergéncias — DrOR/DNER-
1996;

e Normas técnicas ABNT NBR 6971/99 (Defensas Metalicas —
Projeto e Implantagéo); NBR 14885/2002 (Seguranga no Trafego —
Barreiras de Concreto Armado); e

e Defensas Rodoviarias — IPR Publ. 629/85.

Velocidades Maximas Consideradas:

Previu-se para a via principal, em todos os dispositivos controladores,
velocidades maximas que estivessem de acordo com as caracteristicas
geométricas do segmento onde o0 Acesso esta inserido.

Para as vias dos projetos foram consideradas as seguintes velocidades:
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Automoveis, Camionetas e Motocicletas: 40 Km/h;
Onibus e Micro-6nibus: 40 Km/h;
Demais veiculos: 40 Km/h.

Sinalizagdo Horizontal:

A sinalizac&o horizontal se constitui de marcacdes, que sédo conjuntos de
linhas longitudinais, transversais ou diagonais, continuas ou ndo, simbolos e
legendas de diversos tipos, pintados no pavimento, ou aplicados por processo a
guente ou frio, e que devem ser vistas tanto de dia quanto a noite, neste caso,
atraves de refletorizagéo.

Suas cores bésicas sdo o branco e o amarelo sendo, esta ultima cor,
utilizada sempre que separe fluxos ou pistas com sentidos opostos de trafego.

Segundo o Manual de Sinalizacdo Rodoviaria, a Sinalizacdo Horizontal é
estabelecida por meio de marcacdes ou de dispositivos auxiliares implantados
no pavimento e tem como finalidades basicas:

e canalizar os fluxos de trafego;

e suplementar a sinalizacéo vertical, principalmente de regulamentacéo e
de adverténcia;

e em alguns casos, servir como meio de regulamentacéo (proibi¢cdo), o que
nao seria eficaz por intermédio de outro dispositivo.

Ainda, segundo o Manual Brasileiro de Sinalizag&o de Transito Horizontal
— Volume 1V, a sinalizacao horizontal tem os objetivos adicionais de:

e orientar o fluxo de pedestres;

e orientar os deslocamentos de veiculos em funcdo das condi¢des fisicas
da via, tais como, geometria, topografia e obstaculos;

e permitir o melhor aproveitamento do espaco Vviario disponivel,
maximizando seu uso;

e contribuir para a reducéo de acidentes.

Outro aspecto de extrema importancia a ser ressaltado neste projeto é a
funcao orientadora da Sinalizacdo Horizontal para o trafego noturno e condicdes
climaticas adversas, fornecendo aos usuarios a delimitacdo das faixas de
rolamento, sem as quais torna-se dificil visualizar o préprio corpo estradal, razdo
pela qual segmentos novos de pista ou recapeamentos jamais devem ser
liberados ao trafego sem que tenha sido neles antes implementada a Sinalizacéo
Horizontal.

A Sinalizacdo Horizontal é materializada na via através de diferentes
sinais marcados na pista, cujos principais tipos utilizados no presente projeto e
suas caracteristicas sdo apresentados a seguir.

Marcacoes:
As marcacdes no pavimento sdo representadas por linhas, simbolos e

Pégina 18 de 21

Praca Deputado Walter Vicente Gomes, n° 89 — Centro — CEP 88.240-000 — S&o Jodo Batista/SC
Fone/Fax: (48) 3265-0195 / (48) 3265-1369 | www.sjbatista.sc.gov.br



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

legendas. As linhas podem ser divididas quanto a posicdo em longitudinais,
transversais ou diagonais e quanto ao tipo em continuas ou descontinuas, sendo
pintadas com tinta refletiva nas cores branca ou amarela.

Basicamente, a cor branca representa as marcagbes em faixas
separadoras de fluxos de mesmo sentido. Ja a cor amarela, para fluxos de
sentido contrario. Neste Projeto, utilizou—se basicamente a cor amarela e branca.

As MarcacOes longitudinais buscam delimitar os limites da pista de
rolamento, além de orientar a trajetoria dos usuarios, ordenando-os nas faixas e
regulamentando possiveis mudancas de faixa e manobras.

As linhas longitudinais de marcacao de eixo, podem ser simples continua,
simples seccionada, dupla continua ou dupla continua/seccionada. A largura das
linhas de eixo ser4 de 0,10m (podendo ser utilizado até 0,15m em casos
especificos) para velocidades de até 80km/h.

A cor das linhas de eixo é amarela, conforme Padrdo Munsell.

As linhas longitudinais de marcacao de bordo terédo largura de 0,10m. As
linhas de bordo serao utilizadas somente em vias sem guia (meio-fio) ou quando
houver acostamento.

Os materiais de demarcagdes horizontais podem variar de acordo com a
necessidade do projeto. Podem ser utilizadas tintas, massas plasticas, plasticos
aplicaveis a frio, etc. Porém é exigéncia que a sinalizacdo horizontal seja
RETRORREFLETIVA.

VERIFICACAO DO PRODUTO
A verificacd@o final da qualidade do revestimento de Concreto Asfaltico
(Produto) deve ser exercida através das seguintes determinacoes:

e Espessura da camada: Deve ser medida por ocasido da extracdo dos
corpos-de-prova na pista, ou pelo nivelamento, do eixo e dos bordos;
antes e depois do espalhamento e compactacao da mistura. Admite-se a
variacao de + 5% em relacdo as espessuras de projeto.

e Alinhamentos: A verificagdo do eixo e dos bordos deve ser feita durante
os trabalhos de locacdo e nivelamento nas diversas secdes
correspondentes as estacas da locacdo. Os desvios verificados nao
devem exceder + 5cm.

e Acabamento da superficie: Durante a execucéo deve ser feito em cada
estaca da locagcdo o controle de acabamento da superficie do
revestimento, com o auxilio de duas réguas, uma de 3,00m e outra de
1,20m, colocadas em angulo reto e paralelamente ao eixo da estrada,
respectivamente. A variacao da superficie, entre dois pontos quaisquer de
contato, ndo deve exceder a 0,5cm, quando verificada com qualquer das
réguas.
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CRITERIO DE MEDICAO

Os servicos conformes serdo medidos de acordo com o0s critérios
estabelecidos no Edital de Licitacdo dos servicos ou, na falta destes critérios, de
acordo com as seguintes disposi¢des gerais:

e Placa de obra — metragem quadrada, de forma Unica;

e Fresagem — por metro quadrado executado;

e Imprimacéo e pintura de ligagéo — por metro quadra executado;

e Execucao de pavimentacao asfaltica — por metro cubico executada;
¢ Pintura de faixas — por metro executado;

e Placas de sinalizacdo — por unidade posta;

e Faixa elevada — por metro linear executado;

Nenhuma medicdo sera processada se a ela ndo estiver anexado um
relatério de controle da qualidade contendo os resultados dos ensaios e
determinacdes devidamente interpretados, caracterizando a qualidade do
servigo executado.

Para a dultima medicdo devera ser apresentado laudo de toda a
pavimentagdo asfaltica, contendo pelo menos:

e Teor de CAP;
e Espessura; e
e Densidade;

Juntamente com o laudo devera constar a ART do responsavel técnico

pelo referido laudo.

LIMPEZA FINAL

Ao término da obra deverdo ser desmontadas e retiradas todas as
instalacdes provisorias, bem como todo o entulho, sendo cuidadosamente limpos
e varridos 0s acessos aos lotes.

ENTREGA/RECEBIMENTO DA OBRA

Terminados os servicos de limpeza, devera ser feita uma rigorosa
verificacdo das perfeitas condicdbes de funcionamento e seguranca da
pavimentacdo e da sinalizacao viario.

CONSIDERACAO FINAIS

A fiscalizagdo devera realizar, além das atividades mencionadas na
pratica geral de construcao, as seguintes atividades especificas:

Liberar a utilizacdo dos materiais e dos equipamentos entregues na obra,
ap0s comprovar que as caracteristicas e qualidade satisfazem as
recomendacdes contidas nas especificacdes técnicas e no projeto.

Observar se durante a execucdo dos servicos sdo obedecidas as
instrucdes contidas no projeto e na respectiva pratica geral de construcao.
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A CONTRATADA devera manter a obra sinalizada, especialmente a noite
e proporcionar total seguranca aos pedestres para evitar ocorréncia de
acidentes.

A CONTRATADA devera colocar placas indicativas da obra com os
dizeres e logotipos orientados pela FISCALIZACAO da obra.

Todos 0s materiais e servicos deverao atender as especificacdes da
ABNT.

Nos casos omissos a esta Memoéria Descritiva, adotar-se-8o os melhores
processos usados na construcao civil, empregando-se sempre materiais de boa
qualidade para que resulte um acabamento perfeito e uma total solidez e
seguranca da obra, respeitando-se os regulamentos em vigor e observadas as
indicacdes da fiscalizagao.

S&o Joao Batista — SC — 01 de marco de 2024

Assinado de f digital GERONIMO
GERONIMO e R ey
DN: c=BR, 0=ICP-Brasil, ou=| ial,
BATTISTI DELL 0u~03403819000173, ouSecretariada
Receita Federal do Brasil - RFB,
. =ARINFOCOMEX, ou=RFB e-CPF A3,
ANTON IO.O7438882 S::GERONIMO BA'IT(I’;JTI DELEL
942 ANTONIO:07438882942
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GERONIMO BATTISTI DELL ANTONIO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/SC —112271-4
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