ESPECIFICACOES E RECOMENDACOES

ENCHIMENTO DA ALA A SER EXECUTADQ
APOS MONTAGEM DO KIT DE
TRANSPOSIGAO

ENCHIMENTO DA ALA A SER EXECUTADO
APOS MONTAGEM DO KIT DE
TRANSPOSIGAO

PERSPECTIVA CABECEIRA
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E A 30 MPA
CONCRETO RESISTENCIA A COMPRESSAO (FCK)
MASSA ESPECIFICA 3.000 Kg/m3
FUNDAGOES 4,0 cm
VIGAS 2,5cm
COBRIMENTO DE PILARES 2,5cm
ARMADURAS TAJES 2.0 om
USAR ESPAGADORES PARA GARANTIR COBRIMENTOS DE
ARMADURAS.
Corte Esquematico dos Pavtos
430
PROLONGAMENTO DASALAS w7
2550
MESOESTRUTURA __ w—==—
0,00
BASEDACORTINA __ wy——
oBS:

" N XXX
AS COTAS DE NIVEL DO CORTE ESQUEMATICO ( W) REFEREM-SE
AAO NIVEL 0,00 NIVEL DA AGUA DO RIBEIRAO

Cura
Adotar as medidas necessérias para garantir a cura do concreto durante um
periodo minimo de 7 dias.

ASSINATURAS PRANCHA
PREFEITURA || sroreerino
MUNICIPAL DE ey :
SAO JOAO =
BATISTA T e, P2 570 ESTRUTURAL

Praca Deputado Walter Vicente Gomes, 89 - Centro, CEP 88.240-000

o Jodo Batista/SC
Tel.: (48) 32650195  Fax: (48) 3265-1369
E-mail: planejamento@sjbatista.sc. gov.br

PONTE CANUDOS

TIPO!

PROJETO

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA

ESCALA:
s/escala

PROJETO LOCAGAO - CABECEIRAS DA PONTE

LOCALIZAGAO: ESTRADA MUNICIPAL DE CANUDOS - TIIPIO - SAO JOAO BATISTA/SC DATA:
MARCO/2024
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