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ESPECIFICACOES E RECOMENDACOES

e A 30 MPA
CONCRETO RESISTENCIA A COMPRESSAO (FCK)
MASSA ESPECIFICA 3.000 Kg/m3
FUNDAGOES 4,0 cm
VIGAS 2,5cm
COBRIMENTO DE PILARES 2,5cm
ARMADURAS TS 2.0 om
USAR ESPACADORES PARA GARANTIR COBRIMENTOS DE
ARMADURAS.
Corte Esquematico dos Pavtos
PROLONGAMENTO DAS ALAS 4.60
2,50
MESOESTRUTURA  "a—
0,00
BASEDACORTINA __ wy——
OBS: XXX
AS COTAS DE NIVEL DO CORTE ESQUEMATICO ( V) REFEREM-SE
AO NIVEL 0,00 NIVEL DA AGUA DO RIBEIRAO
Cura
Adotar as medidas necessarias para garantir a cura do concreto durante um
periodo minimo de 7 dias.
ASSINATURAS PRANCHA
PREFEITURA PROPRIETARIO: RESPONS. TECNICO:
MUNICIPAL DE oo
SAO JOAO = =
PREFEITURA MUNICIPAL OE 570
BATISTA JORO BATISTA ESTRUTURAL

Praca Deputado Walter Vicente Gomes, 89 - Centro, CEP 88.240-000

PROJETO LOCAGAO - CABECEIRAS DA PONTE

s/escala

LOCALIZAGAO: ESTRADA MUNICIPAL DE CANUDOS - TIIPIO - SAO JOAO BATISTA/SC

30 Jodo Batista/
e s 010 PONTE CANUDOS |
- ~ TIPO:
| PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA PROJETO |
ESCALA: |

DATA:
MARC0/2024
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