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PVC 100

m0,60m0,80m0,80

DETALHE DA CAIXA DE GORDURA
DETALHE DO CAVALETE

RG

TORNEIRA

DE LAVAGEM

HIDROMETRO

PISO ACABADO

SEGUE PARA

CAIXA D'ÁGUA

VEM DA

REDE PUBLICA

PVC Ø20mm PVC Ø20mm

PLANTA DO SUMIDOURO
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BRITA Nº3 ou Nº4

ALVENARIA DE TIJOLO FURADO

MOLDADOS EM CONCRETO, C/ FUROS.

JUNTA LIVRE OU ANÉIS DE PRÉ-

OU TIJOLO COMUM ASSENTE COM
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FUNDO FALSO COM FUROS

DE Ø2,5cm A CADA 15cm

CANALETA COLETORA DE

EFLUENTE Ø100mm

SAÍDA

PVC Ø100mm
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LIMPEZA
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CONFORME DETALHE EM PROJETO

N=24 PESSOAS

Lf=0,20

T=0,92

V=2,42m

V=1.000+1.416

3

3

V= 1000+N.(C.T+K.Lf)

V=2.416 Litros

V=1.000+24(50x0,92+65x0,2)

C=50

K=65 (1 ANO)

N=24 PESSOAS

A=ÁREA DE INFILTRAÇÃO

CI=120(COEFICIENTE DE INFILTRAÇÃO)

C=50

A=Cd/K

A=πxDxH+πxR2

A=πxDxH+πxR2

A=33,64 m2

OBS.: As dimensões da fossa, filtro e sumidouro seguirão os valores constantes na 

tabela SINAPI, e atenderão as dimensões mínimas calculadas e apresentadas acima.

V=2,42m

3

V=2.416 Litros

3

Area de infiltração total=33,64 m2

considerando situação media 
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Area de infiltração 01=16,82 m2

Area de infiltração 02=16,82 m2
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Fundação Batistense de Esporte

PROJETO HIDROSANITÁRIO

Rua Osvaldo Atanasio dos Santos
Bairro: Fernandes - São João Batista/SC

Indicada

Projeto Hidráulico e Projeto Sanitário

143,77 m²
ÁREA

Vestiário Campo do Fernandes


