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Relação do aço

2xP1

AÇO
N DIAM

(mm)

QUANT

(Barras)

UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 58 228 13224

2 5.0 116 68 7888

CA50 3 16.0 16 533 8528

Resumo do aço

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

16.0

5.0

85.3

211.2

148.1

35.8

PESO TOTAL

(kg)

CA50

CA60

148.1

35.8

Volume de concreto (C-25) = 3.86 m³

Área de forma = 25.73 m²
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Relação do aço

2xP1

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT

(Barras)

UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 54 228 12312

2 5.0 108 68 7344

CA50 3 16.0 16 557 8912

Resumo do aço

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

16.0

5.0

89.2

196.6

154.7

33.3

PESO TOTAL

(kg)

CA50

CA60

154.7

33.3

Volume de concreto (C-25) = 3.58 m³

Área de forma = 23.86 m²
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36
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29
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Relação do aço

V1

AÇO
N DIAM

(mm)

QUANT

(Barras)

UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 30 138 4140

CA50 2 10.0 4 334 1336

3 10.0 4 401 1604

Resumo do aço

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

10.0

5.0

29.4

41.4

19.9

7

PESO TOTAL

(kg)

CA50

CA60

19.9

7

Volume de concreto (C-25) = 0.68 m³

Área de forma = 4.42 m²
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1 N4 ø16.0  C=620

1 N5 ø16.0  C=700

1 N6 ø16.0  C=780
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Relação do aço

V1

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT

(Barras)

UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 130 138 17940

CA50 2 10.0 4 1054 4216

3 10.0 4 221 884

4 16.0 1 620 620

5 16.0 1 700 700

6 16.0 1 780 780

7 16.0 1 860 860

8 16.0 1 940 940

9 16.0 4 1054 4216

10 16.0 4 264 1056

Resumo do aço

AÇO
DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

10.0

16.0

5.0

51

91.8

179.4

34.6

159.2

30.4

PESO TOTAL

(kg)

CA50

CA60

193.8

30.4

Volume de concreto (C-25) = 2.3 m³

Área de forma = 14.95 m²
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