ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

MEMORIAL DESCRITIVO
REFORMA NA SEDE ASSISTENCIA
SOCIAL - TAJUBAI

Obra: Reforma na sede da Assisténcia Social no Tajuba Il.

Endereco: RUA PEDRO DE ALCANTARA RAITZ, 205, CRAS, TAJUBA II
Municipio: Sao Joéo Batista — SC

Data: marg¢o/2024

NORMAS GERAIS DE SERVICOS.

A presente especificacdo tem como objetivo indicar e informar as
caracteristicas para execucao dos SERVICOS DE REFORMA NA SEDE DA
ASSISTENCIA SOCIAL E CONSTRUCAO DE UM ESTACIONAMENTO
COBERTO, na sede do municipio de SAO JOAO BATISTA — SANTA
CATARINA.

Deverdo ser obedecidas as exigéncias da legislacdo Municipal, Estadual
e Federal vigentes.

Todo o material empregado na obra serd obrigatoriamente de primeira
qualidade e comprovada eficiéncia para o fim a que se destina. Todas as marcas
especificadas seréo referenciais dos materiais a serem utilizados, admitindo-se,
portanto, eventuais alteracbes das especificacbes com prévia aprovacdo da
FISCALIZACAO que, para tanto, exigird substituicdo destes por outros
comprovadamente similares em prec¢o e qualidade.

DA RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA

A responsabilidade da empreiteira é integral para a obra contratada, nos
termos do Cadigo Civil Brasileiro.

A presenca da fiscalizacdo da Prefeitura na obra ndo diminui a
responsabilidade da empreiteira.

A empreiteira € obrigada a inspecionar a area onde serdo executados 0s
servigos, ndo podendo, sob pretexto algum, argumentar desconhecimento do
local.

A reconstituicdo de todo e qualquer servico j& realizado (viacéo,
urbanizacao, edificacdo, rede elétrica, abastecimento de agua, esgotamento
sanitario e drenagem), que tenha sofrido danos ou avarias, é de inteira
responsabilidade da empreiteira.

Somente com a prévia autoriza¢do da Prefeitura, por escrito, e sob inteira
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responsabilidade da empreiteira, sera admitida a subempreitada de servicos, e
com subempreiteiros especializados.

A fiscalizacdo da Prefeitura podera exigir a retirada imediata de qualquer
operario do canteiro de servi¢cos, cuja mao-de-obra seja classificada de categoria
inferior a exigida.

A empreiteira é responséavel pela retirada do local da obra, dentro de 48
(quarenta e oito) horas a partir da notificacdo do fiscal da Prefeitura, de todo e
qualquer material impugnado pelo mesmo.

A guarda e vigilancia dos materiais necessarios a obra, assim como dos
servigos executados, serdo de total responsabilidade da empreiteira.

Todo e qualquer servico mencionado em qualquer dos documentos que
integram o contrato, projetos completos, detalhes, especificagdes, caderno de
encargos e normas, obrigatoriamente sera executado sob a responsabilidade da
empreiteira.

A empreiteira € obrigada a manter na obra, durante o horario de trabalho,
um engenheiro ou arquiteto, registrado no CREA, como responsavel geral da
obra, auxiliado por encarregados gerais, até o recebimento final da obra pela
Prefeitura.

A empreiteira confeccionarda e fixara placas cujos modelos seréo
fornecidos pela Prefeitura.

A EMPREITEIRA, mantera no local das obras:

Livro de Registro de Ocorréncias Diarias;

Uma via do Contrato e de suas partes integrantes;

Os desenhos e plantas c/ detalhes de construgdo/ execugao.

O registro das alteracfes autorizadas.

As Cadernetas de Campo, os Quadros Resumo, o grafico dos ensaios e
controle e demais documentos técnicos pertencentes a obra;

Cronograma de execucdo da obra, c/ atualizacdo dos servigos
PREVISTOS x EXECUTADOS;

MATERIAIS

Todos os materiais necessérios serdo fornecidos pela CONTRATADA.
Deverdo ser de primeira qualidade e obedecer as normas técnicas especificas.
A utilizac&o dos materiais se fara somente ap0s a respectiva aprovacao por parte
da FISCALIZACAO que — a seu critério e em razdo de conhecimento,
experiéncia e bom senso — podera impugna-los sempre que forem julgados em
desacordo com as caracteristicas do projeto ou com as Normas Técnicas
Brasileiras.

CONDICOES DE SIMILARIDADE
Os materiais especificados poderdo ser substituidos, mediante consulta
prévia a FISCALIZACAO, por outros similares, desde que possuam as seguintes
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condicBes de similaridade em relacdo ao substituido: qualidade reconhecida ou
testada equivaléncia técnica (tipo, funcédo, resisténcia, estética e apresentacao)
e mesma ordem de grandeza de preco.

A comprovacdo de similaridade devera ser feita por intermédio de
catadlogos de fabricantes, ensaios e testes, cujo laudo seja elaborado por
profissional habilitado, e de documentos de certificacdo expedidos por 6rgdo
publico ou da iniciativa privada, com o devido credenciamento.

MAO-DE-OBRA E ADMINISTRACAO DA OBRA

A CONTRATADA deverd empregar somente mao-de-obra qualificada na
execucao dos diversos servicos.

Cabem a CONTRATADA as despesas relativas as leis sociais, seguros,
vigilancia, transporte, alojamento e alimentacdo do pessoal, durante todo o
periodo da obra. Durante a execucao da obra, deverdo ser mantidos no canteiro,
EM TEMPO INTEGRAL, no minimo, um Mestre de Obras ou um Engenheiro
guando solicitado, habilitados a tomar decisdes e prestar todas as informagdes
gue forem solicitadas referentes aos servicos em execucao.

O controle e a guarda de todo material estocado no canteiro de obras é
de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

A CONTRATADA deverd indicar os seus representantes para fins de
contato e A FISCALIZACAO podera exigir da CONTRATADA, a substituicdo de
qualquer profissional participante da obra, desde que seja constatada a sua
desqualificacdo para a execucao de suas tarefas ou desde que presente habitos
nocivos e prejudiciais & administracdo do canteiro de obras. Todos o0s
profissionais que participarem da execucao da obra deverao estar uniformizados
(nome da firma no uniforme) e identificados.

As despesas com combustiveis e lubrificantes, material de limpeza,
material de expediente, medicamentos de emergéncia, contas com as
concessionarias de servicos publicos relativas a esta obra e todos 0s recursos
indiretos necesséarios a execucdo dos servicos (como torres de guinchos,
elevadores, andaimes, telas de protecdo, bandejas salva-vidas, maquinario,
equipamentos e ferramentas) serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

Todas as maquinas e materiais utilizados deverdo estar com o0s
equipamentos de seguranca revistos na legislacdo em vigor, assim como todos
os profissionais que participarem da execuc¢éo da obra deverao estar utilizando
0s equipamentos de protecao individual previstos.

A CONTRATADA devera providenciar a matricula da obra no INSS, nos
termos da legislacdo em vigor, e se obriga a fornecer, no inicio da obra, os
documentos comprobatorios.

A CONTRATADA se obriga a fornecer a relacéo de pessoal e a respectiva
guia de recolhimento das obrigagdes com o INSS.
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RESPONSABILIDADE TECNICA E GARANTIA

A CONTRATADA devera apresentar, antes do inicio dos trabalhos, as
ART referentes a execucdo da obra e devera ser mantida no local dos servicos.

A CONTRATADA assumird integral responsabilidade pela boa execucédo
e eficiéncia dos servicos que efetuar, de acordo com as especificacdes e 0s
demais documentos técnicos fornecidos, bem como pelos danos decorrentes da
realizacdo dos ditos trabalhos. Com relagcéo ao disposto no Art. 618 do Cédigo
Civil Brasileiro, entende-se que o prazo de 05 (cinco) anos, nele referido, é de
garantia dos servicos executados.

DIVERGENCIAS

Em caso de divergéncia, salvo quando houver acordo entre as partes,
sera adotada a seguinte prevaléncia:

As normas da ABNT prevalecem estas especificacdes técnicas e estas,
sobre os projetos e memorial descritivo.

As cotas dos desenhos prevalecem sobre suas dimensdes, medidas em
escala;

Os desenhos de maior escala prevalecem sobre os de menor escala e os
desenhos de datas mais recentes prevalecem sobre os mais antigos.

Todos os detalhes e servicos constantes dos desenhos e néo
mencionados nestas especificacdes técnicas, assim como 0S servicos aqui
mencionados e ndo constantes dos desenhos, seréo interpretados como parte
dos projetos.

OBJETO
Reforma na sede da assisténcia social e construgdo de uma garagem
coberta.

ESPECIFICACOES INICIAIS
Placa de obra:

A placa de obra a ser confeccionada sera em chapa de aco galvanizada,
possui dimensdes minimas de 1,5 m x 3,0m e com uma area total de 4,50m2.

A informacdo necesséaria da obra deverd ser de material plastico
(poliestireno) para uma boa colagem do adesivo na placa, a mesma devera ser
locada de preferéncia no acesso principal do empreendimento ou voltada a via
que forneca a melhor visualizacéo da placa, seu tamanho necessitara ser a maior
placa contida no local da obra, aconselha-se que a placa seja mantida em bom
estado de preservacao durante o periodo da construcao da obra. O modelo da
placa e suas informacdes deverao ser aprovadas pelo fiscal.

Isolamento da obra:
Para a seguranca dos usuarios devera ocorrer, o isolamento reduzindo-
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se a area de uso das imediacdes com tapume em chapas de compensado
laminado de 12,0 mm afixados com pregos em montantes de eucalipto cravados
no solo numa profundidade de 80 cm, com guias de eucalipto na horizontal entre
as escoras de eucalipto. A altura do tapume seréa a maior medida comercial das
chapas, ou seja, 2,20 metros. A alteracdo de material para o tapume devera ser
aprovada pela fiscalizagédo. O tapume devera ser fixado para isolar a area a ser
edificada das demais dependéncias do campo a fim de se evitar qualquer tipo de
acidente.

REFORMA
Alvenarias:

As paredes serdo em alvenaria de tijolos com dimensdes de 14x19x39
assentadas com argamassa de cimento, cal e areia 1:2:8.

Os blocos ceramicos utilizados deverao apresentar boa qualidade, arestas
vivas, sem trincas. As juntas deverdo ter no maximo 15mm, permanecendo
perfeitamente colocados em linhas horizontais continuas e verticais
descontinuas.

O cimento a ser utilizado deverd ser de boa qualidade, novo e ser
condicionado em obra, quanto necessario, segundo as recomendacdes de
norma. A agua destinada ao concreto devera ser limpa e isenta de matéria
organica;

Junto aos vaos das janelas devera ser executada vergas e contravergas e
sobre as portas vergas, ambas em concreto armado, com engastamento lateral
minimo de 20 cm.

Portas

As portas de madeira a serem instaladas serdo do tipo semioca, deverao
ter espessura minima de 3,5 cm, serdo de imbuia e encabecadas com requadro
de fechamento em madeira macica.

Na execucédo do servico, a madeira deve ser de boa qualidade, seca e
isenta de defeitos, tais como rachaduras, nés, escoria¢des, empenamento, etc.

Todas as portas de madeira serdo pintadas com esmalte sintético (livre
de solvente) na cor branca ou na cor a ser definida pela secretaria de assisténcia
social.

Serédo todas em acabamento cromado. As ferragens nao poderao receber
pintura.

As ferragens deverdo ser executadas rigorosamente em perfeito
acabamento, sem folgas ou emendas, nela inclusa seus rebaixos ou encaixe.

Deverao ser verificadas as cargas das pecas a serem fixadas pelas
ferragens, principalmente as dobradicas, que deverdo ser suficientemente
robusta, de forma a suportarem com folga, o regime de trabalho a que venham

a ser submetidas.
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Todas as chaves deverdo possuir numeragao correspondente as portas a
serem fornecidas em duas vias.

A porta que dara acesso a sala 02 devera ter o sentido de sua abertura
invertido, conforme projeto.

Pintura

Sera utilizada tinta latex acrilica em todas as areas internas e externas
com a seguinte especificagdo: Duas demaos de tinta nas paredes e nos tetos
utilizando-se a cor branca neve.

As portas deverao ser pintadas com tintas na cor branca.

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente
preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.

A eliminacdo da poeira devera ser completa, tomando-se precaucdes
especiais contra o levantamento de p6 durante os trabalhos até que as tintas
sequem inteiramente.

As superficies s6 poderédo ser pintadas quando perfeitamente secas.

Receberdo duas deméos, sendo que, cada demédo de tinta somente
poderé ser aplicada depois de obedecido a um intervalo de 24 (vinte e quatro)
horas entre demaos sucessivas, possibilitando, assim, a perfeita secagem de
cada uma delas. Sendo adotadas precaucdes especiais e prote¢des, tais como
0 uso de fitas adesivas de PVC e lonas plasticas, no sentido de evitar respingos
de tinta em superficies ndo destinadas a pintura.

As tintas aplicadas serdo diluidas conforme orientacdo do fabricante e
aplicadas nas propor¢des recomendadas.

As camadas deverédo ser uniformes, sem escorrimento, falhas ou marcas
de pincéis.

Revestimento:

Devera ser aplicado revestimento de chapisco, emboco e reboco
conforme especificacdo, nas paredes internas e externas.

Chapisco com argamassa de cimento e areia no traco 1:3, espessura de

0,5cm.

O emboco sera executado em argamassa de cimento, cal e areia no traco
de 1:2:8, sobre o chapisco.

Reboco executado em argamassa de cimento, cal e areia no traco de
1:1:3, na espessura de 1,5cm.

Revestimento ceramico:

O piso devera ser executado revestimento ceramico em placas tipo
esmaltada extra com dimensdes de 80x80 cm em toda a dimenséo do piso.

As pecas deverdao estar em perfeitas condicbes sem imperfeicdes e

assentadas com argamassa de alta adesividade. As juntas serdo em material
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epoxi, corrigidas e rigorosamente dentro do nivel e prumo, com espessura das
juntas de 2cm. Decorrido 72 horas do assentamento, inicia-se a operagao de
rejuntamento, o que sera efetuado com pasta de cimento branco e p6 de
marmore no traco volumétrico de 1:4. Quando necessério, os cortes e os furos
das ceramicas s6 poderdo ser feitos com equipamento préprio para essa
finalidade, ndo se admitindo o processo manual. Os cortes e furos deverao ser
preenchidos com o0 mesmo material utilizado para o rejuntamento. As ceramicas
deverdo ser assentadas com argamassa pronta.

Os rodapés serdo confeccionados com as placas ceramicas descritas
acima com altura de 7 cm com a borda arredondada e polida em equipamento
especial.

Esquadrias:

As esquadrias deverdo obedecer ao projeto arquitetdnico, quanto a sua
localizagao, forma de abertura e tamanho. As fechaduras serdo de primeira
qualidade, de marca solidamente consolidada no mercado.

A janela de correr: serd dotada de 2 (duas) pecas de vidro moveis de
correr, corredicas horizontais. As duas partes méveis deverdo ser dotadas de
mecanismo de fechamento préprio na juncdo central (fechadura), a fim de
garantir a perfeita vedacao da estrutura através do mecanismo de fechamento.

As fechaduras, puxadores e todas as ferragens para os vidros serao de
aluminio;

Para a vedacéo, a fim de evitar a entrada de vento e agua da chuva, o
contato entre o vidro movel e o vidro fixo devera possuir filete de feltro para a
garantia da estanqueidade.

O mesmo devera ser considerado nos demais pontos de contato entre 0os
vidros;

Na juncéo dos dois vidros méveis também devera existir perfil de aluminio
com filete de feltro, de modo a garantir a perfeita vedacéo entre eles;

Pingadeiras e Soleiras: Serdo em granito cinza polido com espessura
minima de 2,5 cm, e largura e comprimento compativel com o vdo das
esquadrias.

Portas: Deverdo ser em madeira, dimensdes conforme projeto,
almofadada com marco e alisares em Cedro ou Angelim, e ferragem (dobradicas
em metal cromado e fechaduras do tipo alavancas) necessaria para o perfeito
funcionamento do mesmo.

Em relagdo as esquadrias existentes no local, todas deverdo ser
conferidas e se necessérias reformadas/consertadas.

Telhado:
Tanto a estrutura quanto as telhas deverao ser vistoriadas e conferidas,
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se necessario devera ser feita a troca ou refor¢o tanto da estrutura quanto das
telhas.

A cobertura deverd ser revisada em busca de telhas quebradas ou
rachadas para que sejam trocadas por novas. As novas telhas deverdo possuir
0 mesmo desenho de ondulagéo para que seja garantida a perfeita vedacéo
entre as telhas novas e antigas.

Tomadas:

Todas as instalacdes elétricas deverdo ser executadas conforme projeto
com esmero e bom acabamento.

As fiacbes serdo executadas com fios de cobre isolados, flexiveis e
antichamas, passando nos eletrodutos de pvc enterrados ou embutidos nas
paredes e lajes.

GARAGEM

Sera executado uma estrutura metélica de cobertura ao lado da
Assisténcia social para servir como garagem coberta, com as dimensdes
presentes no projeto. Devera ser executada calhas ao longo de ambos os lados
do telhado da estrutura para as aguas pluviais, que deverao ser encaminhadas
atraves de tubulacéo propria.

Limpeza:
Devera ser feita a completa limpeza do telhado, das calhas, da caixa de

agua e do conjunto sanitario.

LIMPEZA FINAL

A empreiteira cabera a responsabilidade de entregar a obra limpa.

Ao término da obra deverdo ser desmontadas e retiradas todas as
instalagbes provisérias, bem como todo o entulho do terreno, sendo
cuidadosamente limpos e varridos 0s acessos

ENTREGA/RECEBIMENTO DA OBRA

Terminados os servicos de limpeza, devera ser feita uma rigorosa
verificagdo das perfeitas condi¢cdes de funcionamento e segurancga de todas as
instalacdes de agua, instalacdes elétricas e equipamentos diversos.

CONSIDERACAO FINAIS

A fiscalizacdo devera realizar, além das atividades mencionadas na
pratica geral de construcdo, as seguintes atividades especificas:

Liberar a utilizagcado dos materiais e dos equipamentos entregues na obra,
ap0s comprovar que as caracteristicas e qualidade satisfazem as
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recomendacdes contidas nas especificacdes técnicas e no projeto.

Observar se durante a execucdo dos servicos sdo obedecidas as
instrucdes contidas no projeto e na respectiva pratica geral de construcao.

A CONTRATADA devera manter a obra sinalizada, especialmente a noite
e proporcionar total seguranca aos pedestres para evitar ocorréncia de
acidentes.

A CONTRATADA devera colocar placas indicativas da obra com os
dizeres e logotipos orientados pela FISCALIZACAO da obra.

Todos 0s materiais e servicos deverdo atender as especificacdes da
ABNT.

Nos casos omissos a esta Memoria Descritiva, adotar-se-8o os melhores
processos usados na construcao civil, empregando-se sempre materiais de boa
qualidade para que resulte um acabamento perfeito e uma total solidez e
seguranca da obra, respeitando-se os regulamentos em vigor e observadas as
indicacdes da fiscalizacao.

S&o0 Joéo Batista — SC — 27 de margo de 2024

Assinado de f digital GERONIMO
GERONIMO BATTISTI DELL ANTONIGI07438662542
DN: c=BR, 0=ICP-Brasil, ou=| ial,
BATTISTI DELL 0U=03407819000173,ou-Secretariada
Receita Federal do Brasil - RFB,

ANTO NI OO 743888 0u=ARINFOCOMEX, ou=RFB e-CPF A3,

cn=GERONIMO BATTISTI DELL
2942 Dados 20246328 100137 0300
GERONIMO BATTISTI DELL ANTONIO

ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC —112271-4
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