ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Obras de execucao de uma caixa d’agua no Ginasio Manuel Sertorio Alves
(Manecéo)

Endereco: Rua Raméao Pedro Rodrigues, 124, bairro Centro

Municipio: Sao Joéo Batista — SC

Data: junho/2024

NORMAS GERAIS DE SERVICOS.

A presente especificacdo tem como objetivo indicar e informar as
caracteristicas para execucdo de SERVICOS DE EXECUCAO DE FUNCACAO,
BASE DE APOIO E FORNECIMENTO COM INSTALACAO DE CAIXA D’AGUA
TIPO TACA COLUNA SECA NO GINASIO MUNICIPAL MANUEL SERTORIO
ALVES (MANECAO), na sede do municipio de SAO JOAO BATISTA — SANTA
CATARINA.

Deverdo ser obedecidas as exigéncias da legislacdo Municipal, Estadual
e Federal vigentes.

Todo o material empregado na obra sera obrigatoriamente de primeira
qualidade e comprovada eficiéncia para o fim a que se destina. Todas as marcas
especificadas seréo referenciais dos materiais a serem utilizados, admitindo-se,
portanto, eventuais alteracdes das especificacdes com prévia aprovacao da
FISCALIZACAO que, para tanto, exigird substituicio destes por outros
comprovadamente similares em preco e qualidade.

DA RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA

A responsabilidade da empreiteira é integral para a obra contratada, nos
termos do Cdédigo Civil Brasileiro.

A presenca da fiscalizacdo da Prefeitura na obra ndo diminui a
responsabilidade da empreiteira.

A empreiteira é obrigada a inspecionar a area onde serdo executados 0s
servigos, ndo podendo, sob pretexto algum, argumentar desconhecimento do
local.

A reconstituicdo de todo e qualquer servico ja realizado (viacao,
urbanizacdo, edificacdo, rede elétrica, abastecimento de agua, esgotamento
sanitario e drenagem), que tenha sofrido danos ou avarias, é de inteira
responsabilidade da empreiteira.

Somente com a prévia autorizacao da Prefeitura, por escrito, e sob inteira
responsabilidade da empreiteira, serd admitida a subempreitada de servigos, e
com subempreiteiros especializados.

A fiscalizacdo da Prefeitura poderéa exigir a retirada imediata de qualquer
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operario do canteiro de servicos, cuja mao-de-obra seja classificada de categoria
inferior a exigida.

A empreiteira é responsavel pela retirada do local da obra, dentro de 48
(quarenta e oito) horas a partir da notificagéo do fiscal da Prefeitura, de todo e
qualquer material impugnado pelo mesmo.

A guarda e vigilancia dos materiais necessarios a obra, assim como dos
servicos executados, serdo de total responsabilidade da empreiteira.

Todo e qualquer servico mencionado em qualquer dos documentos que
integram o contrato, projetos completos, detalhes, especificacbes, caderno de
encargos e normas, obrigatoriamente serd executado sob a responsabilidade da
empreiteira.

A empreiteira é obrigada a manter na obra, durante o horario de trabalho,
um engenheiro ou arquiteto, registrado no CREA, como responsavel geral da
obra, auxiliado por encarregados gerais, até o recebimento final da obra pela
Prefeitura.

A empreiteira confeccionara e fixarAd placas cujos modelos seréo
fornecidos pela Prefeitura.

A EMPREITEIRA, manter& no local das obras:

Livro de Registro de Ocorréncias Diarias;

Uma via do Contrato e de suas partes integrantes;

Os desenhos e plantas c/ detalhes de construcdo/ execucéo.

O registro das alteracdes autorizadas.

As Cadernetas de Campo, os Quadros Resumo, o grafico dos ensaios e
controle e demais documentos técnicos pertencentes a obra;

Cronograma de execucdo da obra, c/ atualizacdo dos servicos
PREVISTOS x EXECUTADOQOS;

MATERIAIS

Todos os materiais necessarios serdo fornecidos pela CONTRATADA.
Deverao ser de primeira qualidade e obedecer as normas técnicas especificas.
A utilizac&do dos materiais se fara somente ap0s a respectiva aprovacao por parte
da FISCALIZACAO que — a seu critério e em razdo de conhecimento,
experiéncia e bom senso — podera impugna-los sempre que forem julgados em
desacordo com as caracteristicas do projeto ou com as Normas Teécnicas
Brasileiras.

CONDICOES DE SIMILARIDADE

Os materiais especificados poderdo ser substituidos, mediante consulta
prévia & FISCALIZACAO, por outros similares, desde que possuam as seguintes
condi¢cOes de similaridade em relacdo ao substituido: qualidade reconhecida ou
testada equivaléncia técnica (tipo, funcédo, resisténcia, estética e apresentacéo)
e mesma ordem de grandeza de preco.
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A comprovacdo de similaridade devera ser feita por intermédio de
catalogos de fabricantes, ensaios e testes, cujo laudo seja elaborado por
profissional habilitado, e de documentos de certificacdo expedidos por 6rgao
publico ou da iniciativa privada, com o devido credenciamento.

MAO-DE-OBRA E ADMINISTRACAO DA OBRA

A CONTRATADA devera empregar somente méao-de-obra qualificada na
execucgao dos diversos servigos.

Cabem a CONTRATADA as despesas relativas as leis sociais, seguros,
vigilancia, transporte, alojamento e alimentacdo do pessoal, durante todo o
periodo da obra. Durante a execucao da obra, deverdo ser mantidos no canteiro,
EM TEMPO INTEGRAL, no minimo, um Mestre de Obras ou um Engenheiro
guando solicitado, habilitados a tomar decisGes e prestar todas as informacdes
gue forem solicitadas referentes aos servigcos em execugao.

O controle e a guarda de todo material estocado no canteiro de obras séo
de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera indicar os seus representantes para fins de
contato e A FISCALIZACAO podera exigir da CONTRATADA, a substituicio de
qualquer profissional participante da obra, desde que seja constatada a sua
desqualificacdo para a execucédo de suas tarefas ou desde que presente habitos
nocivos e prejudiciais a administracdo do canteiro de obras. Todos os
profissionais que participarem da execuc¢ao da obra deverao estar uniformizados
(nome da firma no uniforme) e identificados.

As despesas com combustiveis e lubrificantes, material de limpeza,
material de expediente, medicamentos de emergéncia, contas com as
concessiondrias de servigos publicos relativas a esta obra e todos 0s recursos
indiretos necessarios a execucdo dos servicos (como torres de guinchos,
elevadores, andaimes, telas de protecdo, bandejas salva-vidas, maquinario,
equipamentos e ferramentas) serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

Todas as maquinas e materiais utilizados deverdo estar com 0s
egquipamentos de seguranca revistos na legislacdo em vigor, assim como todos
os profissionais que participarem da execuc¢éo da obra deverao estar utilizando
0s equipamentos de protecdo individual previstos.

A CONTRATADA devera providenciar a matricula da obra no INSS, nos
termos da legislacdo em vigor, e se obriga a fornecer, no inicio da obra, os
documentos comprobatorios.

A CONTRATADA se obriga a fornecer a relacéo de pessoal e a respectiva
guia de recolhimento das obrigacdes com o INSS.

RESPONSABILIDADE TECNICA E GARANTIA
A CONTRATADA devera apresentar, antes do inicio dos trabalhos, as
ART referentes a execucdo da obra e devera ser mantida no local dos servicos.
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A CONTRATADA assumira integral responsabilidade pela boa execucéo
e eficiéncia dos servicos que efetuar, de acordo com as especificacdes e 0s
demais documentos técnicos fornecidos, bem como pelos danos decorrentes da
realizacdo dos ditos trabalhos. Com relacdo ao disposto no Art. 618 do Codigo
Civil Brasileiro, entende-se que o prazo de 05 (cinco) anos, nele referido, é de
garantia dos servicos executados.

Antes do inicio da execucédo da referida obra, devera ser espedida a CNO,
cadastro nacional de obras, e entregue a fiscalizacao.

DIVERGENCIAS

Em caso de divergéncia, salvo quando houver acordo entre as partes,
sera adotada a seguinte prevaléncia:

As normas da ABNT prevalecem estas especificacfes técnicas e estas,
sobre os projetos e memorial descritivo.

As cotas dos desenhos prevalecem sobre suas dimensdes, medidas em
escala;

Os desenhos de maior escala prevalecem sobre os de menor escala e 0s
desenhos de datas mais recentes prevalecem sobre os mais antigos.

Todos os detalhes e servicos constantes dos desenhos e néo
mencionados nestas especificacdes técnicas, assim como 0s servigcos aqui
mencionados e ndo constantes dos desenhos, seréo interpretados como parte
dos projetos.

OBJETO

Execucéo de fundacéo profunda, bloco de ancoragem e fornecimento com
instalacao de caixa d’agua metélica do tipo taca coluna seca ao lado do Ginasio
Manecéo.

ESPECIFICACOES INICIAIS
Placa de obra:
A placa de obra a ser confeccionada sera em chapa de aco galvanizada,
possui dimensdes minimas de 3,00m x 1,50m e com uma é&rea total de 4,50m2,
A informacdo necesséaria da obra deverd ser de material plastico
(poliestireno) para uma boa colagem do adesivo na placa, a mesma devera ser
locada de preferéncia no acesso principal do empreendimento ou voltada a via
que forneca a melhor visualizac&o da placa, seu tamanho necessitara ser a maior
placa contida no local da obra, aconselha-se que a placa seja mantida em bom
estado de preservacao durante o periodo da construcéo da obra.

Isolamento da obra:
Para a seguranca dos usuérios devera ocorrer, o isolamento reduzindo-
se a area de uso das imediacdes com tapume em chapas de compensado
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laminado de 12,0 mm afixados com pregos em montantes de eucalipto cravados
no solo numa profundidade de 80 cm, com guias de eucalipto na horizontal entre
as escoras de eucalipto. A altura do tapume sera a maior medida comercial das
chapas, ou seja, 2,20 metros. A alteracdo de material para o tapume devera ser
aprovada pela fiscalizacdo. O tapume devera ser fixado para isolar a area a ser
alterada das demais areas publicas a fim de se evitar qualquer tipo de acidente.

FUNDACAO E BLOCO DE ANCORAGEM
Devera ser executada a fundacéo profunda e do bloco onde sera instalado
a caixa d’agua conforme projeto.

CAIXA D’AGUA — TIPO TACA COLUNA SECA
Devera ser fornecida e instalada uma caixa d’agua metélica do tipo taca
coluna seca com capacidade de 10.000 litros. Conforme modelo em anexo.

Normas técnicas de referéncia:
e Tanques soldados para armazenamento de petroleo — ABNT NBR
7821/83,;
Tanques soldados para armazenamento de petréleo — API STD 650/16;
Instalaces prediais de agua — NBR 5626/98;
Projeto de estruturas de aco — ABNT NBR 8800/08;
Velocidade do vento em edificagbes - NBR 6123/88;
Chapas finas e quentes de aco carbono para uso estrutural — ABNT NBR
6650/86;
Especificagdes de arames MIG — AWS A5.18;
e Especificagdes de eletrodutos — AWS A%.5;
e Parafusos e porcas — ASTM-A325;

Pintura:

Preparacao do aco para pintura, superficies internas: limpeza através de
desengraxante, decapante e fosfatizante liquido; superficie externa: limpeza
através de desengraxante, decapante e fosfatizante liquido;

Pintura interna com espessura final de 250 micras: realizada aplicacao de
1 deméo de fundo shop-prime epdxi com 50 micras; realizada aplicacdo epoxi
de poliamida, atdéxico e anticorrosivo de alta impermeabilidade na cor azul
piscina, com certificado de potabilidade, com espessura final de 200 micras.

Pintura externa com espessura final de 250 micras: realizada aplicacao
de 1 deméo de fundo shop-prime epoxi, com 50 micras; realizada aplicacdo de
PU com 200 micras na cor a ser definido.
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LIMPEZA FINAL

A empreiteira caberéa a responsabilidade de entregar a obra limpa.

Ao término da obra deverdo ser desmontadas e retiradas todas as
instalagbes provisérias, bem como todo o entulho do terreno, sendo
cuidadosamente limpos e varridos 0s acessos

ENTREGA/RECEBIMENTO DA OBRA
Terminados os servicos de limpeza, devera ser feita uma rigorosa
verificacdo das perfeitas condi¢des do local.

OBSERVACOES

Apbs a conclusédo das obras ndo podera haver incidéncia de 6nus para o
contratante.

Os servigos especificados devem ser executados empregando-se
materiais de 12 qualidade, mdo de obra especializada, ferramentas e
equipamentos apropriados;

Sdo de competéncia e responsabilidade da FISCALIZACAO decidir os
casos omissos nas especificagées ou projetos;

Todos os materiais deverdo obter aprovacéo prévia da FISCALIZACAO,
atenderem a NBR e certificados pelo INMETRO;

As tintas a serem utilizadas deverao ser de 12 linha do fabricante sendo
da linha Premium, das marcas SUVINIL, RENNER, SHERWIN WILLIAMS ou de
qualidade similar;

Os servigcos devem seguir o memorial descritivo com o maior rigor,
planilha orcamentéria e projetos;

S&o0 Joéo Batista — SC — 13 de junho de 2024
G ERO N I MO BA'I—I'I STI :?virgys%iiggzgiizm por GERONIMO BATTISTI DELL

DN: c=BR, 0=ICP-Brasil, ou=presencial,
D E LL 0u=03402819000173, ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=ARINFOCOMEX, ou=RFB e-CPF A3,

ANTONIO:07438882942 5. mivessnisoms osoo o
GERONIMO BATTISTI DELL ANTONIO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC —112271-4
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|
LISTA DE PECAS

ITEM | QTD NUM. DE PECA MASSA
2 4 [1S0 4144 - Bolsa S2 1 1/2 0,322 kg
3 23 |suporte tubolagdo 0,285 kg
4 1 GRADE SEGURANCA 1910 19,939 kg
5 6  |pes 500 mm altura 13,139 kg
6 1 |escada 1.5 metros 3,767 kg
7 3 escada guarda corpo 2 metros 14,786 kg
8 1 escada 1 metros 2,446 kg
9 1 |ESCADA 2 METROS 6,623 kg
10 2 |escada guardacorpo 1,5 metros 10,058 kg
11 10 |degrau 0,251 kg
12 1 |BOCA INSPEGAO 600 MM + PESCOGO 8,950 kg
13 12 |DEGRAU INTERNO CANTONEIRA 0,748 kg
14 2 orelha guindaste 2,615 kg
15 1 RESPIRO 6POL 1,899 kg
16 1 PATAMAR QUADRADO (CH. EXPANDIDA 1500 x 1200) 68,067 kg
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