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SIMBOLOGIA - AGUA FRIA NOTAS
oooooooooooo CAO ALTURA DO PONT A
TORNEIRADE PAREDE-MODELO | pAREDE-0,70M 1- Conforme NBR 8160/1999 todas as mudangas de diregdo nos trechos horizontais das
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE tubulagdes de esgoto onde néo esté_o previstas caixas de inspegdo devem ser feitos com
' pecas de angulo central igual ou inferior a 45°.
TORNEIRA DE BANCADA-MODELO | ,cene (60w
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 2 - Conforme NBR 7229/1993, o sistema de tratamento de efluentes (fossa/filtro) devem
EEEEEEEEEEEE respeitar os seguintes afastamentos minimos:
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE PAREDE - 1,20M a) 1,50m para construgdes, limites do terreno e ramal predial de agua;
b) 15,00m para pogos fredticos e corpos d'agua de qualquer natureza;
EEEEEEEEEEEEEEEE - INFANTIL PAREDE - 0,70M ¢) 3,00m de arvores e da rede publica de esgoto.
CHUVEIRO ELETRICO -2, Assinado de forma digital por
REGISTRO DE PRESSAO 25MM PAREDE - 1,20M 3 - As tubulagbes utilizadas nas instalagdes de esgoto e agua fria devem ser do tipo rigido, G E RO N I MO GERONIMO BATTISTI DELL
em PVC. ANTONIO:07438882942
REGISTRO DE ESFERA SOLDAVEL R BA I I ISTI D E L L DN: c=BR, 0=ICP-Brasil, ou=presencial,
25UM 4 - As tubulagdes de esgoto devem possuir declividade minima no sentido do escoamento 0u=03402819000173, ou=Secretaria
REGISTRO DE ESFERA SOLDAVEL de 2% para tubos com didmetro nominal menor ou igual a 75mm e 1% para tubos com . da Receita Federal do Brasil - RFB,
50MM i diametro nominal igual ou superior a 100mm. ANTO N I0.0 74 ou:éRIl\(l)FOC%MEX, o;x:RFB e-CPF A3,
cn=GERONIMO BATTISTI DELL
EEEEEE - 0,40M 5 - Nenhuma tubulagdo devera ser coberta por reboco ou outro tipo de acabamento antes 38882942 ANTONIO:07438882942
Dados: 2024.09.23 08:58:58 -03'00"

que seja realizado o teste de estanqueidade.

ALTO|  PAREDE-2,20M . L .
Geronimo Battisti Dell Antonio
PAVAR| pareDE -1,00M SIMBOLOGIA - ESGOTO SANITARIO Engenheiro Civil
ROUPAS coDIGO | DESCRI CAO ALTURA DO PONT CREA-SC: 1122714
AXA | PAREDE-0,30M QUE c
INA DE
IAD ~ ~
e PREFEITURA MUN. SAO JOAO BATISTA
ASO 10
AG ALO o]
AXAD cAO SECRETARIA LOCAL
ULA .
DDDDDDDDDDD " COORDENODORIA DE PLANEJAMENTO RUA JOSE ANTONIO SOARES
DROME
cv COLUNA DE VENTILAGAO " DEVERA TRAR‘%%‘ESESFGTJEQ MINIMO 30CM PROJETO
E VENTILAGAO -
TUBO DE PVC PARA ESGOTO - LINHA CRECHE JUCIRA SILVA DOS SANTOS FRAGA
EXAUSTOR ELETRICO COM ACIONAMENTO - PRIMARIA
X oag TUPTORDE | PAREDE-1.80M TUBO DE PVC PARA ESGOTO - LINHA ; PRANCHA
JUBOSOLDAVEL DE PVCPARAAGUA | oo mmmm SECUNDARIA CONTEUDO 4
FRIA - TUBO DE PVC PARA VENTILAGAO 250MM PROJETO HIDROSSANITARIO
[ TUBO DE PVC PARA VENTILAGAO
AREA DATA ESCALA

________ TUBO DE PVC Pé\TETvg)NT AO (SOB 103’94 m2 SET/24 1 : 75
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