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AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO
(kg)

CA60 5.0 18,86

Volume de concreto (C-30) = 0,33 m³
Área de forma = 5,38 m²

CA60 1 5.0 23 82 1886

CA50 2 12,5 4 757 3028

CA50 12,5 30,28

2,90

29,16
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AÇO DIAM

(mm)
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CA60 5.0 11,48

Volume de concreto (C-30) = 0,20 m³
Área de forma = 3,30 m²

CA60 1 5.0 14 82 1148

CA50 3 12,5 4 478 1912

CA50 12,5 19,12

1,77

18,41
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(mm)
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CA60 5.0 17,22

Volume de concreto (C-30) = 0,33 m³
Área de forma = 5,48 m²

CA60 1 5.0 21 82 1722

CA50 2 12,5 4 757 3028

CA50 12,5 30,28

2,65

29,16
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(m)
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(kg)

CA60 5.0 18,86

Volume de concreto (C-30) = 0,33 m³
Área de forma = 5,48 m²

CA60 1 5.0 23 82 1886

CA50 2 12,5 4 757 3028

CA50 12,5 30,28

2,90

29,16
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AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO

(kg)
CA60 5.0 11,48

Volume de concreto (C-30) = 0,20 m³
Área de forma = 3,32 m²

CA60 1 5.0 14 82 1148

CA50 4 12,5 4 470 1880

CA50 12,5 18,80

1,77

18,10
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(kg)
CA60 5.0 18,86

Volume de concreto (C-30) = 0,33 m³
Área de forma = 5,48 m²

CA60 1 5.0 23 82 1886

CA50 2 12,5 4 757 3028

CA50 12,5 30,28

2,90

29,16
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CA60 5.0 13,12

Volume de concreto (C-30) = 0,27 m³
Área de forma = 4,48 m²

CA60 1 5.0 16 82 1312

CA50 7 12,5 4 624 2496

CA50 12,5 24,96
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CA60 5.0 13,12

Volume de concreto (C-30) = 0,26 m³
Área de forma = 4,36 m²

CA60 1 5.0 16 82 1312

CA50 6 12,5 4 607 2428

CA50 12,5 24,28

2,02
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CA60 5.0 33,62

Volume de concreto (C-30) = 0,62 m³
Área de forma = 10,35 m²

CA60 1 5.0 41 82 3362

CA50 5 12,5 8 855 6840

CA50 12,5 68,40

4,18

65,87
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CA60 5.0 32,80

Volume de concreto (C-30) = 0,62 m³
Área de forma = 10,35 m²

CA60 1 5.0 40 82 3280

CA50 5 12,5 8 855 6840

CA50 12,5 68,40
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CA60 5.0 5,74

Volume de concreto (C-30) = 0,10 m³
Área de forma = 1,7 m²

CA60 1 5.0 7 82 574

CA50 9 10,0 4 259 1036

CA50 10,0 10,36

0,88

6,39
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CA60 5.0 5,74

Volume de concreto (C-30) = 0,10 m³
Área de forma = 1,7 m²

CA60 1 5.0 7 82 574

CA50 9 10,0 4 259 1036

CA50 10,0 10,36

0,88

6,39
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CA60 5.0 2,46

Volume de concreto (C-30) = 0,08 m³
Área de forma = 1,15 m²

CA60 1 5.0 3 82 246

CA50 10 10,0 4 196 784

CA50 10,0 7,84

0,38

4,84
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CA60 5.0 2,46

Volume de concreto (C-30) = 0,08 m³
Área de forma = 1,15 m²

CA60 1 5.0 3 82 246

CA50 10 10,0 4 196 784

CA50 10,0 7,84
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