EXCELENCIA PROJETO E ASSESSORIA
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PLACA DE SINALIZACAO

ESC.: 1/25
7 N)
PONTE DOS IMIGRANTES
RIO TIJUCA
BAIRRO COLONIA NOVA ITALIA
COMPRIMENTO: 70,00m

L CLASSE: 45t )
25 200 25
# /H

|COLOCAR NAS EXTREMIDADES DA OBRA]
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ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS

NOTAS E OBSERVAGCOES
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FINAL EST. 05+03,00

ACOS:
1. Ago CA-50

2. Protensdo CP-190RB
3. Neoprene dureza "shore" a-60

CONCRETOS INFRA/MESO-ESTRUTURA:
1. Estaca Raiz: fck=30MPa
@410mm em Solo e @305mm em Rocha
2. Pilar: fck=30MPa
3. Calgos dos Apoios: fck=30MPa
4. Alas: fck=30MPa
5. Transversina: fck=30MPa
6. Lastro: fck=15MPa

CONCRETOS SUPERESTRUTURA:
1. Laje Tabuleiro: fck=30MPa

2. Laje de Aproximacgao: fck=25MPa
3. Pré-Lajes: fck=30MPa

4. Cortinas fck=30MPa

5. New Jersey: fck=25MPa

6. Viga Pré-moldada: fck=40Mpa

Concretos com fck = 15MPa:
-Consumo min. de cimento = 246Kg/m3
-Relagéo agua/cimento <=0,79 I/Kg
Concretos com fck = 25MPa:
-Consumo min. de cimento = 344Kg/m3
-Relagéo agua/cimento <=0,61 I/Kg
Concretos com fck = 30MPa:

-Consumo min. de cimento = 374Kg/m3
-Relagéo agua/cimento <=0,55 I/Kg
Concretos com fck = 40MPa:

-Consumo min. de cimento = 514Kg/m3
-Relagao agua/cimento <=0,44 I/Kg

1. Ponte Classe 45t (Item 3.5 NBR-7188/13);

2. Classe de Agressividade ambiental Il, Classificado
como agressividade Moderada com risco de
deteriorizagdo Pequeno, conforme item 6.4, tabela 6.1
da NBR 6118/13.

3. Para classe de agressividade Il, o cobrimento
minimo conforme NBR-6118/13 é de 2,5 cm p/

lajes e 3,0cm pl/vigas e pilares. Observar nos

projetos cobrimentos adotados.

4. Concreto correspondente c/ a classe de
agressividade >C30, conforme tabela 7.1 da NBR
6118/13;

5. Os Neoprenes deverao atender as exigéncias da
NBR-9783;

6. O icamento das pecgas pré moldadas sera feito com
auxilio de guindastes, com capacidade especifica ou
trelica langadeira;

7. As lajes pré-moldadas trelicadas devem apoiar 10
cm de cada lado em cada viga;

8. A barreira New Jersey devera ser interrompida a
cada 400 cm com um espagamento de >3 cm.

9. As fundagdes deverao ser executadas seguindo as
recomendagdes contidas na norma brasileira de

fundagdes - NBR6122/19.

10. Encostar os aterros simultaneamente nas duas
extremidades da obra;

11. Terraplanagem de acesso fase 1:

Executar apos a execugdo das fundagbes

12. Aterro de acesso fase 2: Executar para regularizagao
da pista;

13. Os aterros de acesso de fase 1 e 2 devem ser
compactados com valor maior ou igual a 95% do
ensaio de proctor normal;

14. Cotas de greide estdo detalhadas sobre o 0sso;
15. Todas os trabalhos envolvendo escavagao, aterros
e obras geotécnicas devem seguir recomendagéo

de projeto especifico geotécnico.
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