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FIXACAO DO PERFIL NA ALVENARIA
ATRAVES DE PARAFUSO E BUCHA S - 6 5
PERFILADO METALICO GALVANIZADO XS
38 X 38 mm

(ESPACAMENTO - CONF. TABELA DE
VAOS MAXIMOS ENTRE SUPORTES)
MANTA DE NEOPRENE # 1/8"

(ESPACAMENTO - CONF. TABELA DE
VAOS MAXIMOS ENTRE SUPORTES)
MANTA DE NEOPRENE # 1/8"

DETALHE DE SUPORTES PARA TUBULAGCAO - 01

SEM ESCALA

10 .10 . 10 ABRACADEIRA COMPLETA
‘ ‘ PREVER ISOLANTE (ELUMAFLEX)
CANTONEIRA ABAS GLIAL 77:7@;@|::717 R
SAE 1010/20 1.1/2' X\ /2" # 3/16
/ /: \/ / | | | |
I I
| I
| I
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SOWDA | CHUMBADOR EXPANSIVE (8X) |
10 | @ 1/4"REF.WASYLVA | |
oorm (@) \[ | LAJE
P 1\l [ | 1

T e e

!Jt L- 'AA“A"\CHAPAA.CSAEWOWO/QO
-+ -+ A e A main e e \150 X 150 mm X # 3/16 (2x

=TTl o

CORTE "A-A" {&x}

DETALHE DE SUPORTES PARA TUBULACAO - 02

SEM ESCALA

VAO MAXIMOS ENTRE SUPORTES DOS TUBOS

VAO MAXIMO VAO MAXIMO
VERTICAL [m] HORIZONTAL [m]

ATE 15 1.8 1.5

@ EXTERNO [mm]

CAIXA DE
PASSAGEM
ELETRICA 4X2

CAIXA DE
PASSAGEM
ELETRICA 4X2

25

25

25

é

(do piso acabado at

a face debaixo do painel)

1,70m

PISO ACABADO

)

1,50m (do piso acabado até o
eixo central do tarugo e elétrica

DETALHE PARA TARUGO DO PAINEL DE ALARME

SEM ESCALA

LO L)
A A
CAIXA DE Py Y] [ CAIXA DE
PASSAGEM O < PASSAGEM
ELETRICA 4 X2 ELETRICA 4X2

—12.12.12—v—|
L] ||

e o

z

eixo dos pontos de gases)

1,50m (do piso acabado at

PISO ACABADO

DETALHE PARA TARUGO DAS REGUAS - 01

SEM ESCALA

Central de Oxigénio
2X2

AT )

1 M M

|

Central de Ar Medicinal
2X2

FT )

gyl [ 1) [AE &l

1 M ™

|
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100 200
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NOTAS GERAIS:

A PINTURA NAS TUBULAGOES DE GASES E DE VACUO DEVE SER
APLICADA EM TODA A SUA EXTENSAO,INDEPENDENTE DE SER INSTALADA
APARENTE OU EMBUTIDAS, PARA A QUALQUER TEMPO, SER POSSIVEL A
SUA IDENTIFICAGAO,CONFORME ABAIXO:

FLUIDO COR PADRAO
MUNSELL
AR MEDICINAL AMARELO-—-SEGURANCA 5Y 8/12
OXIGENIO 'VERDE—-EMBLEMA 2,5 G 4/8

NAS TUBULAGOES DE AR COMPRIMIDO E OXIGENIO DEVEM SER

APLICADAS ETIQUETAS ADESIVAS COM LARGURA MINIMA DE 20 MM E

COM FUNDO NA COR BRANCA, DA SEGUINTE FORMA:

e« COM O NOME DO GAS RESPECTIVO, EM LETRAS NA ALTURA MINIMA
DE 10 MM, EM CAIXA ALTA E NA COR PRETA

e COM UMA SETA NA COR PRETA,EM ALTURA MINIMA DE 10 MM,

INDICANDO O SENTIDO DO FLUXO;

APLICADAS A CADA 5 M NO MINIMO, NOS TRECHOS EM LINHA RETA

APLICADAS NO INICIO DE CADA RAMAL

NAS DESCIDAS DOS POSTOS DE UTILIZAGAO

DE CADA LADO DAS PAREDES, FORROS E ASSOALHOS, QUANDO

ESTES SAO ATRAVESSADOS PELA TUBULAGAO

e EM QUALQUER PONTO ONDE FOR NECESSARIO ASSEGURAR
IDENTIFICAGAO.

REFERENCIA ABNT 12188 ANEXO A PAG 20

1,50m (do piso acabado at&
o eixo dos pontos de gases)

PISO ACABADO

DETALHE PARA TARUGO POSTO DE CONSUMO

SEM ESCALA

DETALHE GENERICO PARA POSTO DE CONSUMO

0S TARUGOS DEVEM SER
CHUMBADOS COM GABARITO
RESPEITANDO AS
CONDICOES TECNICAS DO
M FORNECEDOR DA REGUA.

1,50m (do piso acabado até a
base da caixa de secgdio)

PISO ACABADO
=

DETALHE PARA POSICIONAMENTO DO
TARUGO PAREDE DRYWALL

MODELO GENERICO PARA CENTRAL SEMI AUTOMATICA

SEM ESCALA

MODELO GENERICO PARA BOMBA DE VACUO ODONTOLOGICA

SEM ESCALA

NOTAS GERAIS: CENTRAL SEMI AUTOMATICA PARA OXIGENIO
TIPO2X2

PREVER NA SALA PORTA DE ABRIR DO TIPO PALHETA EM

ALUMINIO BRANCO COM VENTILAGAO.
PREVER ATERRAMENTO.

CENTRAL SEMI AUTOMATICA PARA OXIGENIO TIPO 2 X 2
DEVE TER AS SEGUINTES CARACTERISTICAS.

POSSUIR 02 REGULADORES DE PRESSAO

POSSUIR ALAVANCA CENTRAL PARA REGULAGEM DE PRESSAO
INVERSAO DE LADO PREFERENCIAL DE USO DOS CILINDROS..

4 MANGUEIRAS COM CORDOALHA EM INOX INTERNO TUBO
METALICO FLEXIVEL EM AGO INOX AISI 321 COM 02 CAPAS DE
FIOS TRANCADOS DE ACO INOX 304 COMPRIMENTO 1000mm,
COM CABO DE AGO DE SEGURANGA PRESSAO DE TRABALHO
200 kgf/lcm? COM CONECTOR ABNT

2 CORRENTES PARA FIXAR CILINDROS.

4 SUPORTES DE CORRENTES.

NOTAS GERAIS: CENTRAL SEMI AUTOMATICA PARA AR
COMPRIMIDO TIPO 1 X 1

PREVER NA SALA PORTA DE ABRIR DO TIPO PALHETA EM

ALUMINIO BRANCO COM VENTILAGAO.
PREVER ATERRAMENTO.

CENTRAL SEMI AUTOMATICA PARA AR COMPRIMIDO TIPO 1 X 1
DEVE TER AS SEGUINTES CARACTERISTICAS.

POSSUIR 02 REGULADORES DE PRESSAO

POSSUIR ALAVANCA CENTRAL PARA REGULAGEM DE PRESSAO
INVERSAO DE LADO PREFERENCIAL DE USO DOS CILINDROS..

2 MANGUEIRAS COM CORDOALHA EM INOX INTERNO TUBO
METALICO FLEXIVEL EM AGO INOX AISI 321 COM 02 CAPAS DE
FIOS TRANCADOS DE ACO INOX 304 COMPRIMENTO 1000mm,
COM CABO DE AGCO DE SEGURANGA PRESSAO DE TRABALHO
200 kgf/lcm? COM CONECTOR ABNT

2 CORRENTES PARA FIXAR CILINDROS.

4 SUPORTES DE CORRENTES.

NOTAS/OBSERVAGOES: AR MEDICINAL ODONTOLOGICO

1.
2.
3.
B
4.
5

PREVER INTERRUPTOR E ILUMINAGAO.
PREVER ATERRAMENTO ELETRICO PARA O COMPRESSOR.
AS PORTAS DEVERAO SER DO TIPO PALHETA EM ALUMINIO

RANCO COM VENTILAGAO.

PREVER ALIMENTAGAO ELETRICA PARA O COMPRESSOR.
CADA COMPRESSOR DEVE TER VAZAO PARA ATENDER A

DEMANDA DE 05 CADEIRAS DE ODONTOLOGIA

NOTAS/OBSERVACOES: BOMBA DE VACUO ODONTOLOGIA

1.
2.
3.

PREVER INTERRUPTOR E ILUMINAGAO.
PREVER ATERRAMENTO ELETRICO PARA A BOMBA DE VACUO.
AS PORTAS DEVERAO SER DO TIPO PALHETA EM ALUMINIO

BRANCO COM VENTILAGAO.

4.

CADA BOMBA DE VACUO DEVE TER VAZAO PARA ATENDER A

DEMANDA DE 05 CADEIRAS DE ODONTOLOGIA.
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SECRETARIA :
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PROJETO:
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NOTAS/OBSERVAGOES:

1.

AS TUBULACOES DE GASES MEDICINAIS E VACUO
CLINICO DEVERAO SER DE COBRE CLASSE "A", COM
PONTAS LISAS PARA SOLDA, TIPO ENCAIXE. AS
CONEXOES DEVERAO SER SOLDAVEIS SEM ANEL
DE ESTANHO, OU CONEXOES EM BRONZE COM
ROSCA BSPT.

A ADESAO DE PECAS DEVERA SER POR MEIO DE
BRASAGEM UTILIZANDO MACARICO OXIACETILENO,
NAO PODENDO SER UTILIZADAS SOLDAS DE
ESTANHO. NA VEDAGAO DAS PEGAS ROSCAVEIS
DEVERA SER UTILIZADO FITA TEFLON OU COLA
LOCKTITE 300.

E PROIBIDO O USO DE VEDANTE TIPO ZARCAO OU A
BASE DE TINTAS OU FIBRAS VEGETAIS. *PARA
DEMAIS INFORMAGOES NORMA NBRT -12188 PAG 16
A TUBULAGCAO E CONEXOES DEVERAO VIR PRE
LAVADAS E ESTERILIZADAS DE FABRICA OU DO
FORNECEDOR. APOS A INSTAGAO TODA A
TUBULAGAO DEVERA SER LIMPA PROCEDENDO-SE
AOS ENSAIOS CONFORME 5.1.1 A 5.1.10 DA NORMA
NBR-12188 PAG 19.

OS SUPORTES DA REDE DE GASES MEDICINAIS
DEVERAO SER INSTALADOS CONFORME DETALHE
ANEXO;

DEVERA SER PREVISTO PONTO DE ENERGIA
ELETRICA AO LADO DOS PONTOS PARA
ENERGIZAGAO DA ELETRICA NA REGUA.

IMPORTANTE :

7.

PARA REGUAS COM CHAMADA DE ENFERMAGEM
EXISTEM VARIOS MODELOS DE CHAMADA DE
ENFERMAGEM E PARA CADA UM DELES E
NECESSARIO UM TIPO DE CORTE NA ESTRUTURA
METALICA DA REGUA. ASSIM, E NECESSARIO

INFORMAR AO FORNECEDOR DA REGUA, QUAL O
MODELO O HOSPITAL PRETENDE USAR.

OS PONTOS DE CONSUMO DEVEM SER FIXADOS
DIRETAMENTE NOS TARUGOS SEM A UTILIZAGAO

DE MANGUEIRAS INTERMEDIARIAS CONFOME ABNT
NBR 12188/ ITEM 3.27 E 3.29

PREFEITURA MUN. SAO JOAO BATISTA

_ |oBRA:
= UNIDADE BASICA DE SAUDE - PORTE 3

SECRETARIA : LOCAL DA OBRA:

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA Rua Eleuterio Jose Sagas
DEPARTAMENTO DE PROJETOS Jardim Sao Paulo - Sdo Jo&o Batista/SC

PROJETO: CONTEUDO:

AREA computada: DATA ESCALA
684,36 m* 06/02/2025 INDICADAS

Gases Medicinais MODELO PARA REGUA DE GASES MEDICINAIS O 3



AutoCAD SHX Text
OBRA:

AutoCAD SHX Text
PROJETO:

AutoCAD SHX Text
SECRETARIA :

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
LOCAL DA OBRA:

AutoCAD SHX Text
ESCALA

AutoCAD SHX Text
 computada: 

AutoCAD SHX Text
CONTEÚDO:


	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	DETALHES PARA INSTALAÇÕES - UBS PORTE IIl

	Sheets and Views
	UBS PORTE III -R1


		2025-02-07T10:31:58-0300
	GERONIMO BATTISTI DELL ANTONIO:07438882942




