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Consultório
Indiferenciado  

A: 9,42  m2 

Consultório eMulti / SalaLilás  

A: 10,73  m2 

Consultório
Indiferenciado  

A: 9,42  m2 

Sanitário
Masculino   

A: 4,74  m2 

Sanitário
Feminino  

A: 6,78  m2 

Farmácia -Estoque  

A: 14,77  m2 

Consultório e
Multi  

A: 9,42  m2 

Guarda
cadeiras e

maca  

A: 2,67  m2 

Banheiro. Func.
Masc.  
A: 8,24  m2 

Sala de Gestão  
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Almoxarifado  
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Acesso de pedestre
para campanhas de

vacinação

Reservatório de água

Recepção  

A: 13,78  m2 

Sala de

atendimento
individualizado/Acolhimento

  A: 10,91  m2 

Sala de
Vacinação  

A: 10,00  m2 

Compressores

A: 3,22  m2 

Resíduos
Contaminado
(Grupos A e

E)  A: 3,20  m2 

Resíduos
Comum

(Grupo D)  

A: 3,70  m2 

Compressores  

A: 3,21  m2 

Circulação 02  

A: 48,93  m2 

Farmácia -
Disperção
Externa  A: 5,43  m2 

Espaço Lúdico   
A: 6,37  m2 

Circulação 01  

A: 10,69  m2 

Previsão casa
de bombas  

A: 3,70  m2 

Área Verde para Atividades ao
Ar Livre  

A: 24,37  m2 

Sala de Práticas
Coletivas  

A: 30,18  m2 

Espera  
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Amamentação  

A: 6,00  m2 
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Acessível  
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Vácuo
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Bomba
vácuo  
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Sanitário PCD    
A: 3,39  m2 

Sanitário
Família  

A: 5,09  m2 

Consultório
Diferenciado
(Ginecologia)
Acessível  
A: 12,47  m2 

Sanitário PCD    
A: 3,33  m2 

Sala de
Curativo  

A: 9,46  m2 

Sala de
Medicação,

Reidratação e
Coleta de
Exames  

A: 17,83  m2 

Aplicação de
Medicamentos  

A: 10,40  m2 

Sanit. PCD
Coleta  

A: 3,31  m2 

Consultório
Diferenciado

(Ginecologia)   
A: 12,88  m2 

DML  

A: 2,95  m2 

Paramentação  

A: 3,00  m2 

Sala de Preparo,
Esterilização (Limpa)  e

Distribuição  

A: 9,35  m2 

Sala de
Integração das

Equipes  

A: 25,19  m2 

Banheiro PCD  

A: 5,07  m2 

Sala de Recepção e
Limpeza (suja)  

A: 7,02  m2 

Central de Gases  

A: 2,27  m2 

Farmácia -
Disperção Interna  

A: 1,64  m2 FO
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Régua de Gases com 1 ponto de Oxigênio + 1 Ponto de Ar comprimido + 2
tomadas 127V + 2 tomadas 220V (atender projeto complementar de gases
medicinais e instalações elétricas)
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DETALHE DE SUPORTES PARA TUBULAÇÃO  - 01
SEM ESCALA

FIXAÇÃO DO PERFIL NA ALVENARIA
ATRAVÉS DE PARAFUSO E BUCHA S - 6
PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO
38 X 38 mm

(ESPAÇAMENTO - CONF. TABELA DE
VÃOS MÁXIMOS ENTRE SUPORTES)
MANTA DE NEOPRENE # 1/8"

(ESPAÇAMENTO - CONF. TABELA DE
VÃOS MÁXIMOS ENTRE SUPORTES)
MANTA DE NEOPRENE # 1/8"

CANTONEIRA ABAS IGUAIS A.C
SAE 1010/20 1.1/2" X 1.1/2" # 3/16

SOLDA CHUMBADOR EXPANSIVO (8X)
Ø 1/4" REF . WASYLVA

LAJE

ABRAÇADEIRA COMPLETA
PREVER ISOLANTE (ELUMAFLEX)

CHAPA A.C SAE 1010/20
150 X 150 mm X # 3/16 (2x)

DETALHE DE SUPORTES PARA TUBULAÇÃO  - 02
SEM ESCALA

AMARELO SEGURANÇA

VERDE EMBLEMA
VERDE EMBLEMA

OXIGÊNIO

AR COPRIMIDO

DETALHE PARA TARUGO DO PAINEL DE ALARME
SEM ESCALA

AMARELO SEGURANÇA

·

·

·
·

·
·

·

Ø EXTERNO [mm]

VÃO MÁXIMOS ENTRE SUPORTES DOS TUBOS

VÃO MÁXIMO
VERTICAL [m]

VÃO MÁXIMO
HORIZONTAL [m]

PISO ACABADO

15

DETALHE PARA TARUGO POSTO DE CONSUMO
SEM ESCALA

30

Central de Óxigênio
2 X 2

24,00

Central de Ar Medicinal
2 X 2

24,00

MODELO GENÉRICO PARA CENTRAL SEMI AUTOMÁTICA
SEM ESCALA

NOTAS/OBSERVAÇÕES: AR MEDICINAL ODONTOLÓGICO

1. PREVER INTERRUPTOR E ILUMINAÇÃO.
2. PREVER ATERRAMENTO ELÉTRICO PARA O COMPRESSOR.
3. AS PORTAS  DEVERÃO SER DO TIPO PALHETA EM ALUMÍNIO
BRANCO COM VENTILAÇÃO.
4. PREVER ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA PARA  O COMPRESSOR.
5. CADA  COMPRESSOR DEVE TER VAZÃO PARA ATENDER A
DEMANDA DE 05 CADEIRAS DE ODONTOLOGIA

NOTAS/OBSERVAÇÕES: BOMBA DE VÁCUO ODONTOLOGIA

1. PREVER INTERRUPTOR E ILUMINAÇÃO.
2. PREVER ATERRAMENTO ELÉTRICO PARA A BOMBA DE VÁCUO.
3. AS PORTAS  DEVERÃO SER DO TIPO PALHETA EM ALUMÍNIO
BRANCO COM VENTILAÇÃO.
4. CADA BOMBA DE VÁCUO DEVE TER VAZÃO PARA ATENDER A
DEMANDA DE 05 CADEIRAS DE ODONTOLOGIA.

MODELO GENÉRICO PARA BOMBA DE VÁCUO ODONTOLÓGICA
SEM ESCALA

MODELO GENÉRICO PARA COMPRESSOR AR ODONTOLÓGICO
SEM ESCALA

· NOTAS GERAIS: CENTRAL SEMI AUTOMÁTICA  PARA OXIGÊNIO
TIPO 2 X 2

· PREVER NA SALA PORTA DE  ABRIR  DO TIPO PALHETA EM
ALUMÍNIO BRANCO COM VENTILAÇÃO.

· PREVER ATERRAMENTO.

CENTRAL SEMI AUTOMÁTICA  PARA OXIGÊNIO TIPO 2 X 2
DEVE TER AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS.

· POSSUIR 02 REGULADORES DE PRESSÃO
· POSSUIR ALAVANCA CENTRAL PÁRA REGULAGEM DE PRESSÃO
· INVERSÃO DE LADO PREFERENCIAL DE USO DOS CILINDROS..
· 4 MANGUEIRAS COM CORDOALHA EM INOX INTERNO TUBO

METÁLICO FLEXIVEL EM AÇO INOX AISI 321 COM 02 CAPAS DE
FIOS TRANÇADOS DE AÇO INOX 304 COMPRIMENTO 1000mm,
COM CABO DE AÇO DE SEGURANÇA PRESSÃO DE TRABALHO
200 kgf/cm² COM CONECTOR ABNT

· 2 CORRENTES PARA FIXAR CILINDROS.
· 4 SUPORTES DE CORRENTES.

NOTAS GERAIS: CENTRAL SEMI AUTOMÁTICA  PARA AR
COMPRIMIDO TIPO 1 X 1
· PREVER NA SALA PORTA DE  ABRIR  DO TIPO PALHETA EM

ALUMÍNIO BRANCO COM VENTILAÇÃO.
· PREVER ATERRAMENTO.

CENTRAL SEMI AUTOMÁTICA  PARA AR COMPRIMIDO TIPO 1 X 1
DEVE TER AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS.

· POSSUIR 02 REGULADORES DE PRESSÃO
· POSSUIR ALAVANCA CENTRAL PÁRA REGULAGEM DE PRESSÃO
· INVERSÃO DE LADO PREFERENCIAL DE USO DOS CILINDROS..
· 2 MANGUEIRAS COM CORDOALHA EM INOX INTERNO TUBO

METÁLICO FLEXIVEL EM AÇO INOX AISI 321 COM 02 CAPAS DE
FIOS TRANÇADOS DE AÇO INOX 304 COMPRIMENTO 1000mm,
COM CABO DE AÇO DE SEGURANÇA PRESSÃO DE TRABALHO
200 kgf/cm² COM CONECTOR ABNT

· 2 CORRENTES PARA FIXAR CILINDROS.
· 4 SUPORTES DE CORRENTES.

PAINEL DE ALARME

OXIGÊNIO

Ligado Pressão
 Baixa

   OK    !

TESTE
LED/ AUDIO

CORTA
    AUDIO

AR MEDICINAL

25 25 25

PAINEL DE ALARME

Ligado Pressão
 Baixa

   OK    !

TESTE
LED/ AUDIO

CORTA
    AUDIO

CAIXA DE
PASSAGEM

ELÉTRICA 4X2

CAIXA DE
PASSAGEM

ELÉTRICA 4X2

O2

OXIGÊNIO
AR

COMPRIMIDO

DETALHE GENÉRICO PARA POSTO DE CONSUMO

C:\Users\Monica\OneDrive\Imagens\Capturas de tela\Captura de tela 2024-09-26 143805.png

PISO ACABADO

DETALHE PARA TARUGO DAS RÉGUAS - 01
SEM ESCALA

O

X
I GÊN

I
O

O

X
I GÊN

I
O

A

R

 M
EDICIN

A

L

1

2

7
 VOL

T
S

1

2

7
 VOL

T
S

1

2

7
 VOL

T
S

1

2

7
 VOL

T
S

1

2

7
 VOL

T
S

L

U
M
INÁR

I
A

INTER

PISO ACABADO

DETALHE PARA POSICIONAMENTO DO
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NOTAS/OBSERVAÇÕES:

1. AS TUBULAÇÕES DE GASES MEDICINAIS E VÁCUO
CLINICO DEVERÃO SER DE COBRE CLASSE "A", COM
PONTAS LISAS PARA SOLDA, TIPO ENCAIXE. AS
CONEXÕES DEVERÃO SER SOLDÁVEIS SEM ANEL
DE ESTANHO, OU CONEXÕES EM BRONZE COM
ROSCA BSPT.

2. A ADESÃO DE PEÇAS DEVERÁ SER POR MEIO DE
BRASAGEM UTILIZANDO MAÇARICO OXIACETILENO,
NÃO PODENDO SER UTILIZADAS SOLDAS DE
ESTANHO. NA VEDAÇÃO DAS PEÇAS ROSCÁVEIS
DEVERÁ SER UTILIZADO FITA TEFLON OU COLA
LOCKTITE 300.

3. É PROIBIDO O USO DE VEDANTE TIPO ZARCÃO OU A
BASE DE TINTAS OU FIBRAS VEGETAIS. *PARA
DEMAIS INFORMAÇÕES NORMA NBRT -12188 PÁG 16

4. A TUBULAÇÃO E CONEXÕES DEVERÃO VIR PRÉ
LAVADAS E ESTERILIZADAS DE FÁBRICA OU DO
FORNECEDOR. APÓS A INSTAÇÃO TODA A
TUBULAÇÃO DEVERÁ SER LIMPA PROCEDENDO-SE
AOS ENSAIOS CONFORME 5.1.1 A 5.1.10 DA NORMA
NBR-12188 PÁG 19.

5. OS SUPORTES DA REDE DE GASES MEDICINAIS
DEVERÃO SER INSTALADOS CONFORME DETALHE
ANEXO;

6. DEVERÁ SER PREVISTO PONTO DE ENERGIA
ELÉTRICA AO LADO DOS PONTOS PARA
ENERGIZAÇÃO DA ELÉTRICA NA RÉGUA.

 IMPORTANTE :

7. PARA RÉGUAS COM CHAMADA DE ENFERMAGEM
EXISTEM VÁRIOS MODELOS DE CHAMADA DE
ENFERMAGEM E PARA CADA UM DELES É
NECESSÁRIO UM TIPO DE CORTE NA ESTRUTURA
METÁLICA DA RÉGUA. ASSIM, É NECESSÁRIO
INFORMAR AO FORNECEDOR DA RÉGUA, QUAL O
MODELO O HOSPITAL PRETENDE USAR.

8. OS PONTOS DE CONSUMO DEVEM SER FIXADOS
DIRETAMENTE NOS TARUGOS SEM A UTILIZAÇÃO
DE MANGUEIRAS INTERMEDIÁRIAS CONFOME ABNT
NBR 12188/ ITEM 3.27 E 3.29
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